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Parker Hannifi n GmbH & Co. KG 
Pat-Parker-Platz 1
D-41564 Kaarst
Tel.: +49 (0)2131 4016 0
Fax: +49 (0)2131 4016 9199
www.parker.com/eu Ihr Parker-Händler

AE – Vereinigte Arabische 
Emirate, Abu Dhabi
Tel:  +971 2 67 88 587

AR – Argentinien, Buenos Aires
Tel:  +54 3327 44 4129

AT – Österreich, Wiener Neustadt
Tel:  +43 (0)2622 23501-0

AT – Österreich, Wiener Neustadt 
(Osteuropa)
Tel: +43 (0)2622 23501 970

AU – Australien, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Aserbaidschan, Baku
Tel: +61 (0)2-9634 7777

BE – Belgien, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900

BR – Brasilien, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144

BY – Weißrussland, Minsk
Tel: +375 17 209 9399

CA – Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

CH – Schweiz
Siehe Deutschland

CN – China, Schanghai
Tel: +86 21 5031 2525

CN – China, Beijing
Tel: +86 10 6561 0520

CZ – Tschechische Republik, 
Klecany
Tel: +420 284 083 111

DE – Deutschland, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0

DK – Dänemark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00

ES – Spanien, Madrid
Tel: +34 91 675 73 00

FI – Finnland, Vantaa
Tel: +358 20 753 2500

FR – Frankreich, 
Contamine-sur-Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25

GR – Griechenland, Athen
Tel: +30 210 933 6450

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

HU – Ungarn, Budapest
Tel: +36 1 220 4155

IE – Irland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370

IN – Indien, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italien, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21

JP – Japan, Fujisawa
Tel: +(81) 4 6635 3050

KR – Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kasachstan, Almaty
Tel: +7 3272 505 800

LV – Lettland, Riga
Tel: +371 74 52601

MX – Mexico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Subang Jaya
Tel: +60 3 5638 1476

NL – Niederlande, 
Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000

NO – Norwegen, Ski
Tel: +47 64 91 10 00

NZ – Neuseeland, 
Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

PL – Polen, Warschau
Tel: +48 (0)22 573 24 00

PT – Portugal, Leca 
da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360

RO – Rumänien, Bukarest
Tel: +40 21 252 1382

RU – Russland, Moskau
Tel: +7 495 645-2156

RU – Russland, Krasnojarsk
Tel: +7 3912 52 73 35

RU – Russland, Juschno-
Sachalinsk
Tel: +7 4242 42 35 27

Verkaufsbüros
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RU – Russland, 
St. Petersburg
Tel: +7 812 320 49 37

SE – Schweden, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

SL – Slowenien, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650

SK – Slowakei
Siehe Tschechische Republik

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 717 8140

TR – Türkei, Merter/Istanbul
Tel: +90 212 482 91 06 or 07

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiew
Tel +380 44 494 2731

UK – Großbritannien, 
Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878

US – USA, Cleveland 
(Industrieanwendungen)
Tel: +1 216 896 3000

US – USA, Lincolnshire 
(Mobilanwendungen)
Tel: +1 847 821 1500

US – USA, Miami 
(Pan American Division)
Tel: +1 305 470 8800

VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422

ZA – Republik Südafrika,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
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Gerotormotoren
Langsamlaufende Hydraulikmotoren  
mit hochleistungsfähigem Drehmoment   

Ihr Parker-Händler
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Die Rollen im Rotorsatz reduzieren  
die interne Reibung und verhindern  
dadurch weitestgehend den Ver-
schleiß. Das garantiert 100 % 
Leistung während der gesamten 
Lebensdauer.

Da keine Leckölleitung nötig ist wird 
die Installation wesentlich kosten-
günstiger.

Gerotormotoren sind ideal ausge-
legt für anspruchsvolle Arbeiten 
unter schweren Bedingungen.  
Sie bieten dabei ein hohes Anlauf-
moment und sind äußerst wart-
ungsarm. Wenn Gerotormotoren 
benötigt werden ist die beste Wahl 
der Parker-Motor. Langjährige Er- 
fahrung in der Systemgestaltung 
und die enge Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden weltweit, haben 
eine breite Produktpalette hoch- 
leistungsfähiger Gerotormotoren 
für jede Anwendung hervorgebracht.

Starke Motoren für schwierigste Anwendungen
Parker – die erste Wahl bei höchsten Anforderungen 

20 % mehr Wirkungsgrad 
Durch die einmalige Konstruktion 
kann das Hydrauliköl alle internen 
Teile schmieren und gleichzeitig 
kühlen, wodurch ein hervorragen-
der Wirkungsgrad erreicht wird. 
Automatische Verschleißreduzier-
ung durch Rollen im Rotorsatz  
und extrem robuste Lager gewähr- 
leisten ein langes Leben der  
Parker-Motoren.

Die Parker  Gerotormotorenbau-
reihe sind in 6 Serien mit einem 

Verdrängungsvolumen von 36 bis 
1000 cm3/Umdrehung verfügbar, 
und bieten dabei dauerhaft ein 
max. Drehmoment von bis zu  
2400 Nm. Unabhängig von der 
Baugröße sind die Motoren kom- 
pakt ausgelegt, einfach zu bedie-
nen und geeignet für höchste  
Wellenbeanspruchungen. Fügt 
man das Parker Ingenieurwissen 
hinzu ist man der Gewinner bei  
hydraulischen Systemanwend-
ungen, speziell im niedrigen  
Drehzahlbereich.

•  Einfacher Einbau
•  Hervorragende Lauf- 
    eigenschaften bei   	   	
    niedrigen Drehzahlen
•  Hohe Wirkungsgrad
•  Erhebliche Seitenkräfte 
    zulässig
•  Integrierte Verschleiß- 
    kompensatoren
•  Lange Lebensdauer

Kartoffel-Ernter stehen für harten 
Einsatz – gerade das Richtige für 
den Parker Gerotormotor.

Typische Anwendungen findet man  
in Geräten für Forstmaschinen, Bau-
maschinen, Fördereinrichtungen, 
Rasenpflege und Landwirtschafts-
maschinen – praktisch überall dort 
wo ein hohes Drehmoment bei 
niedrigen Drehzahlen verlangt wird. 
Der kompakte und robuste Parker 
Gerotormotor mit seiner Hochdruck-
Wellendichtung und interner Spülung 
ist das Ergebnis jahrelanger Erfahr-
ung in allen anspruchsvollen Mobil-
anwendungen.

70 verschiedene Baugrößen bieten 
immer das richtige Spektrum für Ihre 
speziellen Ansprüche !

Das Hydrauliköl schmiert und 
kühlt alle beweglichen Bauteile und 
gewährleistet somit über Jahre 
Zuverlässigkeit im Einsatz.

Serie	              Verdr. volumen        Drehmoment    Drehzahlbereich

TE	 36-392 cm3/U	 55-435 Nm	 191-930 U/min

TF	 81-477 cm3/U	 215-680 Nm	 195-693 U/min

TG	 140-958 cm3/U	 400-925 Nm	 118-660 U/min

BG	 140-958 cm3/U	 400-925 Nm	 118-660 U/min

TH	 140-958 cm3/U	 400-925 Nm	 118-660 U/min

TK	 250-1000 cm3/U	 814-2413 Nm	 218-523 U/min

‘‘Die perfekte  
Lösung bei  
niedrigen  

Drehzahlen” 
    

•  Kartoffel-Ernter
•  Rasenpflege- 
    Maschinen
•  Abriss-Bagger 
•  Greiftechnik
•  Heu-Ernter
 
    


