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®

Eigenschaften

Robuste
Ausführungen

Einfache
Bedienung

Flexibler
Einsatz vor Ort

 Dokumentation
 der Messwerte

 Speicherung von
 MIN und MAX

    Werten

SensoControl   ServiceMaster

Die neuen SensoControl Handmessgeräte
der Serie ServiceMaster sind speziell für
diese Anforderungen entwickelt worden:
Messen und Anzeigen von allen hydrauli-
schen Größen wie Druck, Differenzdruck,
Druckspitzen, Temperatur und Durchfluss
sowie Drehzahl. Für mobile Messdatener-
fassung mit hoher Genauigkeit und einfach-
ster Bedienung.

Alle Messgeräte sowie das Zubehör wer-
den in eigenen Produktionsstätten gefertigt
und geprüft. Unsere ständig wachsenden
Ansprüche an Qualität und Flexibilität ma-
chen Parker zu einem zuverlässigen Part-
ner.

Zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001

Reg. Nr. QA298

SensoControl Handmessgeräte und Komplett-
systeme sind für jede Anwendung das geeigne-
te Messwerkzeug. Ob in Industrie, Mobilhydrau-
lik, Service oder Reparatur: Messen von hydrau-
lischen Größen und deren Weiterverarbeitung ist
die Grundlage einer sicheren Störungsbeseiti-
gung. Die systematische Fehlersuche mit
modernen Hilfsmitteln ist daher unerlässlich für
den Servicetechniker von heute.

Schnell ablaufende Vorgänge - wie schaltende
Ventile, Zylinderhübe, Druckspitzen, Differenz-
drücke und Durchflussänderungen - müssen
gleichzeitig gemessen und ausgewertet werden.

Das CE-Zeichen zeichnet hochwertige Gerä-

te aus, die der europäischen Richtlinie 89/336/

EWG bzw. EMVG entsprechen. Es wird bestä-

tigt, dass die Produkte mit folgenden Nor-

men übereinstimmen: EM-Verträglichkeit:

Störaussendung DIN/EN 50081, Teil 1

Störfestigkeit DIN/EN 50082, Teil 2
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1.1 ServiceMaster

Maßbild ServiceMaster

� Basis- und Praxis-Geräte
in 3-Kanal-Technik

� Profi- und Profi+ Geräte
in 6-Kanal-Technik

� Einfache Bedienung
durch automatische Sensor-Erkennung

� Drucker- und PC-Anschluss
� Netzunabhängiger Betrieb
� Robuste Ausführung

Der ServiceMaster ist ein Mehrkanal-Handmessgerät
zur gleichzeitigen Messung wichtiger hydraulischer
Größen:

Alle hydraulischen Parameter wie Druck, Differenz-
druck, Durchfluss und hydraulische Leistungen
lassen sich messen, anzeigen, speichern und weiter-
verarbeiten.

Um die Anforderungen sowohl in der modernen Indu-
striehydraulik, als auch in der komplexen Mobilhydraulik
zu erfüllen, stehen dem Anwender verschiedene Versio-
nen zur Verfügung:

Ihr Vorteil:

ServiceMaster (3 Eingänge/Kanäle)

� Basis SCM-250
Speicher = 60.000 MIN- und MAX-Punkte
max. 60 einzelne Kurven speicherbar
(1 Kanal-Betrieb)
max. 20 verschiedene Messungen speicherbar
(3 Kanal-Betrieb)

� Praxis SCM-350 (Frequenzmessung (I3)
Speicher = 125.000 MIN- und MAX-Punkte
max. 120 einzelne Kurven speicherbar
(1 Kanal Betrieb)
max. 40 verschiedene Messungen speicherbar
(3 Kanal-Betrieb)

ServiceMaster (6 Eingänge/Kanäle)

� Profi SCM-400 (Frequenzmessung (I3)
Speicher = 125.000 MIN- und MAX-Punkte
max. 120 einzelne Kurven speicherbar
(1 Kanal-Betrieb)
max. 20 verschiedene Messungen speicherbar
(6 Kanal-Betrieb)

� Profi+ SCM-450 (Frequenzmessung (I3)
Speicher = 250.000 MIN- und MAX-Punkte
max. 240 einzelne Kurven speicherbar
(1 Kanal-Betrieb)
max. 40 verschiedene Messungen speicherbar
(6 Kanal-Betrieb)

inhalt.p65 02.07.2002, 15:112
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1.2 ServiceMaster/Technische Daten

Basis   Praxis   Profi     Profi+
SCM   250       350       400        450

Eingang Sensoreingänge     3      3     6     6
mit Sensorerkennung (p/T/Q/n)  z  z  z  z
Anschluss von Fremdsensoren mit SCMA-VADC
Steckverbindung: 5-pin. push-pull
Abtastrate: ≥ 1ms = 1.000 Messwerte/sec.
Auflösung: 12 Bit + Vorzeichen = 4.096 Schritte
Frequenzeingang über Eingangsbuchse I3  z  z  z
für Durchflussturbine oder Drehzahlgeber
Frequenzbereich: 0,5 Hz ... 30 kHz
Signaleingang: frequenzabhängig

Anzeige Grafik LC Display  z  z  z  z
Auflösung: 128 x 64 Pixel
sichtbare Fläche: 72 x 40 mm
Automatische Ziffernhöhen-Einstellung
Ziffernhöhe: 4,2 mm (bei 8-zeiliger Darstellung)
Anzeigegenauigkeit: < 0,25% v. Endwert
Grafische Kurvendarstellung  z  z  z  z

Eingabe über Folientastatur, 11 Tasten  z  z  z  z
mit mechanischem Druckpunkt und Randprägung

Datenausgabe Schnittstelle  RS232C (4-pin. push-pull)  z  z  z  z
Baudrate: 1.200 ... 38.400, 8 Datenbit, 1 Stoppbit
Online-Datenübertragung zum PC
Grafischer Kurvenausdruck auf SCPR
Übertragung der gespeicherten Messungen
zum PC mit SensoWin 4.0

Funktionen I1-I2 Differenzanzeige  z  z  z  z
MIN-/MAX-/ACTUAL-Anzeige
TEMP-Anzeige (SCPT/SCT)
AutoPower OFF/Akkuzustandsanzeige
Hydraulische Leistung / Auslaufvolumen

Messwertspeicher Speicherkapazität     (60.000 MIN- und MAX-Punkte)  z
Speicherkapazität     (125.000 MIN- und MAX-Punkte)  z  z
Speicherkapazität     (250.000 MIN- und MAX-Punkte)  z
Variables Speicherintervall (z.B. 10 ms)     z  z  z  z
oder Anzahl der Messpunkte (z.B. 4.000 Min-Max)
Variable Speicherzeit (2s ... 100h)
Trigger: Flanken/Manuell/Extern/Uhrzeit
Pre-Trigger
Externer Trigger mit Zusatzgerät SCMA-TR

Umgebungs- Temperaturbereich: 0 ... +50 °C  z  z  z  z
bedingungen Lagertemperatur: -25 ... +60 °C

Temperaturfehler: < 0,02% / °C
rel. Feuchte: < 80%
Schutzart nach DIN 40050: IP 54 (Spritzwasser/Öl)

Spannungsver- Intern: NiCd-Akku 7,2V / 700 mAh  z  z  z  z
sorgung Akkuladeschaltung / Betriebsdauer: ca. 5 Std.

Extern: mit SCSN-450 (220/110 VDC)
KFZ-Adapterkabel als Zubehör (12/24 VDC)

Gehäuse Werkstoff: Polyamid Glaskugel verstärkt  z  z  z  z
Abmessungen: 235x106x53 mm (L/B/H)
Gewicht: ca. 530 g

1648K_ServiceMaster_inhalt.pmd 24.06.02, 08:133
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  1.3 ServiceMaster/Funktionsbeschreibung

ServiceMaster

(Lieferumfang incl.
Netzteil SCSN-450)

Anzahl
Messkanäle

3

3

6

6

350

400

250

450

SCM-XXX-1-01Frequenz-
messung

•

•

MIN und MAX
Speicher

  60.000 Punkte
125.000 Punkte

125.000 Punkte

 250.000 Punkte

1 ON/OFF: schaltet das Gerät ein- bzw. aus

2 SETUP/OPTION: Geräteeinstellungen
Datum/Uhrzeit; Speicherbetrieb

3/4 PFEILE:  Menü-Auswahl

5 START/ENTER: Starten von Messungen

6 STOP/ESC: Beenden von Messungen

7 I1-I2: Differenzfunktion Kanal 1 - Kanal 2.
I1=I2: Nullabgleich (Tara - Funktion)

8 TEMP: Temperaturmessung SCPT Sensoren

9 DATA-OUTPUT: Datenausgabe auf PC, Drucker
oder Grafik Display

10 RECORD: Aufzeichnen und Speichern von
Messungen (Programm oder Start / Stop)

11 MIN/MAX ACTUAL: IST-, MIN- und MAX Anzeige
RESET löscht MIN/MAX Werte

12-17 Eingänge: Bis zu 6 Sensoren mit automatischer
Sensorerkennung (p/T/Q/n).
Fremdsensoren mit SCMA-VADC-250
V/A Messung mit SCMA-VADC-400

18 Externe Spannungsversorgung
mit Netzteil SCSN-450 oder mit KFZ-Adapter

19 Datenausgang: Anschluss von PC, Drucker, usw.
Externer Trigger mit SCMA-TR-250 (200 msec)

20 Grafik LC Display: zeigt Messwerte, Einstel-
lungsmenüs und Grafiken an

21 Zusatzzeile: Anzeige von hydraulischer Leistung
oder Auslaufvolumen

22 Statuszeile: zeigt Ist-/Min-/Max-Werte und
Menü-Einstellungen an

1

9

10

6

7

8

11

18

15

16

17

12

13

19

14

22

20

21

2

3

5

4

Bestellzeichen

  •

• •

• •

• •

••

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

KFZ-Adapter 12/24 VDC          SCK-318-05-21

inhalt.p65 02.07.2002, 15:124
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1.3 ServiceMaster/Funktionen

Der ServiceMaster kann in drei verschiedenen Betriebsarten als Messgerät eingesetzt werden:

Das Aufzeichnen (Speichern) von Messungen dient zur
Dokumentation der Einstellungen und Ist-Zustände an
der Hydraulik.
Messungen können ausgedruckt oder auf dem PC mit
SensoWin® weiterverarbeitet werden. Dies ist ideal für
Kundendienst oder Service, da die Messungen jederzeit
abrufbar sind.

Durch die besondere Speichertechnik des Service-
Masters können unabhängig der eingestellten Messzeit
(Speicherzeit) alle Druckspitzen im Hydraulik-System
erfasst werden. In der Grundeinstellung des Service-
Masters wird das Speicherintervall (zeitl. Abstand zwi-
schen den Speicherungen) automatisch angepasst. In
jedem Speicherintervall wird je ein MIN- und ein MAX-
Wert gespeichert. Der Benutzer wählt nur die Messzeit
(Speicherzeit = 100 h max.) vor.
Eine individuelle Einstellung des Speicherintervalls ist
ebenfalls möglich (z.B. 10 ms).

Start-Stop Funktion
Beginn und Ende der Messung wird nur durch die
Start/Stop Taste gesteuert.
Eine sehr sichere und schnelle Speicherung der
Messwerte mit dem ServiceMaster wird durch ein-
fache Bedienung mit zwei Tasten erreicht. Hierfür
werden keine weiteren Voreinstellungen benötigt.

           Programm-gesteuertes Speichern
Vier Programme stehen zur Auswahl:
�     Flanken-Trigger:
Start z.B. durch Druckanstieg
(60 bar, aufsteigende Flanke)
�     Manuell
Start durch Tastendruck (Start-Taste)
� Externer Trigger
Start durch externes Signal (z.B. Relaiskontakt)
�     Uhrzeit
Start um 14.25 h

In jedem Programm wird jeweils die Speicherzeit
(2s . . 100h) und die entsprechende Startfunktion
ausgewählt. Alle angeschlossenen Kanäle
(Sensoren) werden gemessen und gespeichert.
Insbesondere bei der Fehlersuche an hydraulischen
Maschinen ist eine programm-gesteuerte Speiche-
rung von Vorteil. Der Zeitpunkt der Schadens-
ursache (z.B.Druckspitze oder Druckabfall) ist in
der Regel nicht vorhersehbar. Mit Hilfe von
SensoWin® kann die Aufzeichnung anschließend
exakt analysiert werden.

Im Online Betrieb werden alle Messwerte direkt vom
ServiceMaster zum PC übertragen und anschließend
gespeichert. Die zeitnahe Kurvendarstellung in Senso-
Win® erlaubt die Einstellung der Hydraulik (Ventil-
stellung oder Druckbelastung) während der Test läuft.

Mit dem SCMA-AO-400 werden die Messwerte als Ana-
log-Signale (0. . 20mA) auf einem externen Gerät (z.B.
Kurvenschreiber oder Oszilloskope) dokumentiert. Die
Sensorsignale können direkt von einem externen
A/D Wandler oder einer SPS verarbeitet werden.

2.

3.3.3.3.3.

Messen und Anzeigen

Alle Messwerte werden durch die automatische Sen-
sorerkennung sofort auf dem Display angezeigt. Jeder
Eingang kann beliebig genutzt werden. Das Display
schaltet automatisch in die entsprechende Zeilengröße
um.

Druckspitzenmessung (MIN/MAX Anzeige)
Die Abtastrate von 1000 Messwerten / sec. erfasst
schnell auftretende Druckspitzen im Milli-Sekun-
den Takt.

Druckdifferenz-Messung
Eine exakte ∆p Messung wird durch den ∆p Ab-
gleich erzielt. Unter Betriebsdruck wird die Abwei-
chung der Drucksensoren zueinander korrigiert.
Bei Load-Sensing-Regelungen ist die genaue ∆p
Einstellung die Voraussetzung einer störungsfreien
Funktion der Hydraulik. Eine Kombination von ∆p
(bar) und Durchfluss Q (l/min) wird als hydrauli-
sche Leistung P (kW) angezeigt.

Fremd-Sensoren
Analog-Signale wie z.B. von einem Kraft- oder
Weg-Sensor (Fremdsensor) können mit dem Ser-
viceMaster ebenso gemessen und ausgewertet
werden. Messung von elektrischen Strömen oder
Spannungen (z.B. Proportional-Ventile) bis
1,5ADC bzw. 48 VDC. Externe Module machen
aus dem ServiceMaster ein multi-funktionales
Messgerät.
SCMA-VADC-250 Signale

(0. .20mA oder 0. .10 VDC)
SCMA-VADC-400 V/A-Messung

(1,5 ADC oder 48 VDC)
SCMA-TR-250 externes Trigger Signal

1.

OnLine Betrieb

Speicher -  Messungen

1648K_ServiceMaster_inhalt.pmd 24.06.02, 08:135
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2.1.1 Zubehör ServiceMaster/Druckmessung

Druckmessung SCP / SCPT
Zur Druckmessung stehen verschiedene Messbereiche
zur Auswahl. Sowohl für Anwendungen in der Pneumatik,
als auch zur Messung von Druckspitzen bis 600 bar sind
Sensoren verfügbar. Mit dem Druck/Temperatursensor
des Typs SCPT wird zusätzlich die Öltemperatur über die
TEMP-Taste am ServiceMaster gemessen.

Diagnose-Kupplungen
Alle Drucksensoren in einem Messkoffer (KIT) sind werk-
seitig mit einem SCA-1/2-EMA-3 Diagnose-Adapter mon-
tiert. Durch mitgelieferte Diagnose-Kupplungen lassen sich
die Drucksensoren auf alle üblichen Messanschlüsse adap-
tieren. Für schnelle und flexible Diagnosen in der Hydraulik.

Messbereich (bar) Anwendung

SCPT SCP

-1 . .  10 -1. . 15 Steuerdruck / Pneumatik

0 . .  60 0. . 100 Niederdruck

0 . .150   - - Mitteldruck

0 . .400 0. . 400 Betriebsdruck

0 . .600 0. . 600 Hochdruck

Diagnose-Kupplungen:
Anschluss von M16x2 zu anderen SystemenM16x2 zu anderen SystemenM16x2 zu anderen SystemenM16x2 zu anderen SystemenM16x2 zu anderen Systemen

Steckkupplung (EMA-1)Steckkupplung (EMA-1)Steckkupplung (EMA-1)Steckkupplung (EMA-1)Steckkupplung (EMA-1) S12,65x1.5 (EMA-2)S12,65x1.5 (EMA-2)S12,65x1.5 (EMA-2)S12,65x1.5 (EMA-2)S12,65x1.5 (EMA-2) M16x1.5 (EMA-4)M16x1.5 (EMA-4)M16x1.5 (EMA-4)M16x1.5 (EMA-4)M16x1.5 (EMA-4)

M16x2M16x2M16x2M16x2M16x2 M16x2M16x2M16x2M16x2M16x2 M16x2M16x2M16x2M16x2M16x2

SCA-1/2-EMA-3SCA-1/2-EMA-3SCA-1/2-EMA-3SCA-1/2-EMA-3SCA-1/2-EMA-3

SCK-002-08SCK-002-08SCK-002-08SCK-002-08SCK-002-08
S

C
P

-X
X

X
-7

2-
08

S
C

P
-X

X
X

-7
2-

08
S

C
P

-X
X

X
-7

2-
08

S
C

P
-X

X
X

-7
2-

08
S

C
P

-X
X

X
-7

2-
08

 (M16x2) (M16x2) (M16x2) (M16x2) (M16x2)

Test-Schlauch (SMA-3)Test-Schlauch (SMA-3)Test-Schlauch (SMA-3)Test-Schlauch (SMA-3)Test-Schlauch (SMA-3)
SCA-EMA-3/3SCA-EMA-3/3SCA-EMA-3/3SCA-EMA-3/3SCA-EMA-3/3

Hydraulik-Messanschluss EMA-3 (M16x2)Hydraulik-Messanschluss EMA-3 (M16x2)Hydraulik-Messanschluss EMA-3 (M16x2)Hydraulik-Messanschluss EMA-3 (M16x2)Hydraulik-Messanschluss EMA-3 (M16x2)
S

C
P

-X
X

X
-0

2-
02

p

S
C

P
T-

X
X

X
-0

2-
02

p

 (M16x2) (M16x2) (M16x2) (M16x2) (M16x2)

p/T

(M16x2)(M16x2)(M16x2)(M16x2)(M16x2)

M16x2M16x2M16x2M16x2M16x2

1648K_ServiceMaster_inhalt.pmd 24.06.02, 08:136



Katalog 4084-2/DE- 7 -

2.1.2 Zubehör ServiceMaster/Bestellzeichen Drucksensor

-1...15 bar

0...100 bar

0...1000 bar

SCP-xxx-72-08

100
015Drucksensor

mit Festkabel (IP67)

Anschluss-Adapter ServiceMaster

Bestellzeichen

SCK-002-08

   SCP-xxx-02-02

       SCP-xxx-72-08

2 m
5 m

                         SCK-102-xx-02

Anschlusskabel
ServiceMaster
Verlängerung 3m

0505050505

0202020202

SCK-102-03-12

-1...10 bar
0...060 bar

0...150 bar

    0... 400 bar

0...600 bar

 SCPT-xxx-02-02

060

150

010

400

Druck/Temp. Sensor

Push-Pull Stecker IP 54

600

-1...15 bar
0...100 bar

0...400 bar

    0... 600 bar

                 SCP-xxx-02-02

100

400

015

600

Drucksensor

Push-Pull Stecker IP 54

       SCPT-xxx-02-02

1000

Lieferung  inkl. Diagnose Adapter
SCA-1/2 EMA-3 (G1/2 - M16x2)

1648K_ServiceMaster_inhalt.pmd 24.06.02, 08:137
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FS = Full Scale  / Messbereichsendwert

* Toleranzbereich gültig bis 2/3 FS

          Typ SCP-xxx-72-08 SCP         015-72-08                 100-72-08             1000-72-08
Messbereich Druck (bar) -1...015                     0...100                     0...1000

relativ                      absolut                     absolut
Überlastdruck (bar)  20                           150                        1000
Berstdruck                                                 (bar)  45                            500                        1800
Hysterese                        (±%) FS            typ.  0,10                          0,10                        0,05
                                                                        max  0,25                          0,20                        0,10
Wiederholgenauigkeit        (±%) FS            typ.  0,08                          0,09                        0,08

 max. 0,15                           0,18                        0,15
Genauigkeit                     (±%) FS            typ.  0,25                          0,25                        0,25*

 max.  0,50                          0,50                        0,50*

Typ SCP-xxx-02-02 SCPSCPSCPSCPSCP
Messbereich Druck

Überlastdruck
Berstdruck
Hysterese  (±%)FS

Wiederholgenauigkeit (±%)FS

Genauigkeit (±%)FS

----- 015-02-02         100-02-02       400-02-02           600-02-02
                                         (bar) -1...015          0...100             0...400             0...600

relativ          absolut             absolut            absolut
                                           (bar) 20         150                   800                1000
                                          (bar) 45         500                 1200                1800
                                         typ. 0,10         0,10                 0,08                 0,05
                                         max 0,25         0,20                 0,15                 0,10
                                         typ. 0,08         0,08                 0,08                 0,08
                                         max . 0,15         0,15                 0,15                 0,15
                                           typ. 0,25         0,25                 0,25                 0,25
                                         max. 0,50         0,50                 0,50                 0,50

010-02-02010-02-02010-02-02010-02-02010-02-02 060-02-02060-02-02060-02-02060-02-02060-02-02 150-02-02150-02-02150-02-02150-02-02150-02-02 400-02-02400-02-02400-02-02400-02-02400-02-02 600-02-02600-02-02600-02-02600-02-02600-02-02
-1...10 0...60 0...150 0...400 0...600
relativ absolut absolut absolut absolut

-25...+105 -25...+105 -25...+105 -25...+105 -25...+105
20 150 250 1000 1000
45 500 500 1800 1800

0,10 0,05 0,10 0,08 0,05
0,25 0,10 0,20 0,15 0,10
0,08 0,13 0,13 0,10 0,10
0,15 0,25 0,25 0,20 0,20
0,25 0,20 0,20 0,28 0,25
0,50 0,40 0,40 0,55 0,50

     Typ SCPT-xxx-02-02  SCPT
Messbereich Druck                                   (bar)

Messbereich Temperatur    (±1,5%) FS         °C
Überlastdruck max.                                   (bar)
Berstdruck                                                (bar)
Hysterese    (±%)FS                                   typ.
                                                               max.
Wiederholgenauigkeit        (±%)FS              typ.
                                                                  max.
Genauigkeit                      (±%)FS              typ.
                                                               max.

2.1.3 Zubehör ServiceMaster/Technische Daten SCP und SCPT

Umgebungsbedingungen

Umgebungs-

temperatur           -20...+85°C

Fluidtemperatur    -25...+105°C

Kompensation      0...+85°C

Lagerungs-

temperatur           -40...+125°C

Ausgang

Temperaturdrift      ± 0,03 % FS/°C

Ansprechzeit         < 1 ms

Vibrations-             nach IEC 68-2-6

beständigkeit         bei 10...500 Hz

Langzeitstabilität   < 0,2% FS/a

Schockbelastung   nach  IEC 68-2-29

Lastwechsel          10 Mio.

Druckanschluss

Gehäuse               Edelstahl 1.4301

Medium                Gase, Flüssigkeiten

Gewicht                 200 g

Einschraubzapfen  G 1/2 ( BSPP)

Dichtung                ED-Weichdichtung

                            FPM (Viton)
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2.1.4 Zubehör ServiceMaster/Diagnose Adapter SCA

Diagnose-Kupplung

41
SW

17
hex.17

M
16

�19

S12

47.5

SW
17

hex.17

M
16

�20

M
16x1.5

SCA-EMA-3/2 SCA-EMA-3/4

 PB d1 S1 L    M/G                Bestellzeichen
 630 M16x2 30 39  G1/2 BSPP"SCA-1/2-EMA-3

Diagnose-Adapter

Drucksensoren:
SCP-xxx-72-08
SCP-xxx-02-02
SCPT-xxx-02-02

90° Doppelanschluss, entlüftbar

PB         M/G             M              Bestellzeichen
630  G 1/2 BSPP   M16x2       SCA-1/2 EMA-3-EL

PB M/G            M           L                         Bestellzeichen
630  G 1/2 BSPP"M16x2             58     SCA-1/2-EMA-3-S

    Adapter für Schlauchanschluss

Parker Diagnostik Schnellverschlusskupplung

PB    L       S1  M/G                                                     Bestellzeichen
400 64     30   G 1/2 BSPP                                        SCA-1/2-PQC

Drucksensoren:
SCP-xxx-72-08
SCP-xxx-02-02
SCPT-xxx-02-02

Drucksensoren:
SCP-xxx-72-08
SCP-xxx-02-02
SCPT-xxx-02-02

Drucksensoren:
SCP-xxx-72-08
SCP-xxx-02-02
SCPT-xxx-02-02

z  90° Winkelanschluss mit VSTI  (siehe Katalog 4100)
z  ∆∆∆∆∆p-Abgleich zur exakten Differenzdruckmessung
z  Entlüftung der Hydraulik mit SMA-3 (siehe Katalog 4100)

Bitte Druckbereich beachten

z  SMA-3 Mess-Schlauch siehe Katalog 4100

Pmax=1.200 bar

SCA-EMA-3/1

36.5

M
16

SW
17

hex.17
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2.2.1 Zubehör ServiceMaster/Temperaturmessung mit dem SCT

SC
K

-3
13

-0
2-

13

SC
T-

15
0-

74
-0

2

SCA-GMA3/20S/T
InLine-Montage

SC
K

-1
02

-0
2-

02

Temperaturmessung SCT-150 (Temperaturmessung SCT-150 (Temperaturmessung SCT-150 (Temperaturmessung SCT-150 (Temperaturmessung SCT-150 (-25°C. . +125°C)-25°C. . +125°C)-25°C. . +125°C)-25°C. . +125°C)-25°C. . +125°C)
Der SCT-150-74-02 kann bis zu einem Systemdruck von
630 bar an die Hydraulik adaptiert werden. Der Ein-
schraubzapfen ist kompatibel zu den Messanschlüssen
der Reihe GMA3/20 und zur Messturbine SCFT-xxx.
(siehe auch Katalog 4051).

Mit dem Stabfühler SCT-150-0-02 werden Öltemperaturen
in Tanks und Behältern gemessen.

SC
T-

15
0-

0-
02

SC
K

-1
02

-0
2-

02

Temperaturmessung SCT-300 (-50°C . . +250°C)Temperaturmessung SCT-300 (-50°C . . +250°C)Temperaturmessung SCT-300 (-50°C . . +250°C)Temperaturmessung SCT-300 (-50°C . . +250°C)Temperaturmessung SCT-300 (-50°C . . +250°C)
Das MiniTemp System SCT-300-0-02 eignet sich insbe-
sondere zur Diagnose an Hydraulik-Systemen.
Eine Tauchhülse wird einmalig in die Hydraulik montiert.
Der Temperaturfühler kann unter Betriebsdruck an die
Tauchhülse gekuppelt werden. Zeitintensive Montagen
des Temperaturfühlers entfallen, da die Hydraulik wäh-
rend der Temperaturmessung nicht abgeschaltet wird.
Das MiniTemp System SCT-300-0-02SCT-300-0-02SCT-300-0-02SCT-300-0-02SCT-300-0-02 besteht aus:

z  Tauchhülsen SCTA-M10 und SCTA-R1/4
z  Temperaturfühler SCT-300
z  Signalwandler SCTA-200
z  Verbindungskabel SCTA - SCT-300 (SCK-313-02-13)

S
C

T-
30

0

SCTA-M10SCTA-R1/4

S
C

TA
-2

00
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FPM (Viton)

M10x1 O-RingSCTA-M10X1-OR SCTA-R1/4-ED

Pmax =
630 bar

Einschraub-Fühler mit Festkabel 2 m (IP54)

Temperatur-Stabfühler SCT-150-0-02

Anschlusskabel ServiceMaster SCK-102-02-02

Bestellzeichen

InLine-Adapter (Rohr-Montage)            SCA-GMA3/20S/T
mit M10x1 Einschraubloch

SCT-150-0-02

SCT-150-74-02

SCT-150-74-02

2.2.2 Zubehör ServiceMaster/Technische Daten SCT/Bestellzeichen

     SCT-150-74-02  SCT-150-0-02 SCT-300-0-02
Messbereich (°C)    -25...+125 -25...+125 -50...+250

Genauigkeit   ± 1,5 % FS ± 1,5 % FS ± 1,0 % FS

Ansprechzeit T 0,9 (sec.) 13,5 9,1 7,0

Fluidtemperatur (°C)    -25...+125 -25...+125 -50...+250

Lagerungstemperatur (°C)    -25...+80 -25...+80 -25...+80

Umgebungstemperatur (°C)    -20...+70 0...+70 0...+70

Gehäuse    Stahl, verzinkt Stab: 1.4301 Stab: 1.4301

   C15K Handgriff: Delrin Handgriff: Delrin

Medium    Öl , Luft Wasser, Öl, Luft Wasser, Öl, Luft

MiniTemp-SystemMiniTemp-SystemMiniTemp-SystemMiniTemp-SystemMiniTemp-System SCT-300-0-02SCT-300-0-02SCT-300-0-02SCT-300-0-02SCT-300-0-02

Anschlusskabel ServiceMasterAnschlusskabel ServiceMasterAnschlusskabel ServiceMasterAnschlusskabel ServiceMasterAnschlusskabel ServiceMaster SCK-102-02-02SCK-102-02-02SCK-102-02-02SCK-102-02-02SCK-102-02-02

FS = Full Scale/Messbereichsendwert
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2.3 Zubehör ServiceMaster/Durchflussmessung

ServiceMaster

SCK-102-02-02 SCK-102-02-02

Q

Messturbine
SCFT-XXX-01-02

SCQ-060-0-02

Q

Durchflussmessung
Durchflussmessung in hydraulischen Systemen wahlwei-
se mit Turbine, als Schwebekörperaufnehmer mit hoher
dynamischer Auflösung oder als Zahnradzähler für hoch-
genaue Volumenstrommessung.

� Turbine SCFT
�  5 Messbereiche bis 600 l/min.
�  hochdruckfest bis 400 bar
�  kombinierte  p/T/Q Messung
�  geringer Durchflusswiderstand

� Durchfluss-Sensor SCQ
�  kurze Ansprechzeit < 2ms
�  hochdruckfest bis 420 bar
�  0...±   60l/min SCQ-060-0-02
�  0...± 150l/min SCQ-150-0-02
�  mit Richtungsanzeige (-48,5 l/min)

� Zahnradzähler SCVF (o. Abb.)
� Messgenauigkeit 0,5 % FS
� Messbereiche bis 300 l/min
� hochdruckfest bis 315 bar

SCAQ-GI-R1/2

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Broschüre Volumenstrommessung 4051
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2.4 Zubehör ServiceMaster/Drehzahlmessung

 SCRPM-220

Kontakt-Adapter SCRPMA-001 Fokussier-Adapter SCRPMA-002

SCRPM-220

Bestellzeichen

Kontakt-Adapter

Fokussier-Adapter

Drehzahlmesser
zum Anschluss an
den ServiceMaster SCRPMA-XXX

Berührende Drehzahl-
messung mit Kontakt-
adapter.

Rotierende Welle:
Berührungslose Drehzahl-
messung.

Zur exakten Erfassung des
optoelektronischen Signals
sind beigefügte Reflex-
streifen zu verwenden.

An einer Welle oder
Antriebseinheit wird die zu
erfassende Drehzahl direkt
mit dem Kontakt-Adapter
gemessen.

Stirnseitige Drehzahl-
messung mit Kontakt-
adapter.

001

002

Technische Daten

Eingang
Messabstand 25...500 mm

Messwinkel ± 45°
Messart optisch, rote LED

Ausgang
Messbereich 20...10.000 RPM

Genauigkeit < 0,5% FS

Auflösung ± 5 RPM
Elektrischer Anschluss
Festkabel 3m 5 pin push-pull

Umgebungstemperatur 0. . 70 °C

Allgemeines
Werkstoff ABS

Abmessung D = ∅ 34 / L = 130 mm

Gewicht ca. 230 g

FS = Full Scale / Messbereichsendwert
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2.5 Zubehör ServiceMaster/Messen von elektrischen Signalen

�  SCMA-TR-250

Externe Signale wie z.B. Relais-Kontakte können als
Start-Signale zur Messwertaufzeichnung (Speicherung)
benutzt werden. Die Messwert-Speicherung startet mit
dem Öffnen eines Ventils oder dem Anlauf einer Pumpe.
Damit während der Online Messung die externe Relais-
Triggerung arbeitet, wird der SCMA-TR-250 direkt an den
PC angeschlossen.

�  Analog-Ausgang 0. . 20mA

Mit dem SCMA-AO-400 (o. Abb.) werden die Messwerte
als Analog-Signale auf externe Geräte ausgegeben. Mit
einem Kurvenschreiber wird der Messwert grafisch pro-
tokolliert. Das Analog-Signal kann in der Hydraulik-Steue-
rung als Istwert-Signal verarbeitet werden.

�  Messen von  Fremd-Signalen SCMA-VADC-250

Signale wie z.B. 0/4. . 20 mA oder 0. . 10 V von Fremd-
Sensoren wie z.B.  für Drehmoment, Kraft oder Weg
werden an den ServiceMaster angeschlossen.
Typische Anwendungen:
�  Kraft-Weg Diagramm
�  Drehmoment-Volumenstrom Kennlinie

�  Strom/Spannungsmessung  SCMA-VADC-400

Elektrische Ströme bis zu 1,5 ADC und Spannungen bis
48 VDC können mit diesem Modul gemessen werden.
Anwendungen:
�  Stromaufnahme an Proportional-Ventil
�  Messen von Schaltzuständen von Motoren / Pumpen

SC
M

A
-T

R
-2

50

S
C

M
A

-V
A

D
C

Externes Triggern von
Speicher-Messungen

S
C

K
-3

13
-0

2-
31

Messen von elektrischen
Signalen
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� Einfache Bedienung
� Auswertung der

Daten unter
Windows 95/98/
2000/NT®

� 16 Kurven gleich-
zeitig darstellbar

� Zoom-Funktionen
� Verknüpfungen

von Messkurven
� Tabellarische

Darstellung der
Messwerte

� Extremwertberech-
nung

� Verschiebung von
Messkurven

� Freie Wahl der
Einheiten und
Skalierungen

� Cursor-Funktionen
� Übertragung der

Einstellparameter
vom ServiceMaster

3.1 Datenausgabe/Software SensoWin 4.0 SCSW

Die Software SensoWinSensoWinSensoWinSensoWinSensoWin ist
ein einfach zu bedienendes
Hilfsmittel zum Einlesen und
Bearbeiten der mit dem
ServiceMaster aufgenom-
menen Messkurven.
Dokumentationen und Zer-
tifikate lassen sich schnell
und kostengünstig erstellen,
da sich SensoWin     allen
Möglichkeiten und Vorteilen
von Windows bedienen
kann.

Bis zu 16 unterschiedliche
Kurven können in einem
Diagramm dargestellt wer-
den. Eine Verschiebung
der Kurven ermöglicht eine
exakte Analyse der Hy-
draulik. Zur Beurteilung
einer Pumpe kann eine
Leistungskennlinie erstellt
werden.
Durch Differenzwertbildung
von Druckverläufen wer-
den Druckverluste und
Leckagen ermittelt.
Mit Hilfe des Cursors kann
ein hydraulischer Vorgang

zeitabhängig untersucht
werden. Zu jeder Kurve
existiert eine umfangreiche
Information, d.h. die Mes-
sung mit dem Service-
Master kann jederzeit re-
produziert werden.
Die Veränderung der Ska-
lierung und Einheiten er-
möglicht eine nachträgliche
Anpassung zur Darstellung
in einem Diagramm.
Tabellarische Darstellung
der MIN- und MAX-Werte,
Glättung der Messkurve
und mathematische Ver-

knüpfungen sind wichtige
Funktionen in der Analyse
des Hydrauliksystems.
Datum und Uhrzeit werden
mit jeder erfolgten Messung
dokumentiert. So wird die
nachträgliche Zuweisung
wesentlich erleichtert.
Eine Direktübertragung der
Messwerte vom Service-
Master zum PC ist eben-
falls möglich.
Aktuelle Ereignisse (Druck-
spitzen, etc.) sind während
des laufenden Prozesses
sichtbar (OnLine Funktion).

Allgemeines Funktionen

Ihr Nutzen

SCK-313-02-31

SCSN-450
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3.2 Datenausgabe/Drucker SCPR

Tragbarer Farbdrucker SCPR-400
Mit dem SCPR-400 lassen sich farbige Ausdrucke im A4
Format erstellen. Bis zu sechs Kurven werden als Mess-
protokoll ausgedruckt. Eine exakte Analyse der Hydraulik
wird Vor-Ort erstellt.

 Drucker Set SCPR-KIT-400:

   Tragbarer Farbdrucker inkl. Akku SCPR-400-1-01
  und Netzgerät (110/220V)
   Konverter mit Druckerkabel SCDA-410
  (ServiceMaster - SCPR-400)

Protokoll-Drucker SCPR-150
Mit dem SCPR-150 lassen sich Kurven-Ausdrucke
schnell erstellen. Bis zu drei Kurven werden als
Messprotokoll ausgedruckt.

 Drucker Set SCPR-KIT-250:

  Protokoll-Drucker inkl. Akku SCPR-150-1-01
  und Netzgerät (110/220V)
  Druckerkabel           SCK-313-02-58
 (ServiceMaster - SCPR-150)

Kurven -Ausdruck einer Speicher-Messung mit SCPR-400

SCSN-450

SCPR-400

SC
DA
-4
10

SCPR-150

SCK-313-02-58
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4. ServiceMaster Kits

Durch die Kombination einer hydraulischen Leistungs-
messung und einer Drehzahlmessung können detaillierte
Aussagen über Antriebs- und hydraulische Leistung erfol-
gen.

Mit dem tragbarem Drucker SCPR lassen sich Vor-Ort
Messprotokolle und Dokumentationen erstellen. Die Soft-
ware SensoWin erlaubt die Datenverarbeitung per PC.

Ihr Nutzen:

� Basis- und Praxis-Systeme
in 3-Kanal-Technik

� Profi- und Profi+ Systeme
in 6-Kanal-Technik

� Einfache Bedienung
� Drucker- und PC-Ausbaustufe
� Netzunabhängiger Betrieb
� Robuste Ausführung für den

Vor-Ort-Einsatz
� Zusammenstellen eines individuellen

Mess-Systems

Um sowohl die Anforderungen in der modernen Indu-
striehydraulik, als auch in der komplexen Mobilhydraulik
zu erfüllen, stehen jedem Anwender maßgeschneiderte
Mess-Systeme zur Verfügung.

Alle hydraulischen Parameter wie Druck, Differenz-
druck, Durchfluss und hydraulische Leistungen lasen
sich messen, anzeigen, speichern und weiterverarbei-
ten.

Monteure in der Mobilhydraulik, sowie der Bau- und Land-
maschinentechnik können so exakte Diagnosen durch-
führen. Darüber hinaus kann der Vergleich von Soll- und
Ist-Werten ermittelt bzw. dokumentiert werden.

SCKIT-400-02 / SCKIT-450-02

SCKIT-250-02 / SCKIT-350-02

Die auf  Seite 18 beschriebenen System sind ab
Lager verfügbar.

Individuelle Zusammenstellung der Systeme
siehe Seite 19.

Hinweis
Die in diesem Katalog durch die Parker Hannifin
GmbH gemachten Angaben sind für Anwender mit
Sachkenntnissen  bestimmt. Vom Anwender ist eine
Überprüfung der über das ausgewählte Produkt ge-
machten Angaben auf Eignung für die geforderten
Funktionen erforderlich. Bedingt durch die unter-
schiedlichen Aufgaben und Arbeitsabläufe in einem
System muss der Anwender prüfen und sicherstel-
len, dass durch die Eigenschaften des Produkts alle
Forderungen hinsichtlich Funktion und Sicherheit
des Systems erfüllt werden.
Technische Änderungen vorbehalten
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4.2 ServiceMaster Kits/Bestellzeichen

BASIS-System      3 Kanäle SCKIT-250-02

1 Gerätekoffer mit Einsatz SCC-550
1 ServiceMaster SCM-250 inkl. Netzteil SCSN-450 SCM-250-1-01
2 Druck- und Temperatursensor 0...600 bar SCPT-600-02-02
2 Anschlusskabel SCM und SCPT, 2 m SCK-102-02-02
2 Diagnose-Adapter SCA-1/2-EMA-3
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/1 SCA-EMA-3/1
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/2 SCA-EMA-3/2
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/4 SCA-EMA-3/4

PRAXIS-System      3 Kanäle, Software SCKIT-350-01

1 Gerätekoffer mit Einsatz SCC-550
1 ServiceMaster SCM-350 inkl. Netzteil SCSN-450 SCM-350-1-01
2 Druck- und Temperatursensor 0...600 bar SCPT-600-02-02
2 Anschlusskabel SCM und SCPT, 2 m SCK-102-02-02
2 Diagnose-Adapter SCA-1/2-EMA-3
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/1 SCA-EMA-3/1
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/2 SCA-EMA-3/2
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/4 SCA-EMA-3/4
1 Set Software SensoWin inkl. PC Kabel SCSW-KIT-400

PRAXIS-System      3 Kanäle, Farbdrucker SCKIT-350-02

1 Gerätekoffer mit Einsatz SCC-750
1 ServiceMaster SCM-350 inkl. Netzteil SCSN-450 SCM-350-1-01
2 Druck- und Temperatursensor 0...600 bar SCPT-600-02-02
2 Anschlusskabel SCM und SCPT, 2 m SCK-102-02-02
2 Diagnose-Adapter SCA-1/2-EMA-3
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/1 SCA-EMA-3/1
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/2 SCA-EMA-3/2
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/4 SCA-EMA-3/4
1 Tragbares Farbdrucker-Set SCPR-KIT-400

PRAXIS-System      3 Kanäle, (p,T,Q) SCKIT-350-PTQ

1 Gerätekoffer (Einsatz für SCFT-150-DRV) SCC-530
1 ServiceMaster SCM-350 inkl. Netzteil SCSN-450 SCM-350-1-01
2 Drucksensor 0...600 bar SCP-600-02-02
2 Anschlusskabel SCK-102-02-02
2 Adapter EMA-3 (M16x2) SCA-1/2-EMA-3
1 Temperatursensor -25..+125°C SCT-150-74-02
1 Durchfluss-Turbine 7,5. .150l/min SCFT-150-DRV
          inkl. Drossel-Rückschlagventil Pmax = 400 bar

PROFI-System      6 Kanäle, Farbdrucker A4 SCKIT-400-02

1 Alu-Gerätekoffer mit Einsatz SCC-750
1 ServiceMaster SCM-400 inkl. Netzteil SCSN-450 SCM-400-1-01
2 Druck- und Temperatursensor 0...600 bar SCPT-600-02-02
2 Anschlusskabel SCM und SCPT, 2 m SCK-102-02-02
2 Diagnose-Adapter SCA-1/2-EMA-3
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/1 SCA-EMA-3/1
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/2 SCA-EMA-3/2
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/4 SCA-EMA-3/4
1 Farbdrucker Set SCSW-KIT-400
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PROFI+ -System 6 Kanäle, Farbdrucker A4, SensoWin SCKIT-450-02

1 Alu-Gerätekoffer mit Einsatz SCC-750
1 ServiceMaster SCM-450 incl. Netzteil SCSN-450 SCM-450-1-01
2 Druck- und Temperatursensor 0...600 bar SCPT-600-02-02
2 Anschlusskabel SCM und SCPT, 2 m SCK-102-02-02
2 Diagnose-Adapter SCA-1/2-EMA-3
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/1 SCA-EMA-3/1
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/2 SCA-EMA-3/2
1 Diagnose-Kupplung EMA-3/4 SCA-EMA-3/4
1 Farbdrucker Set SCPR-KIT-400
1 Software SensoWin 4.0 inkl. PC Kabel SCSW-KIT-400

Zusammenstellen eines individuellen
Mess-Systems:

Unter der Bestellnummer SC-ServicePack werden
Senso-Control Mess-Systeme (Kits) individuell nach
Kundenwunsch geliefert. Geben Sie bitte dazu die Be-
stellbezeichnung SC-ServicePack und die gewünschte
Ausstattung an.

Der Gerätekoffer SCC-750 bietet dabei den nötigen Platz
für alle Komponenten. In der jeweils gültigen Preisliste
sind finden Sie ebenfalls alle Einzelkomponenten.

Beispiel:

Bezeichnung Stck. Bestell-Nr.

1. Service 1 SC-Servicepack

2. Gerätekoffer 1 SCC-750

3. ServiceMaster 1 SCM-400-1-01

(incl. Netzteil)

4. Drucksensoren 1 SCPT-060-02-02

2 SCP-400-02-02

5. Anschlusskabel 3 SCK-102-02-02

6. Adapter 3 SCA-1/2-EMA-3-S

7. Temperatursensor 1 SCT-150-74-02

8. Software Set 1 SCSW-KIT-400

9. Farb-Drucker Set 1 SCPR-KIT-400

Kalibrierung eines Mess-Systems:
SensoControl Mess-Systeme (Kits) können auf Wunsch
mit einem Kalibrierzertifikat ausgeliefert werden. Die
Kalibrierung für ein Kit SCKIT-xxx-02 beinhaltet:

1. Aufzeichnen der Messwerte mit Soll- und Ist-
Werten

2. Dokumentation der erfassten Messwerte unter
Angabe der Prüfmittel

3. Erstellen eines Zertifikats nach DIN ISO 9001

          Kalibrierung

  ServiceMaster Kit inkl. Kalibrierung mit Zertifikat:

  K-SCKIT-400-02

(ein ServiceMaster und zwei SCPT Drucksensoren)

Bei anderen Zusammenstellungen geben Sie bitte die
entsprechende Konfiguration an.
(Gilt auch für SC-ServicePack)

          Gerät/Zubehör Kalibrierung mit Zertifikat

  K-SCM-400-1-01

  K-SCPT-400-02-02

  K-SCQ-060-0-02

  K-SCT-150-74-02

4.2 ServiceMaster Kits/Bestellzeichen

5. Mess-Systeme Zubehör
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5. Mess-Systeme/Zubehör/Einzelkomponenten

Protokolldrucker-Set

Lieferumfang:
Protokolldrucker inkl. Netzgerät 110/220 VDC
Druckerkabel ServiceMaster-SCPR-100

Zubehör:
Ersatz-Papierrolle SCPR-100

Farbdrucker-Set

Lieferumfang:
Farbdrucker inkl. Akku, Netzteil und Druckerpatronen
Konverter mit Druckerkabel (ServiceMaster - SCPR-400)

Zubehör-Teile SCPR-400

Farbdrucker inkl. Akku, Netzteil und Druckerpatronen
Konverter mit Druckerkabel zum Anschluss an
ServiceMaster - SCPR-400
Tintenpatrone Schwarz
Tintenpatrone Farbe

SensoWin Software-Set

Lieferumfang:
Software SensoWin 4.0 zur Datenübertragung zum PC
PC-Datenkabel (RS-232)

Elektronik-Zubehör

Adapter (0/4. .20mA oder 0. .10VDC) für Fremdsensoren
Adapter (1,5ADC / 48VDC) Strom/Spannung
Trigger Modul  (Schliesser / Öffner Kontakt)
Analog-Modul  (Analog-Ausgang 0. . 20mA)
2 Prüfkabel  (rot/schwarz) mit Klemme (2 Stück)

     Anschlusskabel

2 m
3 m
5 m
8 m
Verlängerungskabel 3m
Adapter für Drucksensor SCP-xxx-72-08

 Lieferbar sind sowohl alle Sets als auch die Einzelteile !

1
1

BESTELLZEICHEN

SCPR-KIT-250

SCPR-150-1-01
SCK-313-02-58

SCG-022

SCPR-400-1-01
SCDA-410

1
1

SCPR-400

SCPR-400-1-01
SCDA-410
SCPR-410
SCPR-420

SCSW-KIT-400

SCSW-400
SCK-313-02-31

SCMA

SCMA-VADC-250
SCMA-VADC-400
SCMA-TR-250
SCMA-AO-400
SCK-KIT-VADC

SCK

SCK-102-02-02
SCK-102-03-02
SCK-102-05-02
SCK-102-08-02
SCK-102-03-12
SCK-002-08

1
1
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