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Zu diesem Katalog

Dieser Katalog soll Ihnen eine Ubersicht iiber das Wegeventil
P70 geben und es Ihnen leicht machen, die verfligbaren
Ventilfunktionen kennenzulernen und auszuwahlen, so dal3 wir
das Ventil optimal Ihren Anforderungen anpassen kénnen. Neben
allgemeinen Angaben und technischen Daten finden Sie auch
Beschreibungen der Zusatzfunktionen, die innerhalb der unter-
schiedlichen Funktionsbereiche des Ventils verfligbar sind.

Jeder Funktionsbereich wird unter der entsprechenden
Rubrik mit einer zusammenfassenden Beschreibung erklart.
Bietet ein Funktionsbereich mehrere Zusatzfunktionen, steht
hinter der entsprechenden Rubrik ein Zifferncode in eckigen
Klammern. Beispiel:

Hauptdruckbegrenzungsventil [16]. Darunter folgt eine Reihe
von Buchstabencodes flr die Zusatzfunktion, wie z.B. PS, PB,Y
zusammen mit einer kurzen Beschreibung der Funktion, fur die

Bestellhinweise

Parker hat eine Software zur Spezifizierung des P70-Ventils
entwickelt, mit dem sich die Ventilausfihrung optimal an das
Hydrauliksystem des Kunden anpassen laBt.

Auf der Basis der Anforderungen, die an jede einzelne
Maschinenfunktion gestellt werden, spezifiziert der Rechner
maBgeschneiderte Ventilauslegungen, die optimale Funktion
und Leistungsféahigkeit gewéhrleisten. Der Rechner generiert

der Code steht. Es kdnnen auch mehrere Druck-, Durchflu3- oder
Spannungswerte angegeben sein.

Auf den Seiten 12 und 13 sind allgemeine Hydraulik-
Schaltbilder mit den Grundfunktionen des P70-Ventils sowie den
Buchstaben- und Zahlencodes dargestellt, die diesen Funktionen
im Bestellschllssel entsprechen. Nattrlich werden in allen
Teilschaltbildern an anderer Stelle im Katalog immer dieselben
Zahlen- und Buchstabencodes verwendet, wenn ein und der-
selbe Funktionsbereich beschrieben wird. Alle Teilschaltbilder
stellen Sektionen des allgemeinen Schaltbildes dar. Sdmtliche
Querschnitte und Ansichten sind, sofern nicht anders angegeben,
von der Eingangssektion her gesehen.

auBerdem eine komplette Dokumentation zum Ventil, die eine
detaillierte Spezifikation und ein Hydraulik-Schaltbild umfaf3t.
Die Software teilt jedem Ventil eine einzigartige ID-Nummer
zu, die auch in das Typenschild des Ventils eingestanzt wird.
Die Spezifikation lhres Ventils wird dann bei Parker gespeichert,
was die eindeutige Identifikation des Produkts im Falle einer
Neubestellung oder beim Kundendienst sehr erleichtert.

Wenden Sie sich frihzeitig an Parker — das spart Zeit und Geld

Unsere erfahrenen Ingenieure besitzen die erforderlichen
Kenntnisse, um Hydrauliksysteme hinsichtlich Kundenan-
forderungen und Wirtschaftlichkeit optimal auszulegen.

Anderungen vorbehalten.

Die Kurven und Diagramme in diesem Katalog zeigen lediglich
Typische Kurven. Der Inhalt des Katalogs wird regelméBig

auf den neuesten Stand gebracht. Trotzdem kdnnen Fehler
nicht absolut ausgeschlossen werden. Wenn Sie genauere
Informationen wiinschen, setzen Sie sich bitte mit der

Parker Hannifin in Verbindung.

Indem Sie sich bereits in einem frihen Planungsstadium
an Parker wenden, kdnnen Sie leichter ein komplettes
Hydrauliksystem von hoher Leistung und optimalen
Steuereigenschaften projektieren.

2 Parker Hannifin

Mobile Controls Division Europe
Boras, Schweden
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Allgemeine Ventilbeschreibung

Wegeventil
P70

Das P70 ist ein modulares Ventil, das
fur viele unterschiedliche Anwendungs-
bereiche konstruiert wurde, wie z.B.
Ladekréne, Minibagger, Betonpumpen
und kleinere Radlader. Das P70 ist in
drei Ausflihrungen erhaltlich: P70CF mit
offener Mittelstellung fur die Kombination
mit Konstantstrompumpen, und P70CP
mit geschlossener Mittelstellung fur die
Kombination mit variablen Pumpen und
P70LS mit geschlossener Mittelstellung
und LS-Funktion fur die Rickkopplung zur
Steuerung von Verstellpumpen.

Kompakter Systemaufbau

Das Ventil bietet einzigartige Integrations-
mdglichkeiten fir anwendungsgerechte
Funktionslésungen. Dadurch |&Bt sich eine
komplette und kompakte Systemlésung
fur jede Maschine aufbauen.

Flexible Maschinenkonstruktion

Das Ventil 1aBt sich mit
Schieberbetétigungen fiir die
Direktsteuerung, flr die elektrische,
pneumatische oder hydraulische
Fernsteuerung — oder einer Kombination
aus Direkt- und Fernsteuerung

— ausristen.

Wirtschaftlichkeit

Dank seines modularen Aufbaus lasst
sich das P70 optimal dem jeweiligen
Anwendungsfall anpassen, sei es flr
einfache oder anspruchsvolle Funktionen.
Die Integrationsmdglichkeit kompletter
Funktionslésungen ermdglicht den Aufbau
von auBerst wirtschaftlichen Systemen.
Das Ventil lasst sich kundengerecht um-
oder ausbauen.

Sicherheit

Das Ventil ist robust aufgebaut, wobei jede
Funktion zu einer Einheit zusammenge-

faBt wurde. Das erleichtert nicht zuletzt
Die Personalschulung und die Wartung.
Das P70CF kann mit einem besonderen
Eingang ausgerustet werden, mit dem der
Maschinenbauer auf bequeme und einzig-
artige Weise die Sicherheitsanforderung
der EU-Richtlinie fir Maschinen

bezlglich der schnellen Stillsetzung der
Maschinenbewegungen erfillen kann.

Konstruktion

Das P70 kann aus bis zu 10
Arbeitssektionen bestehen, bzw. mit
einem Funktionsblock zusammenge-
flanscht geliefert werden. Es ist fir
einen Systemdruck von bis zu 320 bar
ausgelegt (siehe Diagramm S. 14).
Der Durchfluss betragt beim P70CF
je nach Ausristungsalternative bis zu
70 I/min, und beim P70CP und P70LS
90 I/min. Zum Ventil wird eine groBBe
Auswahl an Schieberausfiihrungen
angeboten, die optimale Anpassung
der Steuereigenschaften an den
Anwendungsbereich ermdglichen.

Vorteile

* Geringer Kraftstoff-Verbrauch und
geringe Hitzeentwicklung dank des
geringen Druckabfalls.

Produktivitat — unser komplettes
Sortiment an anwendungsge-

rechten Schiebern optimieren jede
Maschinenfunktion und bescheren
dem Bediener hervorragende
Steuereigenschaften und Produktivitat.

* Prézision — hervorragende
Wiederholgenauigkeit, besonders
bei gleichzeitiger Bedienung,
dank der bearbeiteten Kanten des
Ventilgeh&uses.

Hohe Lebensdauer — z.B. durch offene
Schieberenden mit Gummibalg, die
die Lebensdauer von Schiebern

und Schieberdichtungen erho-

hen. Erstklassige Werkstoffe und
héchste Préazision bei der Fertigung
gewahrleisten ein hervorragendes
Qualitatsprodukt.

GleichmaBige und sanfte Steuerung
der Maschine mit geringen
Hebelkréften bedeuten geringeren
Kraftaufwand fir den Bediener.

Integrierte Funktionen — durch die
Kombination des P70 mit anflansch-
baren Funktionsblécken lassen sich
noch mehr Funktionen zu einer Einheit
in einem kompakten System integrie-
ren - mit minimaler Verrohrung und
Kosten sparend.

Flexibilitat — das Ventil Iasst sich fur
den Betrieb mit mehreren Pumpen und
Ventilen ausristen. Das erweitert die
Anwendungsméglichkeiten des P70
auf eine groBe Anzahl verschiedener
Hydrauliksysteme.

Sicherheit — separate Sicherheitsventile
in jedem Arbeitsanschluss ermdg-
lichen anschlussspezifische
Druckbegrenzung. AuBerdem verhin-
dert ein separates Ruckschlagventil

in jeder Sektion das unkontrollierte
Sinken der Last bei gleichzeitiger
Aussteuerung mehrerer Funktionen.

Die unkomplizierte Konstruktion mini-
miert die Gefahr fir Ausfélle und macht
das P70 sehr wartungsfreundlich.
Aufgrund der ausgesprochen ein-
fachen und robusten Bauweise ist das
P70 ,best in class”.

Parker Hannifin
Mobile Controls Division Europe
Boras, Schweden
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Wegeventil

Systembeschreibung P70
TB TA
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Prinzipschaltbild fiir Ventil mit offener Mittelstellung. q(/min)  Volumenstrom im Arbeitsanschluss
Konstantstromsystem, CFO 80 7
(Ventil mit offener Mittelstellung, P70CF) / / / g Pumpe
In einem Konstantstromsystem hat die Pumpe ein festes 60 250 bar senken \/ //
Verdrangervolumen. Der Volumenstrom ist direkt von der 150 bar /
Motordrehzahl abhangig und bleibt bei fester Antriebsdrehzahl 50 bar //
konstant, wahrend sich der Druck lastabhangig einstellt. 40 ﬁ%y
Hydraulikflissigkeit, die keinem Verbraucher zugefihrt 7
wird, strémt durch den freien Durchgang des Ventiles (offene 5 // /<
Mittelstellung) zum Tank. Bei gleichzeitiger Betatigung meh- 0 /’ /| 50 bar heben N
rerer Hubfunktionen wird der Druck durch die schwerste Last / ;28 gar
festgelegt. Gleichzeitig betatigte Funktionen sollten daher 0 // par -
ungefahr denselben Druckbedarf haben oder auf separate 0 20 40 60 80 100

Pumpenkreise verteilt werden, damit der gegenseitigen Einfluss
zwischen parallel betatigten Funktionen minimiert und eine gute
Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann. Solange der GroBteil der
Pumpenkapazitat verbraucht wird, arbeitet das System sehr
wirtschaftlich. Daher ist es wichtig, die richtige Pumpengré3e zu
wahlen.

Das CFO-System hat sich im Laufe der Jahre als das vor-
teilhafteste System flir mobile Maschinen bewahrt und besitzt
weniger komplizierte Komponenten als andere Systeme.

Steuereigenschaften

Bei handbetétigten Ventilen besteht kein eindeuti-

ger Zusammenhang zwischen Hebelausschlag und
Lastgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist abhdngig von den
Parametern Last, Kraftrichtung, Bewegungsrichtung, andere
gleichzeitig bewegte Lasten und dem Férderstrom der Pumpe.
Das liegt daran, daB sich die Volumenstrdome, wenn man nach
und nach mehrere Drosselstellen &ffnet, so umverteilen, da3 der
Druckabfall in den Strémungswegen gleich grof3 wird.

Durch die applikationsangepafBten Schieber des P70CF
erhalt man wesentlich verbesserte Eigenschaften bei gleichzei-
tiger Betatigung mehrerer Funktionen. Das kann in gewissen
Fallen zu erhéhten Energieverlusten im Feinsteuerbereich
fuhren.

Bei den flr Fernsteuerung ausgefiihrten Ventilen kommen
Uberwiegend druckkompensierte Schieber zum Einsatz.

Damit kann der Volumenstrom bis zu einem gewissen
Hebelausschlag konstant gehalten werden, unabhangig von den
Lastdruckverhéltnissen.

Hebelausschlag in %

In P70CF-Ventilen mit manueller Schieberbetétigung ist die
Geschwindigkeit von der Last abhéngig. Je schwerer die Hub-
last, desto gréBBer der Hebelausschlag, bevor die Hubbewegung
beginnt, bzw. je schwerer die Senklast, desto schneller der
Senkverlauf.

g(/min) Volumenstrom im Arbeitsanschluss
80 250 Bar se;'nken \//
50 bar q Pumpe

60

40

20 |

—>50 bar heben
/+—250 bar
0 — -
0 20 40 60 80 100

Hebelausschlag in %

In P70CF-Ventilen mit geschlossener Schieberbetétigung, FPC,
PC, ECS und ECH, sind die Schieber druckkompensiert. Daher
wirkt sich die Last nur geringftigig auf die Geschwindigkeit aus.

Parker Hannifin
Mobile Controls Division Europe
Boras, Schweden
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Wegeventil

Systembeschreibung P70
18 TA RF RS
P2 ) )
‘ l: % = XT4
P1 E |_|j 1
ULx (
T2B . xT3B
Ak‘& %ﬁl
xTPB
Prinzipschaltbild fiir Ventil mit geschlossener Mittelstellung q(l/min)  Volumenstrom im Arbeitsanschluss
Konstantdrucksystem, CP, CPU /
. . . /|
(Ventil mit geschlossener Mittelstellung, P70CP) 80 TV /7
i ird ei i i 150 b k /
In einem Konstantdrucksystem wird eine Pumpe mit variablem ar senken \// a4
Verdréngervolumen eingesetzt. Ein Regler hélt den Betriebsdruck  go ;gobg?r Wavi /
konstant und passt den Volumenstrom dem benétigtem Bedarf 3[/ ,/
an. Das Konstantdrucksystern ist relativ einfach aufgebaut 5 /
und arbeitet mit einem unkompliziertem Pumpenregler. 40 74
Demgegentiiber ist eine fortschrittlichere Pumpe im Einsatz als in /
einem Konstantstromsystem. N
Damit sich die hervorragenden Steuereigenschaften des 20 7 50 bar heben ]|
Konstantdrucksystems voll nutzen lassen, ist die PumpengréBe / 150 bar
80 zu wéhlen, dass die Summe der maximalen Volumenstréme 0 | ] -
bei gleichzeitig betatigten Funktionen gewahrleistet ist. Wenn 0 20 40 60 80 100

der Druck nicht aufrecht gehalten werden kann, gehen die
Steuereigenschaften des Ventils schnell verloren, und die aus-
gesteuerten Funktionen beeinflussen sich gegenseitig so, dass
die leichtesten Lasten das meiste Ol erhalten. Das System ist
weniger anfallig gegen Druckabfall, da stets ein Druck verfigbar
ist, der der Kapazitatsgrenze der Maschine entspricht.

Auf dem Markt findet man Gberwiegend zwei Pumpentypen,
die sich darin unterscheiden, wie der Pumpenregler sein
Steuersignal bekommt. Ein Pumpentyp versorgt sich intern
selbst, wéhrend der andere Pumpentyp vom Wegeventil mit
einem Steuersignal versorgt werden muss.

Steuereigenschaften

Ein richtig angepasstes P70CP-Ventil verleiht dem System

sehr gute Steuereigenschaften, ohne dass sich die unter-
schiedlichen Funktionen gegenseitig beeinflussen. Die guten
Nachsaugeigenschaften des Systems bewirken, dass eine
Senkbewegung ohne zeitliche Verzégerung direkt in eine
Hubbewegung tbergehen kann. Die Hochstgeschwindigkeit jeder
Funktion wird durch die Schieberausfiihrung sowie durch den
Druckbedarf der Last festgelegt. Auch im P70CP sind die fern-
gesteuerten Schieberbetéatigungen druckkompensiert. Wenn die
Pumpenkapazitéat fur den erforderlichen Volumenstrom unzurei-
chend ist, fallt das Druckniveau ab und die Steuereigenschaften
verschlechtern sich.

Hebelausschlag in %

Im P70CP mit handbetétigten Schiebern starten alle Lastkurven
am selben Punkt, unabhéngig von GréBe und Richtung der Last.
Die GréBe der Last beeinflusst den Kurvenverlauf nur geringfiigig

g(I/min) Volumenstrom im Arbeitsanschluss

A

2sb barlsenke'n )//
80 50bar — ] q Pumpe
60
//
40 /'
20
0 -l -
0 20 40 60 80 100

Hebelausschlag in %

In P70CP-Ventilen mit geschlossener Schieberbetétigung, FPC,
PC, ECS und ECH, sind die Schieber druckkompensiert. Daher
wirkt sich die Last nur geringfiigig auf die Geschwindigkeit aus.

Parker Hannifin
Mobile Controls Division Europe
Boras, Schweden
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Wegeventil

Systembeschreibung P70
TB TA KBS
ot i
P2 ‘ L
J e T4
P1 I ‘ —Q—%— =
%
T2B ; T3
= -
xTPB

Prinzipschaltbild fiir Ventil mit Lastdruck-Meldesystem

Lastfiihlende Systeme, LS

(Ventil mit Lastdruckmeldesystem, P70LS)

Beim Lastmeldesystem werden sowohl Druck als auch Durchfluss
dem jeweiligen Bedarf angepasst. Das Steuerventil versorgt den
Regler der variablen Pumpe mit einem belastungsabhéngigen
Drucksignal, so dass eine konstante Druckdifferenz zwischen
Pumpendruck und héchstem Lastdruck vom Pumpenregler
konstant gehalten werden kann.

Beim P70LS wird der freie Durchlauf dazu verwendet, den
Lastdruck an allen Motoranschllssen des Ventils zu erfassen
und zu vergleichen. Nur der héchste Lastdruck erzeugt eine
Ruckmeldung und steuert somit die variable Pumpe.

Damit gute Steuereigenschaften erzielt werden, sollte die
Pumpe so dimensioniert werden, dass sie die Summe der maxi-
malen Durchfllsse fir gleichzeitig ablaufende Funktionen bewalti-
gen kann. Kann der Druck nicht aufrecht gehalten werden, verliert
das Ventil schnell seine Steuereigenschaften, und die gesteuerten
Funktionen beeintréchtigen einander so, dass die geringsten
Lasten am meisten Ol erhalten.

In einem LS-System erzeugt die variable Pumpe nur den
Volumenstrom, der den unmittelbaren Bedarf der Verbraucher
abdeckt. Dies erfolgt mit dem augenblicklich héchstem Lastdruck.

Genau wie in Systemen mit konstantem Durchfluss gilt hier
auch, dass gleichzeitig ablaufende Funktionen etwa den gleichen
Druckbedarf haben sollten oder auf verschiedene Kreislaufe
aufgeteilt werden sollten, damit sich im Betrieb eine gute
Wirtschaftlichchkeit einstellt.

Steuereigenschaften

Mit einem richtig einregulierten P70LS-Ventil erhélt das System
ausgezeichnete Steuereigenschaften. Die von der Pumpe gere-
gelte konstante Druckdifferenz sorgt dafir, dass der Durchfluss
zur héchsten Last in einem lastabhéngigen System immer einem
Druckausgleich unterzogen wird. Die Lasterfassung stellt jedoch
nicht sicher, dass der Druck der anderen Funktionen ebenfalls
abgeglichen wird. Im Sinne der guten Steuereigenschaften werden
die Schieber fur die jeweilige Funktion einreguliert. P70LS-Ventile
sind fUr die Fernsteuerung konzipiert und mit Steuerklappen aus-
gestattet, die den Druck ausgleichen. Somit bleibt der geregelte
Volumenstrom im Verhéltnis zu einer bestimmten Hebelbewegung
unabhangig von Druckschwankungen im System konstant.

q(I/min) Volumenstrom im Arbeitsanschluss
T I T /
250 b k
80 zsotarsenon | 7| umee
60
//
40 //
20
0 < -
0 20 40 60 80 100

Hebelausschlag in %

In P70LS-Ventilen mit geschlossener Schieberbetétigung, PC,
ECS und ECH, sind die Schieber druckkompensiert. Daher wirkt
sich die Last nur geringfiigig auf die Geschwindigkeit aus.

Parker Hannifin
Mobile Controls Division Europe
Boras, Schweden
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Systemvarianten

Wegeventil
P70

Nachfolgend einige Schaltungsbeispiele.

A. Sperrschaltung, System mit mehreren Ventilen.
Nur P70CF

Die Pumpe wird an Ventil 1 angeschlossen. Das Ol, das keinem
Verbraucher zugeleitet wird, strémt zum nachfolgenden Ventil
weiter. Auf diese Weise wird eine Versorgungsprioritat erreicht.
Wird der Schieber in Ventil 1 voll ausgesteuert, ist die Versorgung
zum nachfolgendem Ventil unterbrochen.

Wenn eine zweite Pumpe an Ventil 2 angeschlossen ist, wird
Ventil 2 von dieser Pumpe sowie vom Reststrom von Ventil 1
gespeist.

B. Sperrschaltung, System mit geflanschten
Ventilen. Nur P70CF

Die Pumpe wird an die Eingangssektion angeschlossen. Das
Ol, das keinen Verbrauchern zugeleitet wird, die vor dem
Mitteleingang angeschlossen sind, strdmt zu den Verbrauchern
weiter, die hinter dem Mitteleingang angeschlossen sind. Auf
diese Weise wird eine Versorgungsprioritat erreicht. Wird der
Schieber in der Sektion vor dem Mitteleingang voll ausge-
steuert, ist die Versorgung zu den nachfolgenden Sektionen
unterbrochen.

Wenn eine zweite Pumpe an den Mitteleingang angeschlossen
ist, werden die nachfolgenden Sektionen von dieser Pumpe
sowie vom Reststrom des vorausgehenden Ventilblocks gespeist.

.............. = Alternative Schaltung
———— = Signalleitung

* Die unterschiedlichen Funktionen werden auf den
Seiten 14 - 21 ausfihrlicher beschrieben.

Eingangssektion

Steuersektion Endsektion

OO
OO0

S-Funktion® il

OO
OO0

OO
0O

/

S-Funktion*

OO
0O

o][0)e)
Sloo

Mitteleingang -

OO
OO

o][0)e)
Sloo

Mitteleingang

Parker Hannifin
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Systemvarianten P70

C. Parallelschaltung, System mit mehreren Ventilen
Bei Parallelschaltung versorgt eine Pumpe mehrere Ventile. Die
Funktion ist dabei dieselbe, als handele es sich um ein groBes
Ventil.

Parallelschaltung, Konstantpumpe (CFO), P70CF @

oood |

00O
I

||_| S-Funktion*

L-Funktion*

Parallelschaltung, variable Pumpe (CP), P70CP

(SN

| H
o[oo [RPoP
0|0 O Ol0 O

i i
L-Funktion [27] L-Funktion [27]

Parallelschaltung, variable Pumpe (CPU, LS), P70CP, P70LS

|
O[O O[0__[C[o 0P
00O 0|0 O
L/ i

CUI- oder L- ST-nippel [33] L-Funktion [27]
Funktion

.............. = Alternative Schaltung
———— = Signalleitung

* Die unterschiedlichen Funktionen werden auf den
Seiten 14 - 21 ausfihrlicher beschrieben.
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Technische Daten

Wegeventil
P70

Anschllsse im
Mitteleingang
M1, M2, M3 [90]

Anschluss fur hydraulische
Fernsteuerung, PC [50].
Aussteuerung Pumpe zu
Arbeitsanschluss B.

Hauptdruckbe-

Eingangssektion

Tankanschluss
T2 [25]

Pumpenanschluss
P2 [27]

Pum-
penanschluss
P1[26]

Hauptdruckbe-
grenzungsventil [16]

Schieberbetatigung C [50]

grenzungsventil im
Mitteleingang [94]

Arbeitsanschluss B,
Sektion 2

Fernsteuerung, ECH [50] und
ECH mit Schieberstellungsan-
zeige SI. Aussteuerung Pumpe
zu Arbeitsanschluss B.

Tankanschluss
T3 [34]

Tankanschluss
—  T1[33]

Pumpenanschluss
P3[35]

Endsektion
Arbeitsanschluss A,
Sektion 1
Anschluss fur hydraulische
Fernsteuerung, PC [50]. Aus- Fernsteuerung, ECH [50]. Aus-
steuerung Pumpe zu Arbeits- steuerung Pumpe zu Arbeits-
anschluss A. Mitteleingang anschluss A.
Druck Anschliisse

max. 320 bar*
max. 350 bar*
max. 10 bar

Pumpenanschluss
Arbeitsanschluss
Tankanschluss, statisch

Empfohlener Volumenstrom

P70CF. Pumpenanschluss
P70CP. Pumpenanschluss
P70LS. Pumpenanschluss
P70CF. Riicklauf vom Arbeitsanschluss
P70CP. Ricklauf vom Arbeitsanschluss
P70LS. Riicklauf vom Arbeitsanschluss

max. 70 I/min**
max. 90 I/min**
max. 90 I/min**
max. 100 I/min**
max. 125 I/min**
max. 125 I/min**

Interner Vorsteuerdruck

Feste Einstellung 35 bar

Leckage vom Arbeitsanschluss liber den Schieber

Von A- oder B-Anschluss: max. 75 cm3/min bei einem Druck von
250 bar, einer Temperatur von 50 °C und einer Viskositét von
30 mm?/s (cSt).

Gewicht

Das Gewicht kann je nach Ventilausfiihrung leicht variieren. Die
nachfolgenden Angaben sind demnach als ungeféhre Werte zu
betrachten.

Ventilgehduse mit Schieber,
Druckbegrenzungsventil usw., einschlieBlich
Schieberbetétigung.

Konventioneller Eingang 2,7 kg
Eingang mit Shunt 4,9 kg
Einfache Schiebersektion, C 3,5 kg
Zweifache Schiebersektion, C 7,2 kg
Einfache Schiebersektion, ECH 4,1 kg
Zweifache Schiebersektion, ECH 8,4 kg
Mitteleingang 2,7 kg
Endsektion mit Vorsteuerdruckversorgung 3,8 kg
Endsektion 2,7 kg

Sémtliche Standardanschllsse sind in zwei Ausflihrungen erhélt-
lich (falls nicht anders angegeben): G-Ausfihrung (BSP-Rohrge-
winde) flr Flachdichtung (Typ Tredo) gem. ISO 228/1 bzw. UNF-
Ausflihrung fir O-Ring-Dichtung gem. SAE J1926/1.

Anschluss Position G-Ausfihr. UNF-Ausfihrung
P1, P2 Eingangssektion G1/2 7/8-14 UNF-2B
PX Eingangssektion IU G1/4 9/16-18 UNF-2B
T2 Eingangssektion|  G1/2 7/8-14 UNF-2B
T2 Eingangssektion IlU G3/4 1-1/16-12 UN-2B
UL Eingangssektion G1/4 9/16-18 UNF-2B
M1, M2, M3 Mitteleingang G1/2 7/8-14 UNF-2B
Arbeitsan-

schliisse A,B Schiebersektion G1/2 7/8-14 UNF-2B
PC Schiebersektion G1/4 9/16-18 UNF-2B
T1,T3 Endsektion G1/2 7/8-14 UNF-2B
T4 Endsektion G1/4 9/16-18 UNF-2B
TP Endsektion G1/4 9/16-18 UNF-2B
PS Endsektion G1/4 9/16-18 UNF-2B
PF Endsektion G1/4 9/16-18 UNF-2B

AuBengewinde

Oberflachenbehandlung (lackiert) [07]

Bei der Farbe handelt es sich nur um eine Grundierung. Einen
vollstadndigen Korrosionsschutz erhélt das Ventil erst durch die
Lackierung.

X Unlackiert
P Schwarz grundiertes Ventil. Nur Grundierung

*  Die angegebenen Driicke sind maximal zuldssige Sicher-
heitsdriicke bei einem Tankdruck von 10 bar (siehe S. 16).

**  Der maximale empfohlene Volumenstrom ist von der Schie-
berausflihrung abhéngig.

10 Parker Hannifin
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Wegeventil
P70

Die Einbaulage des Ventiles ist beliebig. Die Montageunterlage
soll eben und stabil sein, damit das Ventil spannungsfrei montiert
werden kann.

Als Standarddichtungswerkstoff kommt NBR zum Einsatz.
Es sind aber auch Sonderausfiihrungen mit VITON Dichtungen
erhéltlich. Bei Verwendung der Ventilausfihrung P70CP empfiehlt
sich die Variante A002. Die O-Ringe zwischen den Sektionen
bestehen aus VITON, weiches hitzebesténdiger ist als NBR.
In einem Konstantdrucksystem kann es wegen der hdheren
Beanspruchung zu gréBerer Warmeentwicklung kommen.

Temperaturbereiche

Oltemperatur, Arbeitsbereich +20 °C bis 90 °C*

Filtrierung

Die Filtration sollte so ausgelegt werden, das die Verschmut-
zungsklasse 20/18/14 geménB 1SO 4406 eingehalten wird. Fur das
Steuerdlsystem wird die Einhaltung der Verschmutzungsklasse
18/16/13 nach ISO 4406 empfohlen.

Hydraulikfliissigkeiten

Hochwertige Mineral6le von hohem Reinheitsgrad gewéhrleisten
die besten Betriebseigenschaften der hydraulischen Anlage.

Hydraulikflissigkeiten vom Typ HLP (DIN 51524), Ol fiir
Automatikgetriebe Typ A und Motordl Typ API CD sind ebenfalls
geeignet.

Viskositat, Arbeitsbereich 15-380 mm?2/s**

Die technischen Angaben in diesem Katalog beziehen sich
auf eine Viskositdt von 30 mm?/s und eine Temperatur von
50 °C und Dichtungen aus NBR.

*

Die Betriebsgrenzen des Produkts liegen im Allgemeinen

Ventil mit konventioneller Eingangs- und Endsektion
Ap (bar) Druckabfall zwischen P1 und T1

A

15
10 /
Ventil mit 6 Sektionen /
Ventil mit 3 Sektionen
Ventil mit 1 Sektion d /
5
T
L
0 20 40 60 80
q (I/min)

Ap (bar) Druckabfall zwischen P2 und T1

15
10 Ventil mit 6 Sekti /
‘entil mi ektionen
Ventil mit 3 Sektionen / /
Ventil mit 1 Sektion /
5 /
0
0 20 40 60 80
q (I/min)

innerhalb des oben angegebenen Bereichs, aber eine Ap (bar) Druckabfall zwischen P1 und Arbeitsanschluss A/B
zufriedenstellende Funktion innerhalb der Spezifikation lasst
sich ggdf. nicht erzielen. Leckage und Schaltzeit werden durch 15
extreme Temperaturen beeinflusst, und der Benutzer muss
von Fall zu Fall entscheiden, ob die &uBeren Bedingungen
noch akzeptabel sind. 7
** Die Funktion wird beeintréchtigt, wenn die |dealwerte Uber- 10 * //'
oder unterschritten werden. Der Benutzer muss diese extre- Sektion 6 P P
men Bedingungen bei der Beurteilung der Produktleistung Sektion 1 \\(%//
beriicksichtigen. 5 S —
P —
-~
Druckabfall P
Druckabfall mit Pumpenentlastungseingang 0
0 20 40 80
Ap (bar) Druckabfall zwischen P1 und T2 q (min)
‘ Ap (bar) Druckabfall zwischen Arbeitsanschluss A/B und T1
12,5 15 —
/
10 #
4
' 4
75 // 10 o >
Sektion 6 V2
5 / Sektion 3 \<\/
/
5 ,// \ ‘/
2,5 ¥
/ ,/’ /%
| - =
0 20 40 60 80 100 0 e -
/mi 0 20 40 60 80 100 120
q (1/min) q (I/min)
Pumpenentlastungsfunktion. o . * Die gestrichelte Kurve zeigt das Beispiel des Druckabfalls im
Beschreibung und Hydraulik-Schaltbild siehe Seite 16. P70CF (iber einem D-Schieber fiir g=65 I/min in Sektion 6.
11 Parker Hannifin
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Hydraulik-Schaltbild

Wegeventil
P70

Hydraulik-Schaltbild fiir Grundfunktionen, konventionelles Ventil

Speisekanal Tankkanal
M2 M3
[16] 76] B A 76] B A | M1 | B A [76]

f ’’’’’’’’’ IR \ T N ﬁ ’’’’’ N

! \ e | : \ | ‘

! i T%JWT%’}V ”’T i i j j i |
) | | (it ] | L {
@ ARy | n | n K ;

{1l S | | | | ‘

! - [ | i E ‘ i i |

| e LB L E i L | o
P1 i ‘ — ‘ — | ‘ — ‘ |
2] | 1 3 ¥ J—— | 7 13)

| ! ! o e | ! i
UL et | \ | Rz \ | | T3

i \ | \ : 1 \ ‘ \ i [34]
i ! ! w ! ! MJ
™ | | : | | \
sy I N/ N o s8]

[93] [94]

Tankkanal

Freier DurchlaB
(Pumpenkanal)

Das Schaltbild oben zeigt ein P70CF mit drei Schiebersektionen
und einem Mitteleingang zwischen Sektion 2 und 3. Die schattier-

ten Bereiche stellen Funktionen oder Funktionsgruppen dar, die
weiter hinten in diesem Katalog noch beschrieben werden.

Die Positionsnummern im Schaltbild oben und in der Tabelle
unten beziehen sich auf unterschiedliche Funktionsbereiche,
fur die sich unterschiedliche Ausfiihrungen wéahlen lassen.
Das oben dargestellte Ventil ist geman der nachfolgenden

Beschreibung ausgerustet. Fir andere Ausristungsalternativen
fur die Ventilausfiihrung P70CP und P70LS — siehe jeweiliger
Funktionsbereich [Positionsnummer] in diesem Katalog.

Pos. Code Beschreibung Pos. Code Beschreibung
16 PS Einstellbares Hauptdruckbegrenzungsventil im 66 N Speiseriickschlagventil in jeder Sektion, damit
Eingang. sichergestellt ist, daB sich die Last nicht unbeab-
25 T2 Tankanschluss im Eingang offen. sichtigt senken kann.
T 76 PA Kombiniertes Sicherheits- und Nachsaugventil in
26 P1B Pumpenanschluss P1 im Eingang gesperrt. Arbeitsanschluss A und B fiir Sektion 1.
er P2 Pumpenanschiuss P2 im Eingang offen. Y2 Verbindung zwischen Arbeitsanschluss A und
33 Ti1B  Tankanschluss T1 in Endsektion gesperrt. Tankkanal gesperrt in Sektion 2.
34 T3 Tankanschluss T3 an den Tank angeschlossen. X2 Verbindung zwischen Arbeitsanschluss B und
. . Tankkanal offen in Sektion 2. (Immer bei EA-
36 / Freier Durchgang mit dem Tank verbunden. Schieber).
5 C 29??%‘9?6?3.91”2 fq;stEJrfﬁ{ll_losenH;n:ﬁgt:tlgung N2 Nachsaugventil in Arbeitsanschluss A und B in
It Federzentrierung In samtiichen Funktionen. Sektion 3 zur Vermeidung von Kavitation.
60 D Eﬁglgber fiar doppeltwirkende Funktion in Sektion 1 93 C3 Mitteleingang mit Sperrfunktion, damit die voraus-
) gehenden Sektionen héhere Prioritat haben. Fir
EA Schieber in Sektion 2 fur einfachwirkende Funk- Ein- oder Mehrpumpenbetrieb vorgesehen.
tl(r)]n’ g;e aué,:l’belLt_sa:tnschluss A arbeitet, Arbeits- 94 PS Einstellbares Hauptdruckbegrenzungsventil im
anschiuss ockiert. Mitteleingang.
12 Parker Hannifin
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Wegeventil

P70

Hydraulik-Schaltbild fiir Grundfunktionen, Ventil mit angebauten Schieberbetidtigungen

Das Schaltbild oben zeigt ein P70CF mit drei elektrohydraulisch
gesteuerten Schiebersektionen und eingebauter Vorsteuerdruck-

versorgung. Die schattierten Bereiche stellen Funktionen oder

Funktionsgruppen dar, die weiter hinten in diesem Katalog noch
beschrieben werden.

Die Positionsnummern im Schaltbild oben und in der Tabelle
unten beziehen sich auf unterschiedliche Funktionsbereiche,
fur die sich unterschiedliche Ausfiihrungen wéahlen lassen.
Das oben dargestellte Ventil ist gemaf der nachfolgenden

Beschreibung ausgeristet. Andere Ausriistungsalternativen
und fiir die Ventilausfihrung P70CP und P70LS — siehe jewei-
liger Funktionsbereich [Positionsnummer] in diesem Katalog.

Pos Code
15 U
16 PS
22 BEN
25 T2
27 P2
33 PT
36 /

37 RB35
39 S

40 TP
50 ECS

Beschreibung

Eingang mit eingebautem Shunt und Pumpenent-
lastungsfunktion

Einstellbares Hauptdruckbegrenzungsventil im
Eingang.

Elektrische Pumpenentlastungsfunktion.
Tankanschluss im Eingang offen.
Pumpenanschluss P2 im Eingang offen.
Gegendruckfunktion

Freier Durchgang mit dem Tank verbunden.
Reduzierventil fir Vorsteuerdruckversorgung.
Interner Vorsteuerkreisfilter.

Separater Tankanschluss fir den Vorsteuerkreis.

Schieberbetétigung fiir elektrische Fernsteuerung.

Pos Code Beschreibung

60 D

EA

66 N

76 PA

Y2

X2

N2

Schieber flir doppeltwirkende Funktion in Sektion
1und 3.

Schieber in Sektion 2 fiir einfachwirkende Funktion,
die auf Arbeitsanschluss A arbeitet, Arbeitsan-
schluss B gesperrt.

Speiserickschlagventil in jeder Sektion, damit
sichergestellt ist, daB sich die Last nicht unbeab-
sichtigt senken kann.

Kombiniertes Sicherheits- und Nachsaugventil
in Arbeitsanschluss A und B in Sektion 1 und
Anschluss A in Sektion 3.

Verbindung zwischen Arbeitsanschluss A und
Tankkanal gesperrt in Sektion 2.

Verbindung zwischen Arbeitsanschluss B und
Tankkanal offen in Sektion 2. (Immer bei EA-
Schieber).

Nachsaugventil in Arbeitsanschluss B in Sektion 3
zur Vermeidung von Kavitation.
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Eingangssektion P70

Pumpenanschluss, P2 [27] Parallelanschluss L[27] Hauptdruckbegrenzungsventil
Tankanschluss, T2 [25] [16]

Pumpen-
anschluss,
P1 [26]

Konventionelle Eingangssektion

Die Eingangssektion ist in zwei Grundausfihrungen verfligbar
— einer konventionellen und einer mit Pumpenentlastung.

Die konventionelle Eingangssektion hat zwei
Pumpenanschlisse, P1 und P2, und einen Tankanschluss, T2.
In der Eingangssektion sitzt auch das vorgesteuerte Hauptdruck
begrenzungsventil. Der Anschluss UL ist fur externe Pumpenent-
lastung bzw. fur eine Druckbegrenzungsfunktion fir mehrere
Druckniveaus vorgesehen (siehe S. 17).

Ein P70 mit geschlossener Mittelstellung (P70CP) erreicht
man durch die Kombination von Eingangssektion | mit L oder
CUl in Position [27]. Der Unterschied zwischen P70CF und
P70CP besteht darin, dass der Mittelkanal beim P70CP nur
zur Unterbrechung eines hydraulischen Signales benutzt wird
und nicht zum Riicklauf des nicht benstigten Olstromes von der
Pumpe zum Tank.

Im P70LS wird der freie Durchlauf dazu verwendet,
Lastsignale zu sammeln und zur Verstellpumpe zu leiten.

Das ausgehende Lastsignal entspricht dem Druckbedarf am
Arbeitsanschluss, mit dem héchsten Lastdruck. Tt - Tt -

Bauart der Eingangssektion [15]

| i | i
| | | |
| | | |
1 Konventionelle Eingangssektion. b : ! ‘ T |
U Eingangssektion mit eingebautem Shunt und Pumpen- @ ‘ ! Pzé ‘ ””” ‘%J !
Entlastungsfunktion. (nur P70CF) ! | T = i
| | Nl acann i
P1B < 3 P1 *— |
| ! | !
| | | |
| | UL ot |
| 1 | l
T | T |
T2, | | i 200 | i
| | | |
Konventionelle Eingangs- Konventionelle Eingangssek-
sektion ohne Hauptdruck- tion, I, mit L-Funktion und
begrenzungsventil (P70CF) Hauptdruckbegrenzungsfunk-

tion, PS. (P70CF, P70LS)
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Eingangssektion P70

Handhilfsbetétigung

Pumpenentlastung

Tankanschluss, T2 [25]

Vorsteuerteil des
Hauptdruckbegrenzun
gsventils [16]

Shunt-Schieber

Eingangssektion fir Ventil mit eingebauter Pumpenentlastung.

Die Eingangssektion 1U schliet auch ein Pumpenentlastungs-
ventil ein. In Verbindung mit einem entsprechendem Lasthalte-
ventil versetzt diese L6sung den Maschinenbauer in die Lage, die !
Maschine mit einer NOT-AUS-Funktion auszurusten.

|

‘ i

| |

| |
P2 [r—
! \

| |

| |

| = |

| ¥ |

| i
el

1 o 1

PX ‘ @ :
| |

| |

| |

| |

Eingangssektion mit Shunt-
funktion, Pumpenentlastung
und vorgesteuertem Haupt-
druckbegrenzungsventil.
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Wegeventil

P70

Hauptdruckbegrenzungsventil [16]

Die Eingangssektion ist mit einem einstellbaren, vorgesteuerten
Druckbegrenzungsventil ausgerustet.

PS Einstellbares Hauptdruckbegrenzungsventil, ab Werk
voreingestellt.

PB Einstellbares Hauptdruckbegrenzungsventil, ab Werk
voreingestellt und plombiert.

/ Ohne Druckbegrenzungsventil.

Druckeinstellung [17]

Max. 320 Bar. Einstellwerte uber 320 Bar kénnen die Lebens-
dauer verkurzen. Der zulassige Hochstdruck kann abhéngig
von Einsatzbereich und Gesamtlast héher oder niedriger sein.
Weitere Unterstiitzung und Genehmigungen erhalten Sie von
Ihrem n&chsten Parker-Vertreter.

Pumpenentlastung [22]

Gemass der EU-Maschinenrichtlinie miissen Maschinen mit einer

oder mehreren NOT-AUS Abschalt vorrichtungen zum Stillsetzen
der gesamten Maschine ausgerustet sein, damit unmittelbare
drohende oder geféhrliche Situationen vermieden werden
kénnen.

,Diese Abschaltvorrichtung muss das méglichst schnelle Stillset-
zen des gefédhrlichen Bewegungsvorgangs bewirken, ohne dass
sich hierdurch zusétzliche Gefahrenmomente ergeben. AuBBer-

dem soll sie die Energieversorgung der Funktion unterbrechen.”

Die Eingangssektion mit Pumpenentlastungsfunktion erflllt
diese Anforderungen, indem der Pumpenférderstrom direkt
zum Tank geleitet wird und gleichzeitig die Pumpenleitung zum
Ventil blockiert ist. Auf diese Weise wird die Energieversorgung
der Funktionen unterbrochen. Dabei ist zu beachten, dass
Bewegungen, die durch das Eigengewicht angetrieben werden,
fortsetzen, sofern keine Lasthalteventile vorhanden sind.

HINWEIS! Die Pumpenentlastungsfunktion ist eine
Komponente des Maschinen-Sicherheitssystems.

Die Pumpenentlastungsfunktion erfillt auBerdem Energie-
sparzwecke, wenn das Ventil nicht angewendet wird. Durch
Einschalten der Pumpenentlastungsfunktion bei unaktiviertem
Ventil 1asst sich der Druckabfall zwischen Pumpe und Tank

reduzieren. Diese Funktion funktioniert unabhangig davon, ob die

nachfolgenden Schiebersektionen parallel- oder sperrgeschaltet
sind.

Der Elektromagnet BEN [22], der die Pumpenentlastungsfunktion

steuert, ist in zwei Ausfiihrungen (12 bzw. 24 VDC) verfligbar.

Der Magnet ist mit manueller Betatigungsvorrichtung ausgertstet.

Stecker siehe Seite 31.

/ Eingang ohne Pumpenentlastung.
BEN

BX Die Eingangssektion ist fir die Pumpenentlastungs-
funktion vorbereitet und verschlossen. Das ermdglicht
den spéateren Einbau der Pumpenentlastungsfunktion
und die externe Steuerung der Pumpenentlastung tuber
Anschluss UL (siehe nachste Seite).

Eingang mit elektrisch gesteuerter Pumpenentlastung.

Ap (bar) Druckbegrenzungskennlinie PS/PB

A

400

350

300 F—

250

200 =

150

100

50

0 -

0 10 20 30 40 50 60 70
q (Vmin)

Lasthalteventil

Shuntschieber

P2

T

N

Vorsteuerteil des Hauptdruck
begrenzungsventils

Elektrisches
Entlastungsventil

Schaltbild Pumpenentlastungsfunktion
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Eingangssektion

Externe Pumpenentlastung od. Hauptdruck-
begrenzungsfunktion fuir mehrere Druckniveaus

Die Entlastungsfunktion kann auch hydraulisch gesteuert werden.
Das Steuersignal wird dabei am Anschluss UL abgenommen und
externen Steuerventilen zugefuhrt (siehe S. 14 - 17).

Durch die Entlastungsfunktion kann vermieden werden,
dass niedrige Lasten beim Auffahren einen hohen Systemdruck
verursachen.

Mit einem &uBeren Vorsteuerkreis, angeschlossen an den
Vorsteuerkreis des Hauptdruckbegrenzungsventils (Anschluss
UL), lassen sich nach Wunsch mehrere Druckniveaus einstellen.
Die externen Vorsteuerventile sollten dabei auf ein niedrigeres
Druckniveau eingestellt werden als das in der Eingangssektion
befindliche und mit 2/2-Wege-Ventilen geschaltet werden. Durch
die unterschiedlichen Druckniveaus erhoht sich die Lebensdauer
des Systems.

Tankanschluss T2 [25]

T2 Tankanschluss T2 offen. P2 [
T2B Tankanschluss T2 gesperrt. ( E
Pumpenanschluss P1 [26] T
Nicht verfigbar fur die Eingangsausfihrung 1U [15]. é [
P1 Pumpenanschluss P1 offen (Normalausfiihrung). P1
P1B Pumpenanschluss P1 gesperrt.
ULx*

Pumpenanschluss P2 [27]

T2B

Siehe auch Seite 8 fiir néhere Beschreibung bei
Parallelschaltung.

P2
P2B
L

CUIl

Pumpenanschluss P2 offen.
Pumpenanschluss P2 gesperrt.

Parallelschaltung, wird in P70CF angewandt, wenn das
entsprechende Ventil hinter einem vorgeschalteten Ventil
angeschlossen wird. Die Funktion separiert den freien
Durchla3 vom Pumpenkanal.

Diese Option muss bei der Spezifikation des LS-
Systems gewahlt werden.

Nicht verflgbar flr die Eingangs-
Ausfuhrungen U [15].

Signalentlastungsdrosselung fiir variable Pumpe. Uber
die CUI-Drosselung (@ 1,0 mm) gelangt der Pumpen-
druck in den Kanal, der bei P70CF als freier Durchlass
funktioniert. Eingangssektion | [15] wird Uber Anschluss
P1 mit dem Pumpenregler verbunden. Wenn alle Schie-
ber in Neutralstellung stehen, stromt das Ol vom Pum-
penkanal durch die CUI-Drosselung zum Tank in der
Endsektion des Ventils. Der den Pumpenregler beein-
flussende Druck bleibt aus. Sobald ein Schieber betétigt
wird, ist die Verbindung zwischen CUI-Drosselung und
Tank unterbrochen und der Pumpendruck wird wieder
Uber Anschluss P1 dem Pumpenregler zugeleitet.

Diese Option ist beim P70CP anzuwenden.

Nicht verfugbar fur die Eingangs-
Ausfihrungen U [15].

Konventionelle Eingangssektion, I, mit L-Funktion

P2

P1

~_s

i

T2Bx

Konventionelle Eingangssektion, I, mit CUI-Funktion

—Parker ’
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Anschluss, M1 Anschluss, M2

N

Mitteleingang in Richtung zur
Eingangssektion hin gesehen.

Anschluss, M3

Vorsteuerteil des
Hauptdruckbe-
grenzungsventils [16]

Hauptdruckbe-
grenzungsventil [94]

Mitteleingangssektion [90]
Mit Hilfe des Mitteleinganges lassen sich viele kompakte
Systemldsungen realisieren.

Der Mitteleingang hat drei Anschlisse, die sich je nach
Ventilausfiihrung unterschiedlich anschlieBen lassen.

Das Hauptdruckbegrenzungsventil, siehe Seite 19,
kann/muB je nach Systemaufbau im Mitteleingang montiert sein
(siehe Anschlussalternativen auf der nachsten Seite).

Zum optimalen Systemaufbau kénnen mehrere
Mitteleingange in ein und dasselbe Ventil eingebaut werden.

Der Mitteleingang ist nur fiir das P70CF erhaltlich.

Parker Hannifin
Mobile Controls Division Europe
Boras, Schweden
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Optionen, Mitteleingang [93] M

C3 Mitteleingang mit Sperrschaltung und Prioritat fur die I S
vorausgehende Sektion, vorgesehen fir Systeme mit
einer oder mehreren Pumpen. Der in der vorausgehen-
den Sektion nicht verbrauchte Volumenstrom wird zum
Eingangsdurchflu3 des Mitteleingangs addiert. Diese
Option ist fur den Betrieb mit einer oder mehreren Pum-
pen vorgesehen.

C5 Mitteleingang ohne DurchfluBsummierung, vorgesehen
fr den Betrieb mit mehreren Pumpen. Ein Ventil mit Mit-
teleingang C5 funktioniert wie zwei separate Ventile mit
gemeinsamem Tankanschluss. Wenn eine zuséatzliche ‘
Tankleitung an M1 angeschlossen wird, reduziert sich \

N _

der Druckabfall zwischen Pumpe und Tank. Vorgesehen
nur fir den Betrieb mit mehreren Pumpen.

C6 Mitteleingang mit Méglichkeit zu externer Sperrschal-
tung tber externes Ruckschlagventil zwischen M1 zu Mitteleingang, C3. Wird bei Betrieb mit mehreren Pumpen ange-
M3 und mit Prioritat fur die vorausgehende Sektion ohne  wandt, und wenn die vorausgehenden Sektionen auf der an die

DurchfluBsummierung, vorgesehen fiir den Betrieb mit Eingangssektion [15] angeschlossenen Pumpe Prioritat haben
mehreren Pumpen. sollen.

Hauptdruckbegrenzungsventil [94]

Dasselbe Hauptdruckbegrenzungsventil, das in den konventio- -
nellen Eingang montiert ist, 143t sich auch in den Mitteleingang
montieren. Weitere Informationen und technische Daten siehe
Eingangssektionen, Pos [16], auf Seite 16.
Hauptdruckbegrenzungsventile lassen sich fur unterschied-
liche Druckniveaus vor und hinter dem Mitteleingang einbauen,

|
|
\‘
|
C - . ) \

wenn Systeme flr unterschiedliche Druckniveaus erwiinscht sind. |
| ﬁ
\
| ‘
|

PS Einstellbares Hauptdruckbegrenzungsventil, ab Werk
voreingestellt.

PB Einstellbares Hauptdruckbegrenzungsventil, ab Werk

voreingestellt und plombiert.
Y Ohne Druckbegrenzungsventil. S S \ ,,,,,,,,,,,,,,, _
Druckeinstellung [98] Mitteleingang, C5. Wird bei Betrieb mit mehreren Pumpen an-
Max. 320 Bar. Einstellwerte tiber 320 Bar kénnen die Lebens- gewandt. Das Ventil funktioniert wie zwei separate Ventile mit
dauer verkiirzen. Der zulassige Hochstdruck kann abhéngig gemeinsamem Tankkanal.

von Einsatzbereich und Gesamtlast héher oder niedriger sein.
Weitere Unterstiitzung und Genehmigungen erhalten Sie von

Ihrem néchsten Parker-Vertreter. M1
B A M2 M3 B A

]

Mitteleingangssektion

Mitteleingang, C6. Wird zusammen mit einer (sperrgeschalteten)
Prioritdtssektion — siehe S. 22 — zur separaten Speisung (An-
schluss M2) von Sektionen ohne Prioritdt angewandt, die vor
dem Mitteleingang liegen.

19 Parker Hannifin
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___~Tankanschluss, T3 [34]

Tankanschluss, T1 [33]

Endsektion in Richtung zur
Eingangssektion gesehen.

Endsektion fiir konventionelles Ventil.

Die Endsektion ist in zweierlei Ausfuhrungen erhéltlich Schiebersektion B A Konventionelle
— einer konventionellen Ausfiihrung und einer Ausfihrung mit I S Endsektion
eingebauter Vorsteuerdruckversorgung. Die konventionelle r

Ausflihrung ist mit einem Pumpenanschluss, P3, und zwei \

Tankanschlissen, T1 und T3, ausgerustet. In den T3-Anschluss
|asst sich eine Sperrschaltfunktion fur die Reihenspeisung der
nachfolgenden Ventile einbauen (siehe Seite 8). Die Endsektion
fur Ventile mit eingebauter Schieberbetatigung enthélt ein
Druckminderungsventil fur die Vorsteuerdruckversorgung sowie
einen zusétzlichen Tankanschluss T4.

\
i
|
i
i
i
|
Bauart der Endsektion [30] :
us Konventionelle Endsektion. ‘
i
\
i
i

USP Endsektion mit Vorsteuerdruck-Generierung.

Tankanschluss T1 [33]

T Tankanschluss T1 offen (Normalausfihrung). . ) .
Tankanschluss T3 offen. Freier Durchlal3 mit Tankkanal in der

T1B Tankanschluss T1 gesperrt. Endsektion verbunden

PT Gegendruckventil, das den Druck im freien Umlauf auf

den erforderlichen Mindestdruck fur den Vorsteuerkreis

anhebt (nur USP Ausfilihrung). \
LD Tankentlastung der Signalleitung Gber Stromregler LD. \

LD muss beim P70LS angewendet werden. \

\
|
|
— : —
Tankanschluss T3 [34] : i : LD
T3 Tankanschluss T3 offen. i | i /
T3B Tankanschluss T3 gesperrt. ‘ \ 1B ‘ = |
! | ! |
Sperrschaltfunktion [36] | : ! :
/ Ohne Sperrschaltfunktion. : T3 1 | T3
S Die Sperrschaltfunktion wird angewandt, um die Verbin- ‘ o ‘ | L
dung zwischen freiem Durchla3 und Tank zu sperren. w i ‘ i
Gleichzeitig wird der DurchfluB3 des freien Durchlasses ! i ! i
durch den T1- oder T3-Anschluss in das nachfolgende ‘ ‘
Ventil eingespeist. Tankanschluss T2 in der Eingangs- Endsektion ausgertistet mit  Tankanschluss T3 offen. Mittelkanal
sektion muf3 offen sein. S-Funktion. Verbindung des  (ber LD-Ventil mit T3 verbunden.
freien Durchlasses zum LD in Pos. (33). Nur fiir P70LS.
Tankkanal gesperrt.
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PF, Anschluss
eines externen
Filters flr den
Vorsteuerkreis. \

Endsektion in Richtung zur
Eingangssektion gesehen.

Tankanschluss, T3 [34]

Separater
Tankanschluss fir
Vorsteuerkreis, TP [40]

/

Vorsteuer- Externe Speisung
kreisfilter S , des Vorsteuer-
[39] drucks, PS
Nl i
[ ‘— b
@ -
Reduzierventil fur
Vorsteuerdruck
R35 [37] Tankanschluss, T1 [33]
Endsektion mit eingebauter Vorsteuerdruckversorgung
Reduzierventil [37] PF PS
Die Vorsteuerdruckversorgung ist in die Endsektion integriert und fi:::;:.i’j
wirkt als Druckreduzierventil mit gleichzeitiger Druckbegrenzungs- ‘ @ L ——1[839]
funktion. Die Druckbegrenzungsfunktion wirkt aus Sicherheits- \ - !
griinden wie ein separates Sicherheitsventil um ein Uberschreiten LG | [37]
des maximal zulassigen Reduzierdruckes zu verhindern. =9 ’/\/

Die Vorsteuerdruckversorgung einer extern angeschlossenen ‘
Einheit, wie z.B. eines Vorsteuerventils PCL4 flr die Fernsteuerung, |
ist iber den PS-Anschluss méglich. !

\
|

/ Ohne Reduzierventil.
R35 Reduzierventil auf 35 bar eingestellt.

Vorsteuerkreisfilter [39]

S Grobfilter mit Bypass-Funktion in der internen Vorsteuer-
druckversorgung. Besonders beim Anlauf verhindert dieses
Filter, daB Schmutz in den Vorsteuerkreis gelangt.

YS Adapter flir den Anschluss eines externen Vorsteuerkreis-
filters. Dadurch kann der Vorsteuerkreis mit reinerem Ol
versorgt werden, als das Ubrige System.

Tankanschluss T3 offen. Der Mittelkanal ist (iber das Gegen-

Separater Tankanschluss fiir den Vorsteuerkreis [40]  druckventil mit dem Tank verbunden, PT [33].

TP Separater Tankanschluss fur den Vorsteuerkreis. Die Ver- P, (bar)
bindung zum Haupttankkanal des Wegeventils ist gesperrt. A
Diese Funktion empfiehlt sich in Systemen, in denen

dynamische Druckschwankungen in der Tankleitung zu 40
Schwankungen im Vorsteuerkreis flhren kénnen, falls nur ——
eine gemeinsame Tankleitung vorhanden ist. 30  R3s

TPB Die Endsektion ist fiir einen separaten Tankanschluss des 20
Vorsteuerkreises vorbereitet. Der Rucklaufkanal des Vor-
steuerkreises zum Tank, ist mit dem Haupttankkanal des 10
Wegeventils verbunden.

TPC Der Tankkanal des Vorsteuerkreises ist mit dem Tankkanal 0 -
des Wegeventils verbunden, aber mit einem Riickschlag- 0 5 10 15 20 25
ventil ausgertistet. Dieses verhindert, dass eine voriiberge- Qyeq (/min)
hende Druckerhdhung im Haupttankkanal die Schieberbe- P4 = reduzierter Druck
tatigungen erreicht. Q,eq = Abgezweigter DurchfluB vom Reduzierventil
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Ruckschlagventil, N [66]

Arbeitsanschluss, B / Arbeitsanschluss, A

Schieberbetétigung [50]

Schieber-
betétigung
[60]

I SRR i

Verbindung zwischen Arbeitsanschluss und Tankkanal Sekundardruckbegrenzungsventil, PA, Anschluss A [76]
gesperrt., Y2, Anschluss B [76]

Konventionelle Schiebersektion, P, mit offenem Speisekanal fiir die Parallelschaltung.

Das Ventil P70 ist flanschbar und kann in Blécken von 1 bis

10 Schiebersektionen geliefert werden. Jede Schiebersektion
laBt sich mit einer groBen Anzahl von Schiebern und
Schieberbetatigungen ausriisten und damit optimal an den
jeweiligen Anwendungsbereich und an die zu steuernde Funktion
anpassen. Die Kanten der Schiebersektionen sind fiir eine exakte
Steuerung bearbeitet.

Bauart der Schiebersektion [47]

P Parallelgeschaltete Sektion

Die Sektion ist parallelgeschaltet.
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Hebelbefestigung [51]

LMA

LMB

LU

MJA

MJB

Hebelbefestigung fiir offene Schieberbetétigung. Hand-
hebel nicht inbegriffen, sondern muf3 separat
bestellt werden (siehe Seite 32).

Hebelbefestigung flr offene Schieberbetatigung. Hand-
hebel nicht inbegriffen, sondern muB3 separat
bestellt werden (siehe Seite 32).

Keine Befestigung fiir Handhebel, offene Schieber-
enden.

Schieber ein (« ) = Aussteuerung P-A, B-T.
Schieber aus (— ) = Aussteuerung P-B, A-T.

Hebelbefestigung und Gelenkteile fir mechanischen Ko-
ordinatenhebel Typ A und fur offene Schieberbetétigung.
Die Hebelbefestigung MJA ist in der linken und die
Hebelbefestigung MJ in der rechten Sektion anzuwen-
den. Der Handhebel ist nicht inbegriffen, sondern muss
separat bestellt werden (siehe S. 33).

Hebelbefestigung und Gelenkteile fir mechanischen Ko-
ordinatenhebel Typ B und fur offene Schieberbetétigung.
Die Hebelbefestigung MJB ist in der linken und die
Hebelbefestigung MJ in der rechten Sektion anzuwen-
den. Der Handhebel ist nicht inbegriffen, sondern muss
separat bestellt werden (siehe S. 33)..

Befestigung ~ LMA

MJA

MJB

\

Schieber*

LMB
Schieber*

Befestigung

LU

Schieber*
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Schieberbetatigungen [50]

Fur die Ventilserie P70CF wurde eine gro3e Anzahl
Schieberbetatigungen entwickelt. Diese lassen sich in drei
Gruppen einteilen: handgesteuerte, ferngesteuerte On/Off- und
ferngesteuerte proportionale Betatigungen.

Handgesteuerte Schieberbetédtigungen mit offenem
Schieberende

C/C140 Federzentrierte Schieberbetatigung. Schieberbetatigung
fur stufenlose Steuerung mit Federzentrierung in Mittel-
stellung. C140 hat eine starkere Zentrierfeder. Das emp-
fiehlt sich, wenn eine Kabelflihrung oder mechanische
Gesténge verwendet werden.

Dreipunkt-Schieberbetatigung. B2C ist eine Schieberbe-
tatigung mit mechanischer 2-Stellungraste. Diese Schie-
berbetétigung hat zwei gerastete Lagen bei Vollaussteu-
erung, sowie Federzentrierung in der Mittelstellung. Der
Schieber bleibt in der Endlage stehen und muf3 mecha-
nisch entsperrt werden.

Schwimmlage-Schieberbetatigung. CB ist eine spezielle
Schieberbetétigung fiir F-Schieber (siehe Seite 29).

Sie laBt sich stufenlos betatigen und hat eine feder-
zentrierte Ruckflihrung von den beiden Endlagen in die
Mittelstellung, sowie eine vierte Lage, in der sich der
Schieber mechanisch rasten 1&4Bt. Der Schieber bleibt in
der vierten Lage stehen und muf3 mechanisch entsperrt
werden.

B2C

cB

Ferngesteuerte On/Off-Schieberbetatigungen mit
offenem Schieberende sowie mit Méglichkeit zur
manuellen Steuerung.

ACE ACE ist eine elektropneumatisch On/Off-gesteuerte und
federzentrierte Schieberbetétigung mit Mdglichkeit zur
stufenlosen Steuerung mit Handhebel.
Steuerdruck: 4 -10 bar
Magnet: 12VDC min 0,85 A

24 VDC min 0,42 A

Spannungstoleranz: +20%

Die Betatigung hat einen gemeinsamen Speisekanal
fur die Druckluft. Die Druckluftversorgung 143t sich tber
einen Steckverbinder fir Kunststoffrohr AuBen-@ 6 mm
direkt entweder an die letzte oder die erste Ventilsektion
anschlieBBen.

ACP ist eine pneumatisch betétigte, proportionale
Schieberbetatigung mit Méglichkeit zur stufenlosen
Handhebel-Steuerung. ACP wird am besten (iber das
Fernsteuerventil VP04 angesteuert.

ACP

Startdruck:* 2 bar
Enddruck:* 7 bar.
Zulassiger Luftdruck im
Steuerluftgehuse max. 10 bar

Anschlussgewinde: G1/8 oder NPTF 1/8-27.

*

Mit Startdruck ist der Druck gemeint, der erreicht werden muf3,
damit das Wegeventil die Verbindung zwischen Pumpe und
Arbeitsanschluss 6ffnet. Der Enddruck ist der niedrigste Druck,
der erforderlich ist, damit der volle Schieberausschlag erzielt
wird. Bei Wahl der Steuereinheiten ist das zu beachten, so

dass der Offnungsdruck der Steuereinheit niedriger ist als der
Startdruck der Schieberbetatigung. Ansonsten wiirde man einen
ruckartigen Anlauf bzw. Bremsverlauf erhalten. Der Enddruck der
Steuereinheit soll Gber dem Enddruck des Wegeventils liegen,
damit gewébhrleistet ist, daB sich das Wegeventil maximal aus-
steuern 1aB3t. Das ist wichtig beim P70CF, da der freie Durchgang
nicht schlie3t, wenn der Schieber nicht ganz ausgesteuert wird,
wobei ein Teil des Durchflusses direkt zum Tank geleitet wird.

C/C140

Siehe auch
Schieberstellungs-
anzeige Sl auf
Seite 28

Aussteuerung Aussteuerung
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Ferngesteuerte proportionale Schieberbetatigungen mit geschlossenem Schieberende

PCéMi 'M%

Aussteuerung
P-B, A-T

Aussteuerung

_..‘"¢| }‘ l\"\‘hl'f-?lllll | ‘-: .;.nm.!-__

S A B b

PC Hydraulisch, proportional gesteuerte und federzentrierte
Schieberbetatigung. Zur Fernsteuerung empfiehlt sich
unser Vorsteuerventil PCL4, siehe
separate Broschlre.

Startdruck: * 6 bar
Enddruck: * 17 bar
(max 35 bar)

Anschlussgewinde: G1/4 od. 9/16-18 UNF.

FPC Hydraulisch, proportional gesteuerte und federzentrierte
Schieberbetétigung mit einer vierten
Schieberstellung firr die Schwimmlage.

Ventile mit FPC miissen in Systemen mit druck-

losem Umlauf mit externem Vorsteuerdruck versorgt
werden (gilt nicht fiir CP/LS).

Startdruck: * 6 bar
Enddruck: * 16 bar

(max 18 bar)
Druck fir Schwimmlage min 24 bar

(max 35 bar)
Anschlussgewinde: G1/4 od. 9/16-18 UNF.

*

Mit Startdruck ist der Druck gemeint, der erreicht werden . ! '- ' 1
muB, damit das Wegeventil die Verbindung zwischen Pumpe l | | -'
und Arbeitsanschluss 6ffnet. Der Enddruck ist der niedrigste I— | | | ‘ L | l »

Druck, der erforderlich ist, damit der volle Schieberausschlag
erzielt wird. Bei der FPC-Schieberbetatigung 143t sich

die Schwimmlageposition erreichen, indem der Enddruck
weiter erhéht wird, ndmlich von 18 bar auf min. 24 bar. Bei
Wahl der Steuereinheiten ist das zu beachten, so dass der
Offnungsdruck der Steuereinheit niedriger ist als der Startdruck
der Schieberbetatigung. Ansonsten wiirde man einen ruck-
artigen Anlauf bzw. Bremsverlauf erhalten. Der Enddruck der

Steuereinheit soll Gber dem Enddruck des Wegeventils liegen,
damit gewahrleistet ist, daf3 sich das Wegeventil maximal aus-
steuern 14B3t. Das ist wichtig beim P70CF, da der freie Durchgang
nicht schlieBt, wenn der Schieber nicht ganz ausgesteuert wird,
wobei ein Teil des Durchflusses direkt zum Tank geleitet wird.
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Ferngesteuerte proportionale Schieberbetatigungen mit geschlossenem Schieberende

und

Méglichkeit zur manuellen Steuerung

ececs 1 | [ PMem

Aussteuerung
P-B, A-T

A e e

Drosselung fur

ECH Y [ ]

Aussteuerung
P-A, B-T

—

Drosselung fur

Dampfungsfunktion Dampfungsfunktion
[55B] [55A]
ECS Elektrohydraulische, proportionale Schieberbetatigung. *
ECS ist eine elektrohydraulische, proportional gesteuer- Mit Startstrom ist die Stromst_arke ggmelnt, dle_ erreicht werden
te und federzentrierte Schieberbetatigung. Als Vorsteu- muB, damit das Wegeventil die Verbindung zwischen Pumpe
erventil wird das Cartridge-Ventil PS25 verwendet. und Arbeltsanschlu.ss qffnet. D_er Endstrom |sF der medngsﬁe
. . . Strom der erforderlich ist, damit der volle Schieberhub erzielt
Zur Fernsteuerung der ECS-Betatigung bietet sich unser wird. Bei Wahl der Steuereinheiten ist zu beachten dass der
elektrisches Fernsteuersystem an (siehe separate Bro-  ¢tnngsstrom der Steuereinheit niedriger ist als der Startstrom
schure). Der Anschlussstecker ist separat zu bestellen der Schieberbetatigung. Ansonsten wiirde man einen ruck-
(siehe Seite 31). artigen Anlauf bzw. Bremsverlauf erhalten. Der Endstrom der
Spannung 12V 24V Steuereinheit soll Gber dem Endstrom des Wegeventils liegen,
Startstrom:* max 500 mA max 260 mA damit gewahrleistet ist, daB3 sich das Wegeventil maximal aus-
Endstrom:* min 1010 mA min 510 mA steuern 1aB3t. Das ist wichtig beim P70CF, da der freie Durchlai3
Magnet (PS25): max 1450 mA, max 730 mA, nicht schlieBt, wenn der Schieber nicht ganz ausgesteuert wird,
100% ED 100% ED wobei ein Teil des Durchflusses direkt zum Tank geleitet wird.
Wicklungswiderstand
bei +20 °C: 54 Q 21,7Q
Induktanz: 27,7 mH 7,0 mH
Tankdruck: max 15 bar max 15 bar Geratestecker [56]
ECH Wie oben, jedoch mit der Méglichkeit zur proportionalen A AMP Junior-Timer Typ C
Steuerung mittels Handhebel. D Deutsch Typ OTOG-2S
Das Ventil wird mit Hebelbefestigung geliefert. Der Hebel . .
ist separat zu bestellen (siehe Seite 33). Siehe Seite 31
Magnetventil-Variante [59]
A027  Fur die Schieberbetatigungen A027 gelten dieselben
Daten wie fur ECS, jedoch mit dem Unterschied, dass
das Magnetventil auch mit Notbetétigungs- und Entlif-
tungsfunktionen ausgerustet ist.
Auswahl der Option erfolgt in Position [59].
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Ferngesteuerte proportionale Schieberbetatigungen mit geschlossenem Schieberende

FECs o | [ [ P4

Aussteuerung
P-B, A-T

Aussteuerung
P-A, B-T

- M\\l\ \\Ml'ﬂi II\ ﬂ’“hij-_hﬂhj-nu-g-magr_'.-.;h

Drosselung fir
D&mpfungsfunktion
[55B]

Drosselung fur
Dampfungsfunktion
[55A]

FECS Elektrohydraulische, proportionale Schieberbetatigung.

FECS ist eine elektrohydraulische, proportional gesteu-
erte und federzentrierte Schieberbetatigung mit einer

vierten Schieberstellung fir die Schwimmlage. Als Vor-
steuerventil wird das Cartridge-Ventil PS25 verwendet.

Ventile mit FECS miissen in Systemen mit druck-
losem Umlauf mit externem Vorsteuerdruck versorgt
werden (gilt nicht fiir CP/LS).

Zur Fernsteuerung der ECS-Betéatigung bietet sich unser
elektrisches Fernsteuersystem an (siehe separate Bro-
schiire). Der Anschlussstecker ist separat zu bestellen
(siehe Seite 31).

Spannung 12V 24V
Startstrom:* max 500 mA max 260 mA
Endstrom:* min 1010 mA min 510 mA
Schwimmlage- max. 1450 mA max. 730 mA
strom:* min. 1410 mA min. 690 mA
Magnet (PS25): max 1450 mA, max 730 mA,
100% ED 100% ED
Wicklungswiderstand
bei +20 °C: 54Q 21,7 Q
Induktanz: 27,7 mH 7,0 mH
Tankdruck: max 15 bar max 15 bar

*

Mit Startstrom ist die Stromstérke gemeint, die erreicht werden
muf3, damit das Wegeventil die Verbindung zwischen Pumpe und
Arbeitsanschluss 6ffnet. Der Endstrom ist der niedrigste Strom
der erforderlich ist, damit der volle Schieberhub erzielt wird. Bei
der FECS-Schieberbetatigung a8t sich die Schwimmlageposition
erreichen, indem der Endstrom weiter erhdht wird, siehe

Tabell. Bei Wahl der Steuereinheiten ist zu beachten dass der
Offnungsstrom der Steuereinheit niedriger ist als der Startstrom
der Schieberbetatigung. Ansonsten wiirde man einen ruck-
artigen Anlauf bzw. Bremsverlauf erhalten. Der Endstrom der
Steuereinheit soll Gber dem Endstrom des Wegeventils liegen,
damit gewahrleistet ist, da3 sich das Wegeventil maximal aus-
steuern 1aB3t. Das ist wichtig beim P70CF, da der freie Durchlai3
nicht schliet, wenn der Schieber nicht ganz ausgesteuert wird,
wobei ein Teil des Durchflusses direkt zum Tank geleitet wird.

Geratestecker [56]

A AMP Junior-Timer Typ C
D Deutsch Typ OTOG-2S
Siehe Seite 31
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Schieberstellungsanzeige [52]

Die Schieberbetatigungen vom Typ C, C140 ECS und ECH las-

sen sich mit einer elektrischen Schieberstellungsanzeige ausris-
ten. Die Anzeige gibt ein analoges, lineares Ausgangssignal aus,
das sich proportional zur Schieberstellung zwischen Position -1,5
und +1,5 mm des Schieberhubs bewegt, siehe Diagramm unten.

Si Schieberstellungsanzeige (SSP2)
Der Geréatestecker ist separat zu bestellen (siehe S. 31).

Spannung [V]

4.5
25
0.5
-
-6 -15 0 +15 +6
Hebelausschlag [mm]
ECS-Gehéuse mit Schieberstellungsanzeige (SSP2)
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Wegeventil

Der Schieber ist das wichtigste Verbindungsglied zwischen

dem Steuerausschlag des Bedieners und der Bewegung der
angesteuerten Funktion. Wir scheuen daher keine Mihen,

um die Schieber optimal auf den jeweiligen DurchfluBbedarf,

die Lastverhéltnisse, Funktionen und Anwendungsbereiche
abzustimmen. Diese standige Entwicklungsarbeit hat dazu
gefuhrt, daB3 wir im Laufe der Jahre eine groBe Anzahl von
Schieberausfihrungen anbieten konnten. In diesem Katalog sind
wir nicht naher auf alle unterschiedlichen Schieber eingegan-
gen. Unser rechnergestiitztes Spezifikationsprogramm schlagt
geeignete Schieber vor, die Ihrem Anwendungsbereich und lhren
Funktionen optimal angepaft sind.

Schieberfunktion [60]

Die Schieber werden je nach deren Grundfunktion in unter-
schiedliche Gruppen eingeteilt.

D Doppeltwirkende Schieber, z.B. fiir doppeltwirkende

Zylinder. Geschlossene Mittelstellung.

Einfachwirkende Schieber, z.B. fiir einfachwirkende
Zylinder. Geschlossene Mittelstellung, Arbeitsanschluss
B gesperrt.

Einfachwirkende Schieber, z.B. fiir einfachwirkende
Zylinder. Geschlossene Mittelstellung, Arbeitsanschluss
A gesperrt.

Doppeltwirkende Schieber, z.B. fur Hydraulikmotoren.
Die Arbeitsanschlusse sind in Mittelstellung mit dem
Tank verbunden (Schwimmlage).

Doppeltwirkende Schieber mit einer vierten Lage, in der
beide Arbeitsanschlisse mit dem Tank verbunden sind
(Schwimmlage). Geschlossene Mittelstellung.

Regenerativer Schieber flir den Schnellvorschub

eines Zylinders oder fur den sparsamen Durchflu3. Der
Zylinderboden wird immer an Arbeitsanschluss A ange-
schlossen.

EA

EB

CA

Es gibt Schieberausfiihrungen die iber eine Drainagedffnung ver-
flgen. Dabei sind die Arbeitsanschliisse in Schiebermittelstellung
mit dem Tank verbunden um Druckaufbau im Arbeitsanschluss zu
vermeiden. Der Offnungsquerschnitt betragt ca. 2 mm2. Schieber
mit Entlastungséffnung werden héufig bei Verwendung von
Senkbremsventilen eingesetzt. Die normale Funktionsbezeichnung
wird in diesem Fall mit einem kleinen Buchstaben ergénzt. Bsp.:
Ein Schieber mit der Funktion D erhélt die Bezeichnung Da, wenn
der Arbeitsanschluss A zum Tank drainiert wird.

a Drainage des Arbeitsanschlusses A zum Tank
b Drainage des Arbeitsanschlusses B zum Tank
m Drainage der Arbeitsanschlisse A und B zum Tank

Bitte beachten, dass LS-Schieber ein anderes Codierungssystem
haben. Bei allen LS-Schiebern steht ,Is hinter der normalen
Funktionsbezeichnung des Schiebers. Beispiel: Die Bezeichnung
des doppeltwirkenden Schiebers ist normalerweise D. Bei einem
LS-Ventil wird daraus Dls. Die Bezeichnung des einfachwirken-
den Schiebers ist normalerweise EA. Bei einem LS-Ventil wird
daraus EAls. Bei drainierten Schiebern wird die Bezeichnung

fur die Drainage hinten an die Bezeichnung angehéngt. Die
Bezeichnung eines einfachwirkenden Schiebers mit drainiertem
Arbeitsanschluss lautet demnach EAlsa.

Schieberbezeichnung [69]

Jede Schieberausfuhrung erhalt einen Buchstaben-Code der in
den Schieber eingepragt wird. Das erleichtert die Identifizierung
des Schiebers bei Einstell-/Wartungsarbeiten am Einsatzort.

Speisekanal [66]

N Speiseruckschlagventil, das verhindert, dass sich eine
schwere Last senkt, wahrend eine leichtere Last bewegt
wird.

.
o
-
M ITilIT—IXI
F ITilIT‘;XTLHI
«  CRHLES
Da ITil% 1<
Dm ITill:ule

Speisekanal ausgeriistet mit Speiseriickschlagventil (N).
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Sekundardruckbegrenzungsventile in den
Arbeitsanschliissen [76A/B]

Die Arbeitsanschlisse lassen sich mit individuellen
Sekundardruck- und/oder Nachsaugventilen ausriisten.

Als Sekundérdruckbegrenzungsventil wird unser Cartridge-
Ventil PLC053 verwendet. Es verfligt Gber anerkannt gute
Eigenschaften wie hohe Lebensdauer, Dichtigkeit, schnelles
Ansprechen und ein sehr gutes Offnungsverhalten (iber den
gesamten DurchfluBbereich.

Sekundardruckbegrenzungsventil [76]
/ Bohrung nicht vorhanden

X2 Arbeitsanschluss sténdig mit Tankkanal des Ventils

verbunden.

Verbindung zwischen Arbeitsanschluss und Tankkanal
gesperrt.

Nachsaugventil eingebaut. Das Nachsaugventil — auch
Anti-Kavitationsventil genannt — soll sicherstellen, dass
Ol aus dem Riicklaufsystem den Verbrauchern zuge-
fahrt wird, wenn der Druck im Arbeitsanschluss unter
den Tankdruck absinkt. Zur Verbesserung der Nach-
saugfunktion kann der Tank unter Druck gesetzt werden.

Y2

N2

Hinweis: Das Gegendruckventil PT [33] beeinflusst den
Druck in der Tankleitung des Nachsaugventils nicht.

PA Kombiniertes Sekundérdruckbegrenzungs- und Nach-
saugventil PLC053 eingebaut. Das Ventil ist ab Werk auf
den angegebenen Druck eingestellt. Wahlbare Druck-
einstellungen: 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 175, 190,

210, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 320 und 350 bar.

Da die Aufnahmebohrungen flr die Ausfiihrungen X2, Y2, N2
und P2 gleich bearbeitet sind, lassen sich diese Funktionen leicht
anpassen.

Im Schaltbild oben ist Sektion 1, Arbeitsanschluss B, mit einem
Y2-Stopfen versehen (1), der die Verbindung zum Tank sperrt.
Sektion 1, Arbeitsanschluss A, ist mit Nachsaugventil N2 verse-
hen (2), das Kavitation verhindert.

Sektion 2, Arbeitsanschluss B, ist mit kombiniertem Sekundér-
druckbegrenzungs- und Nachsaugventil PA (3), zur Druckbegren-
zung und zur Verhinderung von Kavitation ausgerdistet.

Sektion 2, Arbeitsanschluss A, ist flir EB-Schieber mit dem Tank
verbunden, X2 (4).

Ap (zir) Sekundérdruckbegrenzungskennlinie

45
400 —
-
/.—
350 —_—
/
300
250 —— —
/
—_—
200 —F
150
//
100
50
0 -
0 10 20 30 40 50 60 70
q (I/min)

Ap (bar) Nachsaugkennlinie

35

30

s /
/

20

. /

10 A
/

5 /’
0 J
0 20 40 60 80

100

g (I/min)
Die Kurve zeigt den Druckabfall zwischen Tankanschluss und
Arbeitsanschluss, wenn das Sekundérdruckbegrenzungsventil
(PA) bzw. das Nachsaugventil (N) ohne Druckbegrenzungs-
funktion als Nachsaugventil verwendet wird.
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Funktionsblock

Das Ventil 1aBt sich mit Funktionsblock (Manifold) ausristen.
Dabei lassen sich komplette Systemlésungen in das Ventil
integrieren.

=

)@ e

‘
4

7
N

(T ©

Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wenn Sie an inte-
grierten Systemlésungen interessiert sind. Unsere erfahrenen
System- und Produktspezialisten kdnnen neben unseren standar-
disierten Funktionsblécken, auch maBgeschneiderte Lésungen
fur Ihren speziellen Bedarf anbieten.

Der oben gezeigte Funktionsblock ist ein Beispiel fir eine
kundengerechte Speziallésung. Diese Lésung, wie die meisten
von Parker konstruierten, baut auf Cartridge-Ventilen auf, d.h. nur
das Ventilgeh&use stellt eine Neukonstruktion dar.

Geratestecker

Geratestecker sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern

mussen separat bestellt werden.

Schieberbetatigungen ECS, ECH, FECS und

Pumpenentlastung

Passende Stecker flir Option A in Pos. [56] sind:

AMP Junior-Timer Typ C, 963040-3
oder Bosch 1 928 402 404.

Komplette Montagesatze mit Stiften und Dichtungen kdnnen

unter folgenden Teilenummern bestellt werden.

Anzahl

1 Stk.
10 Stk.
50 Stk.

100 Stk.

Passende Stecker fur Option D in Pos. [56] sind:

Deusch Typ OT06-2S

Schieberbetitigung ACE
Passender Stecker: Hirschmann.

Teilenummer
393000K822
393000K825
393000K826
393000K827

Komplette Steckersétze kénnen unter folgenden Artikelnummern

bestellt werden.
Anzahl

1 Stk.
10 Stk.
25 Stk.
50 Stk.

100 Stk.

Schieberstellungsgeber Sl
Passende Stecker sind:

Teilenummer
9125 9551 00
9125 9551 10
9125 9551 25
9125 9551 50
9125 9551 99

Binder Sensor Kontakt Serie 736 (M12x1) 3-Stift-Steckdose.
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Handhebel
Handhebel sind im Ventil nicht inbegriffen und missen separat Hebel: Lange Bestellnummer Bestellnummer
bestellt werden. Die Hebel sind mit einem Fenstergriff ausgeri- L mm 1 Stk. 25 Stk.
stet, den der Maschinenbauer mit eigenen Funktionssymbolen MP1 179 8234 9390 21 8234 9390 21 25
ausstatten kann. . _ MP3 202 8234 9390 23 8234 9390 23 25
Die Hebel werden mit komplettem Montagesatz geliefert. MP6 122 8234 9390 26 8234 9390 26 25
MP11 302 8234 9390 31 8234 9390 31 25
MP12 202 8234 9390 32 8234 9390 32 25
MP8 250 8234 9390 28 8234 9390 28 25
MP13 246 8234 9390 33 8234 9390 33 25
MP14 165 8234 9390 34 8234 9390 34 25
MP15* 165 8234 9390 35 8234 9390 35 25
* Roter Knopf
Handhebel fiir offene Schieberbetétigungen MP11
MP3 )
L
MP6
-
0] O
\
Alternative O 0
Hebelbefestigung
MP12
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Handhebel fiir Mechanischen Koordinatenhebel
und offene Schieberbetétigung

MP8 )

Handhebel fiir geschlossene Schieberbetatigungen
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Konventionelles Ventil

AnschlussgréBen siehe Seite 10
—

AN e
i 1= Ll IEes) P
u e 8
i \/) o @
- ‘g@:s:;” . ——. g <
P1 38 28
46
111
97
82 29
38 5
@11
T3 A -
[N
o | -
1> JT“

96,5
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="y
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g (O i
o -
o
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Anzahl
Sektionen

Kin
mm
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140
182
224
266
308
350
392
434
476
518
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Ventil mit angebauten Schieberbetitigungen
AnschlussgréBen siehe Seite 10 i
B B

94 PS
71 TP
PF
] @0 |
= L
il iy
] il
©
g o o
i G} ®
©
-
o ®
© Q
o ®
Et@l:&; ! 5 73
| |\
= =
PX
99 17«
80
183 82
97
127
Befestigung fur
Handhebel
7 Hoe
\NIPj ™ Anzahl Lin
3 ® Sektionen mm
1 155
2 197
3 239
4 291
i 5 323
6 365
7 407
8 449
9 491
10 533
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Schieberbetitigungen

LMB LU
a8
Jans (D
‘ (Y ! &
©
N
4
44,5
@8 44,5
-« —»
(o Schieberweg 12,5 mm Schieberweg 6,0 mm
far Schieberfunktion F 6ffnet Pumpe zu
[60], Gbrige 6,0 mm. Arbeitsanschluss B.
ﬁ g Offnet Pumpe zu
Arbeitsanschluss A.

-

45,5

78
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Schieberbetéitigungen
ACE

[ == LD

-y

104
AN

83

122

ACP

78
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Schieberbetitigungen

ECS
ECH

PC

50 29

FPC

75 40
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A Hinweis

Die in dieser Druckschrift oder in Form anderer Informationen durch die Parker Hannifin GmbH, ihre Nieder-
lassungen, Vertriebsbiiros oder ihre autorisierten Werksvertretungen gemachten Angaben sind fiir Anwender mit
Sachkenntnissen bestimmt. Vom Anwender ist eine Uberpriifung der iiber das ausgewahlte Produkt gemachten
Angaben auf Eignung fir die geforderten Funktionen erforderlich. Bedingt durch die unterschiedlichen Aufgaben
und Arbeitsabldufe in einem System muss der Anwender prifen und sicherstellen, daf3 durch die Eigenschaften
des Produkts alle Forderungen hinsichtlich Funktion und Sicherheit des Systems erflllt werden.

Verkaufs-Angebot

Wenden Sie sich bitte wegen eines ausflhrlichen Verkaufs-Angebotes an lhre Parker-Vertretung.
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Hydraulics Group

Verkaufsbiiros
Europa

Belgien Norwegen
Nivelles Ski

Tel: +32 (0)67 280 900
Fax: +32 (0)67 280 999

Dédnemark
Ballerup

Tel: +45 4356 0400
Fax: +45 4373 3107

Deutschland
Kaarst

Tel: +49 (0)2131 4016 0
Fax: +49 (0)2131 4016 9199

Finnland
Vantaa

Tel: +358 20 753 2500
Fax: +358 20 753 2200

Frankreich
Contamine-sur-Arve

Tel: +33 (0)450 25 80 25
Fax: +33 (0)450 25 24 25

Grossbritannien
Warwick

Tel: +44 (0)1926 317 878
Fax: +44 (0)1926 317 855

Irland
Dublin

Tel: +353 (0)1 466 6370
Fax: +353 (0)1 466 6376

Italien

Corsico (MI)

Tel: +3902 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40

Niederlande
Oldenzaal

Tel: +31 (0)541 585000
Fax: +31 (0)541 585459

Tel: +47 6491 10 00
Fax: +47 64 91 10 90

Osterreich
Wiener Neustadt

Tel: +43 (0)2622 23501
Fax: +43 (0)2622 66212

Osterreich

Wiener Neustadt

(Resp fiir Osteuropa)

Tel: +43 (0)2622 23501-970
Fax: +43 (0)2622 23501-977

Polen

Warschau

Tel: +48 (0)22 573 24 00
Fax: +48 (0)22 573 24 03

Portugal
Leca da Palmeira

Tel: +351 229997 360
Fax: +351 22 9961 527

Schweden

Spanga

Tel: +46 (0)8 597 950 00
Fax: +46 (0)8 597 951 10

Slowakei

siehe Tschechische Republik

Spanien

Madrid

Tel: +34 916757300
Fax: +34 91 675 77 11

Tschechische Republik
Klecany

Tel: +420 284 083 111
Fax: +420 284 083 112

International

Asien, Pazifik
Hong Kong

Tel: +852 2428 8008
Fax: +852 2425 6896

Australien
Castle Hill

Tel: +61 (0)2-9634 7777
Fax: +61 (0)2-9842 5111

China
Shanghai

Tel: +86 21 5031 2525
Fax: +86 21 5834 8975

Indien

Mumbai

Tel: +91 22 5613 7081/82-85
Fax: +91 22 2768 6841/6618

Japan

Tokio

Tel: +(81) 3 6408 3900
Fax: +(81) 3 5449 7201

Kanada

Milton, Ontario

Tel: +1 905-693-3000
Fax: +1 905-876-0788

Lateinamerika
Brasilien

Tel: +55 51 34709144
Fax: +55 51 3470 9281

Republik Siidafrika
Kempton Park

Tel: +27 (0)11-961 0700
Fax: +27 (0)11-392 7213

USA

Cleveland
(Industrieanwendungen)
Tel.: +1 216-896-3000
Fax: +1 216-896-4031
Lincolnshire
(Mobilanwendungen)
Tel: +1 847-821-1500
Fax: +1 847-821-7600

Parker Hannifin ist ein international fiihrender Anbieter von Systemen und Lé-
sungen der Bewegungs- und Steuerungstechnik mit Verkaufsbiiros und Produk-
tionsstétten in der ganzen Well. Fiir Informationen zu Produkten und Ihrem néchs-
tgelegenen Parker Verkaufsbiiro besuchen Sie bitte unsere Homepage www.parker.
com oder rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 2727 5374.
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