
ENGINEERING HYDRAULIK-SYSTEME AGGREGATEBAU SERVICE

                                       Trotz seiner Viel- 
                                          seitigkeit lässt  
                                            sich der Multi- 
                                           Valve-Checker  
                                      einfach bedienen.

                                    Durch das selbster- 
                                  kennende Stecker-                                 
                               system wird das Aus- 
                           gangssignal automatisch  
                        dem entsprechenden Ven- 
                     til angepasst.

                Dank der intelligenten Steue- 
      rung ist eine feinfühlige Ansteuerung  
      gewährleistet und Fehlbedienungen  
      sind ausgeschlossen.

Auf dem Display werden der Ventil-•	
typ, das aktuelle Ausgangssignal und 
allfällige Fehlermeldungen angezeigt.

Der Multi-Valve-Checker er- •	
möglicht das manuelle Ansteuern 
vieler Hydraulikkomponenten mit 
elektrischer Ansteuerung. 

Ob bei der Störungssuche oder bei •	
Einstellarbeiten kann man mit seiner 
Unterstützung wertvolle Zeit und Kos-
ten sparen.

Multi-Valve-Checker
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BIBUS HYDRAULIK  -  Multi-Valve-Checker

Ausgangssignale:

Technische Daten:

Pumpe Baureihe 90 0-100mA; PWM-Frequenz 200Hz 
(Bidirektional)

3-8002-0098

PVG32/100 25-75% Ub; PWM-Frequenz 4000Hz
(PVEA/PVEH/PVES)

3-8002-0092 Hirschmann
3-8002-0093 Deutsch
3-8002-0094 AMP

PVG32/100 CAN-Bus (250kbps)
(PVED-CC) AMP-/ Deutsch- Stecker

3-8002-0095 Deutsch
3-8002-0096 AMP

Pumpe - H1 12Volt: 640-1640mA; 
PWM-Frequenz 100Hz Deutschstecker
24Volt: 330- 820mA; 
PWM-Frequenz 100Hz Deutschstecker

3-8002-0097

Motor Baureihe 51 12Volt: 440-1290mA; 
PWM-Frequenz 150Hz AMP JPT-Stecker
24Volt: 220- 645mA; 
PWM-Frequenz 150Hz AMP JPT-Stecker

3-8002-0101 AMP

Proportionalventil 3 x 0-3000mA; PWM-Frequenz 30-4000Hz
(Doppelstecker)

3-8002-0099 Deutsch
3-8002-0100 Hirschmann
3-8002-0101 AMP
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Artikel-Nummer
Grundgerät ohne Akku

mit Akku
314/0316
314/0317

Spannungsversorgung Extern: 12-36 Vdc (Fahrzeugbatterie) 3-8002-0103
Spannungsversorgung
(AKKU)

Akku: Hochleistung Lithium-Polymer Akku 
2600mAh (externes Ladegerät) 

Merkmale • Leistungsausgänge Kurzschlusssicher
• IP 54
• Gewicht 2,1 kg (2,9 kg mit Akku)


