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Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen wurden 

auf das Sorgfältigste geprüft. Dennoch ist es möglich, 

dass Druck- oder andere Fehler enthalten sind. Aus die-

sem Grund übernehmen wir keine Gewähr für die Rich-

tigkeit der enthaltenen Informationen. Diese stellen keine 

zugesicherten Produkteigenschaften dar, maßgeblich sind 

in dieser Hinsicht nur die in unseren Angeboten enthal-

tenen Produktbeschreibungen.

Wir behalten uns Änderungen vor, die der technischen 

Weiterentwicklung dienen. Alle bisherigen Kataloge verlie-

ren ihre Gültigkeit. 

Die in diesem Katalog genannten Daten sind Durch-

schnittswerte und  als unverbindliche Hinweise anzusehen. 

Sie können nur bedingt zu Konstruktionszwecken verwen-

det werden. Fordern Sie bei Bedarf unsere technischen 

Datenblätter und Konstruktionshilfen an.

Da der Einsatz der von uns gelieferten Produkte Ihrer Ver-

antwortung unterliegt, müssen Sie diese in jedem Fall auf 

ihre Eignung für den von Ihnen beabsichtigten Einsatzfall 

prüfen.

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Basis un-

serer Liefer- und Zahlungsbedingungen, die im Bereich 

„Impressum“ unserer Homepage www.hydrotechnik.com 

zugänglich sind.

Beschränkung der Haftung
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Informationen sind wertvoll, gerade wenn sie aus dem 
Inneren komplexer technischer Strukturen und An-
lagen kommen. Mit ihnen behält man den Überblick 
über Zustände, Eigenschaften und Leistungsvermö-
gen, sie liefern Hinweise auf sich anbahnende kri-
tische Ereignisse oder Ausfälle.
Hydrotechnik konzentriert sich seit Jahrzehnten dar-
auf, die Erhebung, Sammlung und Auswertung von 
Informationen vor allem aus hydraulischen Anlagen 
und Systemen zu ermöglichen, zu vereinfachen und 
zu verbessern. Wir sind die Erfi nder des MINIMESS® 
Testpunktes und zahlreicher weiterer Innovationen. 
Wir bieten unseren Kunden ein vollständiges und ab-
gerundetes Produktprogramm, aus dem für nahezu 
alle Applikationen die richtige Lösung zusammen ge-
stellt werden kann. Kurz gesagt, wir bieten „Messen 

mit System“.

Aber gerade dann, wenn das Standard-Produktpro-
gramm nicht mehr ausreicht, offenbart sich eine be-
sondere Stärke von Hydrotechnik. Wir sind ein mittel-
ständisches Unternehmen mit schlanken Strukturen 
und kurzen Entscheidungswegen. Das macht es uns 
möglich, kundenspezifi sche Lösungen und Adapti-
onen unserer Produkte schnell und zu vertretbaren 
Konditionen zu entwickeln.
Durch den Einsatz moderner Hilfsmittel und Methoden 
in Entwicklung, Konstruktion und Fertigung sind wir in 
der Lage, sehr schnell auf Kundenwünsche und Mark-
tentwicklungen zu reagieren.

Kontinuität und Innovation

Viele der in diesem Katalog enthaltenen Sensoren sind auch an die breite Palette der 
Hydrotechnik Messgeräte und -systeme anschließbar. Dann wird das unten gezeigte 
Symbol „Messgerät – OK“ abgebildet. Die speziell an die Messgeräte und -systeme 

angepassten und mit ISDS (intelligente Sensor-Erkennung) ausgestatteten Sensoren 
fi nden Sie jedoch im Messtechnik-Katalog, den Sie von www.hydrotechnik.com 

herunter laden, oder von Ihrem zuständigen Hydrotechnik Partner anfordern 
können.
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Hochgenaue Tastfühler prüfen die 

Maßhaltigkeit eines Bauteiles

Mittels Röntgen-Technik werden 

Beschaffenheit und Stärke von Ober-

fl ächen-Vergütungen gemessen

Die Kalibrierung von Temperatur-Sen-

soren erfolgt mit Hilfe verschiedener 

Prüfeinrichtungen

Auf hochmodernen Prüfständen 

werden Turbinen ...

Prüftechniker Bernd Zey bei der 

Oberfl ächenprüfung angelieferter 

Werkstücke

Prüftechniker Robert Rinkart kalibriert 

einen Drucksensor durch Belastung 

mit genormten Präzisions-Gewichten

... und Zahnrad-Durchfl ussmesser 

geprüft und kalibriert

5 μm ist die erlaubte Toleranz bei 

diesen Zahnrädern

Mit höchster Genauigkeit für präzises-

te Messergebnisse

Kompromisslose Qualität ist für Hydrotechnik keine 
leere Werbeaussage, sondern alltäglich praktizierte 
Geschäftspolitik.
Alle Unternehmensbereiche sind auf lückenlose Si-
cherung der Qualitätsstandards ausgerichtet, doku-
mentiert und belegt durch die Zertifi zierung gemäß 
ISO 9001 seit November 1996.
Um die beabsichtigte Qualität möglichst weitgehend 
gewährleisten und kontrollieren zu können, praktiziert 
Hydrotechnik eine sehr hohe Fertigungstiefe am Fir-
mensitz in Limburg (Lahn).
Von der Metallbearbeitung an CNC-Maschinen, über 
die Montage mit modernsten Automaten, bis hin zur 

manuellen Fertigung durch hochqualifi zierte Fachar-
beiter wird so die sprichwörtliche Hydrotechnik Qua-
lität erreicht.
Wo die eigene Produktion nicht möglich oder sinnvoll 
ist, arbeiten wir mit renommierten Zulieferbetrieben.
Bereits bei der Auswahl unserer Partner schauen wir 
nicht nur auf den Preis, sondern auf die Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Realisierung unserer Qualitätsziele.
Durch eine tiefgehende Kontrolle der angelieferten 
Produkte stellen wir zudem sicher, dass nur solche 
Produkte zur Weiterverarbeitung gelangen, die zu 100 
Prozent unseren Qualitäts-Standards entsprechen.

Qualität – unsere oberste Maxime
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Wir lassen Sie nicht allein

Für Hydrotechnik endet die Kundenbeziehung nicht mit dem Ver-
kauf eines Produktes. Wir bieten einen leistungsfähigen, zuver-
lässigen und qualitativ hochwertigen Wartungs-, Reparatur- und 
Kalibrierservice, der Ihnen dabei hilft, die Wertigkeit Ihres Hydro-
technik-Produktes zu erhalten.

Kalibrierung

Hydrotechnik betreibt ein DKD-akkreditiertes Kalibrierlabor für die 
Messgrößen Druck und Volumendurchfl uss. Für weitere Messgrö-
ßen bieten wir Werkskalibrierungen, oder arbeiten mit anderen 
Kalibrierstellen zusammen.
Wir empfehlen die regelmäßige Rekalibrierung aller Sensoren, vor 
allem aber der Sensoren für Volumendurchfl uss.

D-K-15045-01-00

Wartung

Durch regelmäßige, qualifi zierte Wartung erhalten Sie sich die Ge-
wissheit, dass Sensoren und Messgeräte perfekt funktionieren 
und aussagefähige Messergebnisse liefern.
Wir überprüfen Sensoren und Messgeräte von Hydrotechnik und 
anderen Herstellern in kürzester Zeit, um die unvermeidbaren 
Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten.

Reparatur

Hydrotechnik Produkte sind qualitativ überaus hochwertig und auf 
lange Lebensdauer ausgelegt. Sollte es dennoch zu Schadensfäl-
len kommen, reparieren wir zuverlässig, schnell und kostenbe-
wusst.
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PR 100

HySense® – Sensoren für jeden Einsatzbereich

HySense®, das ist die neue Bezeichnung aller Sen-
soren aus dem Hause Hydrotechnik. Gleichzeitig ist 
sie das Synonym für kompromisslose Qualität und un-
eingeschränkte Zuverlässigkeit.
Die neu eingeführte systematische Benennung aller 
Sensoren macht auf einen Blick erkennbar, um wel-
chen Sensor es sich handelt.

Dabei wurden nicht alle technischen Eigenschaften in 
die Bezeichnung integriert. Sie können folgendes ab-
lesen:

Modellreihe

Die erste Ziffer der Modellbezeichnung kennzeichnet die Modellreihe. Die aktuellen 
Modellreihen werden dabei von 1 aufsteigend durchnummeriert.

Messgrößenspezifi sche Kennung

Die zweite Ziffer der Modellbezeichnung ist für eine Kennung vorgesehen, die entweder 
den Typ des verwendeten Anschlusssteckers (bei allen Sensoren, außer Volumens-
trommessung), oder das Ausgangssignal des Sensors (nur bei Volumenstromsensoren) 
wiedergibt. Die Aufschlüsselung dieser Kennung wird am Anfang eines jeden Kapitels 
angegeben.

Spezialausführungen

Die dritte Ziffer der Modellbezeichnung kennzeichnet spezielle Sensorversionen:

5 Explosionsgeschützte Ausführung
6 CAN Ausgangssignal
7 Hochtemperaturgeeignet
8 Erhöhter IP-Schutz
9 DESINA-konforme Ausführung

Messgröße

Die beiden Buchstaben am Beginn der Modellbezeichnung kennzeichnen die Messgröße 
des Sensors:

PR Druck QL Belastungsstrecken
PS Druckschalter RS Drehzahl
TE Temperatur TQ Drehmoment
TP Druck und Temperatur PO Position
QG Volumenstrom (Zahnrad) FO Kraft
QT Volumenstrom (Turbine) VB Vibration
QO Volumenstrom (Ovalrad) AC Zubehör
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R

HySense PR – Sensoren für Druck

HySense PR 2xx

Hochgenauer Sensor im Miniaturgehäuse. Ideal für alle Einsatzbereiche, 
wo beengte Platzverhältnisse vorliegen.

HySense PR 1xx (ehemalige Produktbezeichnung HT-PD)

Bewährte Standardsensoren für den industriellen Einsatz, ausgestattet 
mit einer Edelstahl-Messzelle. Sonderversionen für explosionsgefährdete 
Umgebungen, erhöhtem IP-Schutz und mit CAN-Ausgangssignal.

HySense PR 3xx (ehemalige Produktbezeichnung PR 15)

Das Topmodell für hochpräzise Messaufgaben. Wir verwenden einen 
piezoresistiven Siliziumchip, der durch ein Edelstahlgehäuse vor Umge-
bungseinfl üssen geschützt wird. Im Gehäuse trennt eine dünne, fl exible 
Metallmembrane die Übertragungsfl üssigkeit vom zu messenden Medium.

Der Druck ist eine zentrale Größe in der Fluidtechnik. 
Durch Druckmessungen können Grundeinstellungen 
an Systemen und Anlagen vorgenommen werden und 
sie haben eine große Bedeutung für die Diagnose des 
gesamten fl uidtechnischen Systems.
Hydrotechnik bietet eine breite Palette piezoresistiver 
Sensoren, bei denen der durch die Verformung einer 

Metallmembran veränderte elektrische Widerstand 
zur Ermittlung von Druckzuständen und deren dyna-
mischer Veränderung genutzt wird.
Die angebotenen Sensoren sind in drei Produktreihen 
eingeteilt:

Steckervariante

Die zweite Ziffer der Modellbezeichnung kennzeichnet den verwendeten Stecker:

0 6-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75
1 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75
2 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1
3 4-poliger Gerätestecker, M12 x 1
4 4-poliger Gerätestecker, EN 175301-803 Bauform A, Pg9
5 4-poliger Gerätestecker, EN 175301-803 Bauform C, Pg7
8 sonstiger Steckervarianten
9 offene Kabelenden
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Messbereich Bestellnummer

bar MPa 4 ... 20 mA 0 ... 10 V

-1 ... 6 -0,1 ... 0,6 3403-32-I5.37S 3403-32-I5.39S

0 ... 10 0 ... 1,0 3403-26-I5.37S 3403-26-I5.39S

0 ... 25 0 ... 2,5 3403-40-I5.37S 3403-40-I5.39S

0 ... 60 0 ... 6,0 3403-21-I5.37S 3403-21-I5.39S

0 ... 100 0 ... 10 3403-16-I5.37S 3403-16-I5.39S

0 ... 250 0 ... 25 3403-17-I5.37S 3403-17-I5.39S

0 ... 400 0 ... 40 3403-15-I5.37S 3403-15-I5.39S

0 ... 600 0 ... 60 3403-18-I5.37S 3403-18-I5.39S

0 ... 1.000 0 ... 100 3403-29-I5.37S 3403-29-I5.39S

HySense PR 130*

Gemeinsame technische Daten siehe Seite 14. Weitere Ausgangssignale auf Anfrage. 
Messbereiche > 1000 ... 4000 bar (100 ... 400 MPa) auf Anfrage.

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA (Zweileiter) 0 ... 10 V (Dreileiter)

1 2

4 3
1   + Ub / Signal + 1   + Ub

2   frei 2   frei

3   – Ub / Signal – 3   – Ub / Signal – / GND

4   frei 4   Signal +

Abmessungen

11
,5 10

~
 3

2

2

9

12

C

D

E

M12x1
Ø 22

A

B

Ø 18,9

A 4-poliger Gerätestecker

B ISO 228 – G¼ A

C Drosseleinsatz Ø 0,6 für Messbereiche

> 0 ... 60 bar (0 ... 6,0 MPa)

D Profi ldichtung nach DIN 3869, FKM

E SW 22

4-poliger Gerätestecker, M12 x 1

Eigenschaften

Messprinzip  Piezoresistiv (polykristalline Silizium-
Dünnfi lmstruktur auf Edelstahlmembran)

Druckart Relativdruck

Ausgangssignal 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC

Elektrischer Messanschluss 4-poliger Gerätestecker, M12 x 1

Mechanischer Messanschluss ISO 228 – G ¼ A

Dichtungswerkstoff Profi ldichtring nach DIN 3869, FKM

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 67 (bei verschraubtem Stecker)

Werkstoff Gehäuse rostfreier Edelstahl

Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl

Anzugsmoment 40 Nm (± 5 Nm)

Gewicht ~ 85 g

*: ehemalige Produktbezeichnung HT-PD
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Abmessungen

max. 45

A

B

10,3

C
Ø 18,9

D

E

SW22

Ø 22

F

m
ax

. 4
0

~
 3

8

9

12 2

A Leitungsdose, Typ EN 175301-803, Bauform A

B Gerätestecker SW 33,5

C ISO 228 – G¼ A

D Drosseleinsatz Ø 0,6 für Messbereiche

> 0 ... 60 bar (0 ... 6,0 MPa)

E Profi ldichtung nach DIN 3869, FKM

F Profi ldichtung

HySense PR 140*

4-poliger Gerätestecker, DIN EN 175301-803 Bauform A, Pg9

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA (Zweileiter) 0 ... 10 V (Dreileiter)

1

3

2

1   + Ub / Signal + 1   + Ub

2   – Ub / Signal – 2   – Ub / Signal – / GND

3   frei 3   Signal +

Messbereich Bestellnummer

bar MPa 4 ... 20 mA 0 ... 10 V

-1 ... 6 -0,1 ... 0,6 3403-32-D1.37S 3403-32-D1.39S

0 ... 10 0 ... 1,0 3403-26-D1.37S 3403-26-D1.39S

0 ... 25 0 ... 2,5 3403-40-D1.37S 3403-40-D1.39S

0 ... 60 0 ... 6,0 3403-21-D1.37S 3403-21-D1.39S

0 ... 100 0 ... 10 3403-16-D1.37S 3403-16-D1.39S

0 ... 250 0 ... 25 3403-17-D1.37S 3403-17-D1.39S

0 ... 400 0 ... 40 3403-15-D1.37S 3403-15-D1.39S

0 ... 600 0 ... 60 3403-18-D1.37S 3403-18-D1.39S

0 ... 1.000 0 ... 100 3403-29-D1.37S 3403-29-D1.39S

Gemeinsame technische Daten siehe Seite 14. Weitere Ausgangssignale auf Anfrage. 
Messbereiche > 1000 ... 4000 bar (100 ... 400 MPa) auf Anfrage.

Eigenschaften

Messprinzip  Piezoresistiv (polykristalline Silizium-
Dünnfi lmstruktur auf Edelstahlmembran)

Druckart Relativdruck

Ausgangssignal 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC

Elektrischer Messanschluss 4-poliger Gerätestecker,
DIN EN 175301-803, Bauform A, Pg9

Mechanischer Messanschluss ISO 228 – G ¼ A

Dichtungswerkstoff Profi ldichtring nach DIN 3869, FKM

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 65 (mit Anschlusskabel Ø 6 ... 8 mm)

Werkstoff Gehäuse rostfreier Edelstahl

Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl

Anzugsmoment 40 Nm (± 5 Nm)

Gewicht ~ 117 g

*: ehemalige Produktbezeichnung HT-PD
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Abmessungen

A

~
 2

7,
5

~ 28

~
 3

6

9

12 2

B

Ø 18,9

C

D

E

SW22

Ø 22

A 4-poliger Gerätestecker, Typ EN 175301-803, 

Bauform C

B ISO 228 – G¼ A

C Drosseleinsatz Ø 0,6 für Messbereiche

> 0 ... 60 bar (0 ... 6,0 MPa)

D Profi ldichtung nach DIN 3869, FKM

E Profi ldichtung

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA (Zweileiter) 0 ... 10 V (Dreileiter)

2
3

1

1   + Ub / Signal + 1   + Ub

2   – Ub / Signal – 2   – Ub / Signal – / GND

3   frei 3   Signal +

Messbereich Bestellnummer

bar MPa 4 ... 20 mA 0 ... 10 V

-1 ... 6 -0,1 ... 0,6 3403-32-D5.37S 3403-32-D5.39S

0 ... 10 0 ... 1,0 3403-26-D5.37S 3403-26-D5.39S

0 ... 25 0 ... 2,5 3403-40-D5.37S 3403-40-D5.39S

0 ... 60 0 ... 6,0 3403-21-D5.37S 3403-21-D5.39S

0 ... 100 0 ... 10 3403-16-D5.37S 3403-16-D5.39S

0 ... 250 0 ... 25 3403-17-D5.37S 3403-17-D5.39S

0 ... 400 0 ... 40 3403-15-D5.37S 3403-15-D5.39S

0 ... 600 0 ... 60 3403-18-D5.37S 3403-18-D5.39S

0 ... 1.000 0 ... 100 3403-29-D5.37S 3403-29-D5.39S

Gemeinsame technische Daten siehe Seite 14. Weitere Ausgangssignale auf Anfrage. 
Messbereiche > 1000 ... 4000 bar (100 ... 400 MPa) auf Anfrage.

HySense PR 150*

4-poliger Gerätestecker, DIN EN 175301-803 Bauform C, Pg7

Eigenschaften

Messprinzip  Piezoresistiv (polykristalline Silizium-
Dünnfi lmstruktur auf Edelstahlmembran)

Druckart Relativdruck

Ausgangssignal 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC

Elektrischer Messanschluss 4-poliger Gerätestecker,
DIN EN 175301-803, Bauform C, Pg7

Mechanischer Messanschluss ISO 228 – G ¼ A

Dichtungswerkstoff Profi ldichtring nach DIN 3869, FKM

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 65 (mit Anschlusskabel Ø 4,5 ... 6 mm)

Werkstoff Gehäuse rostfreier Edelstahl

Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl

Anzugsmoment 40 Nm (± 5 Nm)

Gewicht ~ 97 g

*: ehemalige Produktbezeichnung HT-PD
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Abmessungen

A

~
 2

7,
5

~ 28

~
 3

6

9

12 2

B

Ø 18,9

C

D

E

SW22

Ø 22

A 4-poliger Gerätestecker EN 175301-803, 

Bauform C

B ISO 228 – G¼ A

C Drosseleinsatz Ø 0,6 für Messbereiche

> 0 ... 60 bar (0 ... 6,0 MPa)

D Profi ldichtung nach DIN 3869, FKM

E Profi ldichtung

Messbereich Bestellnummer

bar MPa 4 ... 20 mA

-1 ... 1 -0,1 ... 0,1 3X03-20-03.37

0 ... 25 0 ... 2,5 3X03-40-03.37

0 ... 60 0 ... 6,0 3X03-21-03.37

0 ... 100 0 ... 10 3X03-16-03.37

0 ... 250 0 ... 25 3X03-17-03.37

0 ... 400 0 ... 40 3X03-15-03.37

0 ... 600 0 ... 60 3X03-18-03.37

0 ... 1.000 0 ... 100 3X03-29-03.37

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA (Zweileiter)

2
3

1

1   frei

2   – Ub / Signal – / GND

3   + Ub / Signal +

Gemeinsame technische Daten siehe Seite 14. Weitere Ausgangssignale auf Anfrage. 
Messbereiche > 1000 ... 2000 bar (100 ... 200 MPa) auf Anfrage.

HySense HT-PDX-20 (PR 155)

4-poliger Gerätestecker, DIN EN 175301-803 Bauform C, Pg7

Eigenschaften

Messprinzip  Piezoresistiv (polykristalline Silizium-
Dünnfi lmstruktur auf Edelstahlmembran)

Druckart Relativdruck

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Elektrischer Messanschluss 4-poliger Gerätestecker,
DIN EN 175301-803, Bauform C, Pg7

Mechanischer Messanschluss ISO 228 – G ¼ A

Dichtungswerkstoff Profi ldichtring nach DIN 3869, FKM

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 65 (mit Anschlusskabel Ø 4,5 ... 6 mm)

Werkstoff Gehäuse rostfreier Edelstahl

Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl

Anzugsmoment 40 Nm (± 5 Nm)

Gewicht ~ 100 g

Ex-Zulassung Ex II 2G

Zündschutzart EEx ia IIC T4

Bescheinigungsnummer IBExU 06 ATEX 1159
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Abmessungen

12 2

A

Ø 18,9

B

C

D

~
 3

5

Ø 22

~
 3

6

9

A ISO 228 – G¼ A

B Drosseleinsatz Ø 0,6 für Messbereiche

> 0 ... 60 bar (0 ... 6,0 MPa)

C Profi ldichtung nach DIN 3869, FKM

D SW 22

Messbereich Bestellnummer

bar MPa 4 ... 20 mA 0 ... 10 V

-1 ... 6 -0,1 ... 0,6 3403-32-D6.37S 3403-32-D6.39S

0 ... 10 0 ... 1,0 3403-26-D6.37S 3403-26-D6.39S

0 ... 25 0 ... 2,5 3403-40-D6.37S 3403-40-D6.39S

0 ... 60 0 ... 6,0 3403-21-D6.37S 3403-21-D6.39S

0 ... 100 0 ... 10 3403-16-D6.37S 3403-16-D6.39S

0 ... 250 0 ... 25 3403-17-D6.37S 3403-17-D6.39S

0 ... 400 0 ... 40 3403-15-D6.37S 3403-15-D6.39S

0 ... 600 0 ... 60 3403-18-D6.37S 3403-18-D6.39S

0 ... 1.000 0 ... 100 3403-29-D6.37S 3403-29-D6.39S

Kabelbelegung

Kabelfarbe 4 ... 20 mA (Zweileiter) 0 ... 10 V (Dreileiter)

weiß frei Signal +

schwarz – Ub / Signal – – Ub / Signal – / GND

grün frei frei

rot + Ub / Signal + + Ub

Gemeinsame technische Daten siehe Seite 14. Weitere Ausgangssignale auf Anfrage. 
Messbereiche > 1000 ... 4000 bar (100 ... 400 MPa) auf Anfrage.

HySense PR 190*

Offene Kabelenden, 4-adrig

Eigenschaften

Messprinzip  Piezoresistiv (polykristalline Silizium-
Dünnfi lmstruktur auf Edelstahlmembran)

Druckart Relativdruck

Ausgangssignal 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC

Elektrischer Messanschluss offene Kabelenden, 4-adrig, Anschlusskabel 1,5 m

Mechanischer Messanschluss ISO 228 – G ¼ A

Dichtungswerkstoff Profi ldichtring nach DIN 3869, FKM

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 68 K

Werkstoff Gehäuse rostfreier Edelstahl

Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl

Anzugsmoment 40 Nm (± 5 Nm)

Gewicht ~ 120 g

*: ehemalige Produktbezeichnung HT-PD
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HySense PR 1xx

Gemeinsame Technische Daten

Die hier genannten technischen Daten gelten für die Sensoren der Familie HySense 
PR 1xx, die auf den vorangegangenen Seiten erwähnt wurden:

PR 130
PR 140
PR 150
HT-PDX-20 (PR 155)
PR 190

•

•

•

•

•

Technische Daten PR 130 / PR 140 / PR 150 / PR 190 HT-PDX-20 (PR 155)

Überlastbereich 1,5-facher Nenndruck

Berstdruck 3-facher Nenndruck

Signalart Zweileiter analog (bei 4 ... 20 mA), Dreileiter analog (bei 0 ... 10 VDC)

Versorgungsspannung Ub

... bei 4 ... 20 mA 10 ... 30 VDC 30 V

... bei 0 ... 10 VDC 12 ... 32 VDC –

Stromaufnahme 6,5 mA 50 mA

Überspannungsschutz 32 VDC

Fehlergrenze (vom Endwert) beinhaltet die Einfl üsse Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Nullpunkt- und Messspannenfehler

... bei +22 °C (Raumtemperatur) ± 0,5 %

... bei -15 ... +85°C < ± 1,0 %

... bei +85 ... +100°C < ± 2,5 %

... bei -40 ... -15°C < ± 2,5 %

Temperaturfehler (-20 ... +80 °C) < ± 0,03 %/°C

Kompensationstemperaturbereich -40 ... +100 °C

Nichtlinearität < ± 0,4 % vom Endwert

Reproduzierbarkeit < ± 0,1 % vom Endwert

Hysterese < ± 0,1 % vom Endwert

Langzeitstabilität < ± 0,1 % vom Endwert/Jahr

Ansprechzeit < = 1 ms (10 ... 90 %)

Frequenzbereich < = 1 kHz

Isolationswiderstand min. 100 MOhm

Gesamtwiderstand RG = (Ub -10 V) / 20 mA (bei Ausgangssignal 4 ... 20 mA)

Lastwiderstand RL = > 5 kOhm (bei Ausgangssignal 0 ... 10 VDC)

Anzahl der Lastspiele > 10 x 106

Mediumtemperatur -40 ... +125 °C

Umgebungstemperatur -40 ... +105 °C (kurzzeitig +125 °C) -40 ... +85 °C

Lagertemperatur -40 ... +125 °C

EMV Prüfung EN 50081-2, EN 50082-2

Vibrationsfestigkeit 5 mm 10 ... 32 Hz, 20 g 32 ... 500 Hz, DIN EN 60068-2-6

Schockfestigkeit 50 g (11 ms Halbsinus)

Einbaulage beliebig
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Abmessungen

C

D

A

B

M12x1

~ 46

9

Ø 22

E

212

Ø 18,9

1013

A 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1

B SW 22

C Profi ldichtring nach DIN 3869, FKM

D Drosseleinsatz Ø 0,6

E ISO 228 G¼ A

HySense PR 126*

5-poliger Gerätestecker, M12 x 1

Messbereich Bestellnummer

bar MPa CANopen

0 ... 100 0 ... 10 3403-16-D2.60

0 ... 400 0 ... 40 3403-15-D2.60

0 ... 600 0 ... 60 3403-18-D2.60

Anschlussbelegung CANopen

5
34

1 2

1   CAN_SHLD

2   CAN_V+

3   CAN_GND

4   CAN_H

5   CAN_L

Eigenschaften

Messprinzip  Piezoresistiv (polykristalline Silizium-
Dünnfi lmstruktur auf Edelstahlmembran)

Druckart Relativdruck

Ausgangssignal CANopen

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1

Mechanischer Messanschluss ISO 228 – G ¼ A

Dichtungswerkstoff Profi ldichtring nach DIN 3869, FKM

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 67 (bei verschraubtem Stecker)

Werkstoff Gehäuse rostfreier Edelstahl

Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl

Anzugsmoment 40 Nm (± 5 Nm)

Gewicht ~ 100 g

CAN-Bus LSS Slave Funktion

Baudrate 10 ... 500 kBaud (einstellbar)

CAN Interface gemäß DIN 11898

*: ehemalige Produktbezeichnung HT-PD
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HySense PR 126

Technische Daten

Technische Daten PR 126

Überlastbereich 2-facher Nenndruck

Berstdruck 3-facher Nenndruck

Signalart CANopen, digital

Versorgungsspannung Ub 12 ... 27 VDC

Stromaufnahme 10 ... 30 mA, abhängig von CAN Buslast

Überspannungsschutz ± 40 VDC

Fehlergrenze (vom Endwert) beinhaltet die Einfl üsse Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Nullpunkt- und Messspannenfehler

... bei +22 °C (Raumtemperatur) ± 0,5 %

... bei -15 ... +85°C ± 0,5 %

... bei +85 ... +100°C ± 1,0 %

... bei -40 ... -15°C ± 1,0 %

Kompensationstemperaturbereich -15 ... +85 °C

Nichtlinearität < ± 0,2 % vom Endwert

Reproduzierbarkeit < ± 0,1 % vom Endwert

Hysterese < ± 0,1 % vom Endwert

Langzeitstabilität < ± 0,1 % vom Endwert/Jahr

Ansprechzeit < = 1 ms (0 ... 90 %)

Frequenzbereich < = 1 kHz

Isolationswiderstand > 100 MOhm

Anzahl der Lastspiele 1 x 107

Mediumtemperatur -40 ... +105 °C

Umgebungstemperatur -40 ... +105 °C

Lagertemperatur -40 ... +125 °C

EMV Prüfung EN 50081-2 und EN 50082-2

Vibrationsfestigkeit IEC 68-2-6 und IEC 68-2-36, 20 g

Einbaulage beliebig
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Dieser Sensor kann dort optimal eingesetzt werden, wo minimales Gewicht und 
kleinste Abmessungen benötigt werden (z.B. bei Regelventilen).

Abmessungen

50

SW11

13

M8x1

Ø 9,5

Ø 12

B

3,9

6

A
100

A Steckergehäuse PHR-3 von JST

B Drosselbohrung Ø 0,6

Ø D Messbereich Bestellnummer

mm bar MPa 0,5 ... 4,5 V DC

15 0 ... 20 0 ... 2 34B3-27-03.49

12

0 ... 100 0 ... 10 34B3-16-03.49

0 ... 160 0 ... 16 34B3-19-03.49

0 ... 250 0 ... 25 34B3-17-03.49

0 ... 400 0 ... 40 34B3-15-03.49

Anschlussbelegung

Steckergehäuse PHR-3 0,5 ... 4,5 V DC (Dreileiter)

Pin 1 = Ub

Pin 2 = GND

Pin 3 = Signal

Aus EMV-Gründen ist der Einbau des Sensors in ein gekapseltes 

Metallgehäuse erforderlich.

HySense PR 280

Miniatur-Drucksensor

Eigenschaften

Messprinzip  Piezoresistiv (polykristalline Silizium-
Dünnfi lmstruktur auf Edelstahlmembran)

Druckart Relativdruck

Ausgangssignal 0,5 ... 4,5 VDC

Elektrischer Messanschluss Steckergehäuse JST PHR-3

Mechanischer Messanschluss M8 x 1

Dichtungswerkstoff O-Ring FKM

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 00

Werkstoff Gehäuse 1.4571

Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl

Anzugsmoment 8 Nm (± 2 Nm)

Gewicht ~ 22 g
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HySense PR 280

Technische Daten

Technische Daten PR 280

Überlastbereich 2-facher Messbereich

Berstdruck 4-facher Messbereich

Signalart Dreileiter

Versorgungsspannung Ub 12 ... 30 VDC

Stromaufnahme < 10 mA

Fehlergrenze (vom Endwert) beinhaltet die Einfl üsse Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Nullpunkt- und Messspannenfehler

... bei +22 °C (Raumtemperatur) ± 0,5 %

... bei -15 ... +85°C ± 0,5 %

... bei +85 ... +100°C ± 1,0 %

... bei -40 ... -15°C ± 1,0 %

Kompensationstemperaturbereich 0 ... +80 °C

Nichtlinearität < ± 0,2 % vom Endwert

Reproduzierbarkeit < ± 0,05 % vom Endwert

Hysterese < ± 0,1 % vom Endwert

Langzeitstabilität < ± 0,2 % vom Endwert/Jahr

Ansprechzeit < = 1 ms

Frequenzbereich > 1 kHz

Isolationswiderstand > 100 MOhm

Lastwiderstand 2,3 kOhm

Anzahl der Lastspiele > 1 x 107

Mediumtemperatur -20 ... +90 °C

Umgebungstemperatur -40 ... +125 °C

Lagertemperatur -40 ... +140 °C

EMV Prüfung DIN EN 61000-4-2 / -3 / -4 / -6 / -8

Vibrationsfestigkeit 1 mm Schwingweg (10 ... 50 Hz) | 20 g ( 20 ... 2.000 Hz)

Schockfestigkeit 50 g (6 ms Halbsinus)

Einbaulage beliebig
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Dieser Drucksensor zeichnet sich durch das schnelle Reaktionsvermögen ≥ 1ms, ex-
trem niedrige Rauscheigenschaft und hohe Genauigkeit aus. 

Abmessungen

B

A

~
 1

00

22

30

A 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75
B ISO 228 G¼ Innengewinde Anschlussbelegung 4 ... 20 mA (Zweileiter) 0 ... 20 mA (Dreileiter)

3
2
1

4

5

Pin 1 = – Ub / Signal – Pin 1 = Signal +

Pin 2 = frei Pin 2 = – Ub / Signal – / GND

Pin 3 = + Ub / Signal + Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei Pin 4 = frei

Pin 5 = frei Pin 5 = frei

Messbereich Bestellnummer

bar MPa 4 ... 20 mA 0 ... 20 mA

-1 ... 6 -0,1 ... 0,6 3403-32-71.37A 3403-32-71.33A

0 ... 60 0 ... 6,0 3403-21-71.37A 3403-21-71.33A

0 ... 200 0 ... 20 3403-10-71.37A 3403-10-71.33A

0 ... 400 0 ... 40 3403-15-71.37A 3403-15-71.33A

0 ... 600 0 ... 60 3403-18-71.37A 3403-18-71.33A

0 ... 1.000 0 ... 100 3403-29-71.37A 3403-29-71.33A

HySense PR 310*

5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Eigenschaften

Messprinzip  Piezoresistiv (in Übertragungsfl üssigkeit 
eingebetteter Siliziumchip im Edelstahlgehäuse)

Druckart Relativdruck

Ausgangssignal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Mechanischer Messanschluss ISO 228 – G ¼ Innengewinde

Dichtungswerkstoff FKM (Druckmesszelle)

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 40

Werkstoff Gehäuse 1.4104, 1.4301

Werkstoff Membran 1.4435

Anzugsmoment 40 Nm (± 5 Nm)

Gewicht ~ 120 g

*: ehemalige Produktbezeichnung PR 15
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HySense PR 310

Technische Daten

Technische Daten PR 310

Überlastbereich 1,5-facher Messbereich

Berstdruck 2,5-facher Messbereich

Signalart Zweileiter 4 ... 20 mA, Dreileiter 0 ... 20 mA

Versorgungsspannung Ub 6,5 ... 30 VDC

Stromaufnahme Dreileiter ohne Signal < 10 mA

Überspannungsschutz 36 VDC

Fehlergrenze (vom Endwert) beinhaltet die Einfl üsse Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Nullpunkt- und Messspannenfehler

... bei +22 °C (Raumtemperatur) ± 0,25 %

... bei -20 ... +80°C < ± 3%

Kompensationstemperaturbereich -20 ... +80 °C

Nichtlinearität > 0,1 MPa < ± 0,25 % vom Endwert

Reproduzierbarkeit < ± 0,25 % vom Endwert

Hysterese > 0,1 MPa < ± 0,25 % vom Endwert

Langzeitstabilität < = 0,1 % vom Messwert

Ansprechzeit 1 ms (0 ... 98 %)

Frequenzbereich < = 1 kHz

Isolationswiderstand min. 10 MOhm

Gesamtwiderstand RG = Ub / 0,020 (bei Ausgangssignal 4 ... 20 mA)
RG = Ub / 0,030 (bei Ausgangssignal 0 ... 20 mA)

Lastwiderstand Dreileiter RL = Ub – 6 V / 0,020 < = 500 Ohm

Lastwiderstand Zweileiter RL = Ub – 10 V / 0,020 < = 700 Ohm

Anzahl der Lastspiele > 1 x 106

Mediumtemperatur -20 ... +80 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +80 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

EMV Prüfung EN 50081-2, EN 50082-2

Vibrationsfestigkeit 10 g ( 5 ... 2.000 Hz), IEC 60068-2-6

Schockfestigkeit 50 g (11 ms), IEC 60068-2-29

Einbaulage beliebig
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Abmessungen

121

64

M12x1

7

2 12

Ø 18,9

SW2

A B

C

A ISO 228-G¼ A

B mit integriertem Drosseleinsatz Ø 0,6 für

Messbereiche > 0 ... 60 bar

C Profi ldichtring nach DIN 3869, FKM
Anschlussbelegung PS 120 PS 129 (DESINA)

1 2

34

5

Pin 1 = + Ub Pin 1 = + Ub

Pin 2 = S2 Pin 2 = analog OUT

Pin 3 = 0 V /GND Pin 3 = 0 V / GND

Pin 4 = S1 Pin 4 = S1

Pin 5 = analog OUT Pin 5 = frei

Messbereich Bestellnummer

bar MPa PS 120 PS 129 (DESINA)

0 ... 25 0 ... 2,5 3160-10-40.01 3160-11-40.02

0 ... 100 0 ... 10 3160-10-16.01 3160-11-16.02

0 ... 250 0 ... 25 3160-10-17.01 3160-11-17.02

0 ... 400 0 ... 40 3160-10-15.01 3160-11-15.02

HySense PS 120* / PS 129*

Elektronischer Druckschalter

Eigenschaften

Messprinzip  Piezoresistiv

Druckart Relativdruck

Ausgangssignal PS 120 4 ... 20 mA / 0 ... 20 mA (einstellbar)

Ausgangssignal PS 129 4 ... 20 mA

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1

Mechanischer Messanschluss ISO 228 – G ¼  A

Dichtungswerkstoff FKM

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 67 (nur in verschraubtem Zustand mit Kabeldose)

Schaltausgänge 2 Mosfet high side switch PNP

Kontaktfunktion Schließer / Öffner

Schaltspannung (VDC) Speisespannung minus 1,5 VDC

Schaltstrom max. 0,7 A / Schalter

Kurzschlussstrom 2,4 A / Schalter

Werkstoff Gehäuse GD-ZnAl4Cu1

Werkstoff Membran 1.4542

Anzugsmoment 40 Nm (± 5 Nm)

Gewicht ~ 350 g

Die HySense® Druckschalter sind in Standard-, sowie DESINA-konformer Ausführung 
erhältlich. Sie sind mit einer vierstelligen 7-Segment Anzeige ausgestattet, deren 7 
mm hohe rote Ziffern bei allen Verhältnissen gut ablesbar sind. Das Gehäuse kann 
um 280° gedreht werden, besteht aus Zink-Druckguss mit Polyester-Frontfolie und 
ist purpurrot (RAL 3004) pulverbeschichtet.

Messgerät mit digitaler Druckanzeige

Ein/zwei unabhängige, programmierbare Grenzwertschalter 
(Über- oder Unterschreitung eines voreingestellten Druckes)

Analoger Ausgang (Darstellung des Druckverlaufs)

•

•

•

*: ehemalige Produktbezeichnung Multi-EPC
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HySense PS 120 / PS 129

Technische Daten

Technische Daten PS 120 / PS 129

Messbereich 0 ... 25 bar 0 ... 100 bar 0 ... 250 bar 0 ... 400 bar

Überlastbereich 75 bar 150 bar 750 bar

Berstdruck 150 bar 300 bar 1.500 bar

Signalart Analogausgang Stromquelle (bei Ausgangssignalen 4 ... 20 mA und 0 ... 20 mA)

Versorgungsspannung Ub 15 ... 30 VDC, nominal 24 VDC (Restwelligkeit < 5 % VSS von UD)

Stromaufnahme < 100 mA

Überspannungsschutz Kurzschlussfest, Verpolungsschutz und Überlastschutz

Fehlergrenze (vom Endwert) beinhaltet die Einfl üsse Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Nullpunkt- und Messspannenfehler

... bei +23 °C (Raumtemperatur) ± 0,5 %

Temperaturkoeffi zient < 0,2 % vom Endwert /10 °K

Kompensationstemperaturbereich -10 ... +80 °C

Nichtlinearität und Hysterese ± 0,5 % vom Endwert

Reproduzierbarkeit ± 0,2 % vom Endwert

Langzeitstabilität ± 0,2 % vom Endwert/Jahr

Ansprechzeit > = 10 ms

Frequenzbereich < 100 Hz

Isolationswiderstand > = 1 MOhm

Gesamtwiderstand typabhängig (Stromaufnahme)

Lastwiderstand RL < 500 Ohm

Anzahl der Lastspiele > 10 x 106

Mediumtemperatur -20 ... +85 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -30 ... +100 °C

EMV Prüfung Störemission gemäß EN 61000-6-4, Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2

Vibrationsfestigkeit 10 g (5 ... 2.000 Hz), IEC 60068-2-6

Schockfestigkeit 50 g (11 ms), IEC 60068-2-29

Einbaulage beliebig

P
S
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Turbinen-Volumenstromsensoren nach dem Strömungsprinzip

Gute Reproduzierbarkeit, geringe Fehlergrenzen

Linearisierung im Messgerät

Geringer Durchfl uss-Widerstand, für viele Medien einsetzbar

Kurze Ansprechzeit

Geringes Gewicht, kleine Abmessungen und beliebige Einbaulage

Hohe Medientemperatur und Arbeitsdrücke bis 400 bar

Kleines delta-P

Medienviskosität bis 270 mm²/s (cSt)

•

•

•

•

•

•

•

•

Ovalrad-Volumenstromsensoren nach dem Verdrängerprinzip

Hohe Messgenauigkeit

Für viele Medien einsetzbar

Geringes Gewicht

Gute Langlebigkeit

Kleine Abmessungen

•

•

•

•

•

Belastungsstrecken mit Turbinen-Volumenstromsensoren

Simulation von Lastzuständen

Überprüfung von Pumpen, z.B. Aufnahme von Kennlinien

Volumenstromsensor, Belastungsventil und Messpunkte 
für Druck und Temperatur in einer Einheit

•

•

•

Der Messung des  Volumenstromes kommt bei Diagnose und Conditions Monitoring 
fluidtechnischer Systeme hohe Bedeutung zu. Hydrotechnik bietet vier Produktfamilien, 
die jeweils eigene spezifische Vorteile und Eigenschaften aufweisen.

Zahnrad-Volumenstromsensoren nach dem Verdrängerprinzip

Hervorragende Messgenauigkeit, geringe Fehlergrenzen

Hohe Viskose-Unabhängigkeit, breiter Messbereich mit einem Typ

Hohe Medientemperaturen und Arbeitsdrücke bis 630 bar

Linearisierung im Messgerät

Erkennung der Durchfl ussrichtung, beliebige Einbaulage und Anschlüsse

Mengenmessung möglich (Dosierung)

Viskosität min. 5 mm²/s (cSt)

•

•

•

•

•

•

•

HySense Q

Sensoren für Volumenstrom

Q
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Wichtige Hinweise für alle Volumenstromsensoren

Zu jedem Volumenstromsensor wird ein Kalibrierprotokoll geliefert. Bitte bewahren Sie dieses gut auf.

Wir empfehlen eine Rekalibrierung der Sensoren alle 1-2 Jahre. Nutzen Sie 
dazu den Hydrotechnik Kalibrierdienst. Schicken Sie bei Kalibrieraufträgen 
unbedingt das Kalibrierprotokoll des Sensors mit ein.

Für alle Volumenstromsensoren sind Mehrfach-Kalibrierungen für verschiedene Viskositäten möglich!

•

•

•

HySense Q

Sensoren für Volumenstrom

Ausgangssignal

Die zweite Ziffer der Modellbezeichnung kennzeichnet das Ausgangssignal des Sensors:

0 digital
1 analog

Q
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*: für QG 100 und werksseitig kalibrierte Viskosität

**: Werkstoff Gehäuse AlCuMgPb F37

***: für QG 110 zusätzlich ± 0,2 % vom Endwert 

(Fehler f/I-Wandler)

Werkseitige Standardkalibrierung für Mineralöl bei 30 

cSt. Andere Kalibrierviskosität optional.

Messbereich
Nicht-

Linearität

Geometrisches 

Zahnvolumen

Zulässiger 

Betriebsdruck

Impulse

pro Liter

Hydraulischer

Anschluss
Fehlergrenze*

l/min vom Messwert cm³ bar MPa vom Momentanwert

0,05 ... 5,0

± 0,5 %

~ 0,191 630 63 5.250 ISO 228-G¼

± 0,5 %0,2 ... 30,0**
~ 0,609

160 16
1.640 ISO 228-G3/8

0,2 ... 30,0 630 63

0,7 ... 70,0 ± 0,4 % ~ 2,222
420 42

450 ISO 228-G3/4 ± 0,4 %

3 ... 300 ± 0,5 % ~ 8,750 100 SAE-Flansch 1¼ ± 0,5 %

Eigenschaften

Messprinzip Verdrängung

Viskositätsbereich 10 ... 500 mm²/s (cSt)

Mediumtemperatur -20 ... +120 °C

Umgebungstemperatur max. +80 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal Frequenz (Rechteck) / 4 ... 20 mA

Versorgungsspannung Ub 12 ... 24 VDC

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 40

Anzugsmoment Signalabgriff < 0,5 Nm, Gewindestift (Klemmhülse) T 3362000

Kalibrierviskosität 30 mm²/s (cSt)

Werkstoff Gehäusedeckel 1.4305

Werkstoff Mittelstück / Bodengruppe 0.7060

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Zahnräder 1.7131

Passendes Messkabel MK 01

Lieferung incl. f/I-Wandler

bei Ausgangssignal 4...20 mA***

Der Volumenstromsensor QG 100 mit Ausgangs-
signal Frequenz ermöglicht mit Hydrotechnik-
Messgeräten die Erkennung der Fließrichtung 
des Mediums, sowie eine Impulsverdoppelung. 
Ein Anwendungsbeispiel ist die Positionierung 
bei Zylinder-Verfahrwegen.

Anschlussbelegung QG 100 (Frequenz) QG 110 (4 ... 20 mA)

5

3
4

2

1

Pin 1 = Signal + Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal – / GND Pin 2 = Signal – / GND

Pin 3 = + Ub Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei Pin 4 = frei

Pin 5 = frei Pin 5 = frei

Messbereich Bestellnummer / Gewicht

l/min QG 100 (Frequenz) g QG 110 (4 ... 20 mA) g

0,05 ... 5,00 3143-02-35.030 3.000 3185-02-35.030 3.155

0,2 ... 30,0 3843-03-35.030** 1.481 3885-03-35.030** 1.641

0,2 ... 30,0 3143-03-35.030 4.074 3185-03-35.030 4.186

0,7 ... 70,0 3143-04-35.030 9.000 3185-04-35.030 9.100

3 ... 300 3143-05-35.030 32.330 3185-05-35.030 32.490

HySense QG 100* / QG 110*

Zahnrad-Volumenstromsensor

Q
G

*: ehemalige Produktbezeichnung GFM
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Messbereich D H H
G

L S Type

l/min mm siehe unten

0,05 ... 5,00 96 59 125 93 13 A

0,2 ... 30,0 106 67 133 102,5 15 A

0,7 ... 70,0 136 93 153 131 20 A

3 ... 300 210 145 190 210 42 B

QG 100

H
G

37

H

L

A

B

Ø D

S

HySense QG 100 / QG 110

Abmessungen

QG 110

H
G

37

H

L

A

B

Ø D

S

65

~ 200

~
 1

23
,6

94

Ø 25

~
 9

C

A MINIMESS® p/T-Messkupplung, Serie 1620

B MINIMESS® Messkupplung, Serie 1620

C f/I-Wandler

A MINIMESS® p/T-Messkupplung, Serie 1620

B MINIMESS® Messkupplung, Serie 1620

Q
G
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Q = 0,2 ... 30 l/min

0

3

6

9

1812 302460

Q (l/min)

dp (bar)

30 cSt

10 cSt

200 cSt

Q = 0,7 ... 70 l/min

0

3

6

9

4228 7056140

Q (l/min)

dp (bar)

30 cSt

10 cSt

200 cSt

Q = 3 ... 300 l/min

0

6

12

18

180120 300240600

Q (l/min)

dp (bar)

30 cSt

10 cSt

200 cSt

Q = 0,05 ... 5 l/min

0

2.5

5.0

7.5

32 5410

Q (l/min)

dp (bar)

30 cSt

10 cSt

200 cSt

HySense QG 100 / QG 110

QG 100 / QG 110

Type A

G

S

Type B

G

S
3143-04-35.030

Ø
 112

50
°

26
°

3143-03-35.030

Ø
 87

23
°

42
°

3143-05-35.030

31
,1

82
,5

60
,8

18,2

59,5
46,4

3143-02-35.030

Ø
 76

45
°

27
°

G = hydraulischer Anschluss

Befestigungsmöglichkeiten und delta-P Kurven

Q
G
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Messbereich
Geometrisches 

Zahnvolumen
Zulässiger Betriebsdruck

Impulse

pro Liter

Hydraulischer

Anschluss
Fehlergrenze*

l/min cm³ bar MPa vom Momentanwert

0,2 ... 30,0 ~ 0,609 630 63 1.640 ISO 228-G3/8 ± 0,5 %

0,7 ... 70,0 ~ 2,222 420 42 450 ISO 228-G3/4 ± 0,4 %

Messbereich Gewicht Bestellnummer

l/min g

0,2 ... 30,0 3.700 3189-03-35.030

0,7 ... 70,0 8.600 3189-04-35.030

HySense QG 107*

Zahnrad-Volumenstromsensor in Hochtemperatur-Ausführung

*: bei werkseitig kalibrierter Viskosität

Werkseitige Standardkalibrierung für Mineralöl bei 30 cSt. Andere Kalibrierviskosität optional.

Eigenschaften

Messprinzip Verdrängung

Viskositätsbereich 10 ... 500 mm²/s (cSt)

Mediumtemperatur -20 ... +160 °C

Umgebungstemperatur max. +50 °C (Verstärker)

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal Frequenz (Rechteck)

Versorgungsspannung Ub 10 ... 30 VDC

Elektrischer Messanschluss 4-poliger Gerätestecker, M12 x 1

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 64

Anzugsmoment Signalabgriff 8 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 30 mm²/s (cSt)

Werkstoff Gehäusedeckel 1.4305

Werkstoff Mittelstück / Bodengruppe 0.7060

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Zahnräder 1.7131

Passendes Messkabel kundenspezifi sch

Anschlussbelegung Frequenz

1

4

2

3

Pin 1 = + Ub

Pin 2 = Signal

Pin 3 = – Ub / GND

Pin 4 = frei
Q

G

*: ehemalige Produktbezeichnung GFM
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QG 107

Ø D

L

A

S

37

H

B C

Messbereich D H H
G

L S Gewicht Type

l/min mm g

0,2 ... 30,0 106 67 133 102,5 15 4.074 A

0,7 ... 70,0 136 93 153 131 20 9.000 A

Befestigungsmöglichkeiten

G

S

3189-03-35.030

Ø
 87

23
°

42
°

3189-04-35.030

Ø
 112

50
°

26
°

G = hydraulischer Anschluss

Abmessungen und Bohrbilder

HySense QG 107

A MINIMESS® p/T-Messkupplung, Serie 1620

B MINIMESS® Messkupplung, Serie 1620

C Frequenzaufnehmer, 

Hochtemperatur-Ausführung

Q
G
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Präzise und tausendfach bewährte Messturbine mit Innengewinde-An-
schluss nach DIN ISO 228, wahlweise erhältlich mit digitalem (Frequenz, 
Rechtecksignal) oder analogem (4 ... 20 mA) Ausgangssignal.

Die Turbinen sind werkseitig für Mineralöl bei 30 cSt kalibriert, optional 
sind andere Kalibrierviskositäten möglich. Auf Anfrage sind Ausfüh-
rungen mit Durchfl ussmessung in beide Richtungen erhältlich, eine 
Richtungserkennung ist jedoch nicht möglich.

Eigenschaften

Messprinzip Strömung

Viskositätsbereich siehe Bestelldaten

Mediumtemperatur max. +120 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal Frequenz (Rechteck) / 4 ... 20 mA

Versorgungsspannung Ub 12 ... 24 VDC

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 40

Anzugsmoment Signalabgriff 10 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 30 mm²/s (cSt)

Werkstoff Turbinengehäuse Aluminium AlZnMgCu 1,5

Werkstoff Turbinenrad 1.4122 (für Messbereich 1,0 ... 10 l/min)
1.0718 (für alle anderen Messbereiche)

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Gehäuse Aufnehmer 1.4301

Passendes Messkabel MK 01

Anschlussbelegung QT 100 (Frequenz) QT 110 (4 ... 20 mA)

4

5

3
2
1

Pin 1 = Signal + Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal – / GND Pin 2 = Signal – / GND

Pin 3 = + Ub Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei Pin 4 = frei

Pin 5 = frei Pin 5 = frei

Messbereich
Zulässiger 

Betriebsdruck

Viskositäts-

bereich
Fehlergrenze* Bestellnummer

l/min bar MPa mm²/s (cSt) vom Momentanwert QT 100 (Frequenz) Gewicht (g) QT 110 (4 ... 20 mA) Gewicht (g)

1,0 ... 10,0

420 42

1 ... 30

± 2,5 %

31V7-01-35.030 631 31G7-01-35.030 681

7,5 ... 75,0
1 ... 100

31V7-70-35.030 785 31G7-70-35.030 869

15 ... 300 31V7-71-35.030 1.125 31G7-71-35.030 1.206

25 ... 600 350 1 ... 100 ± 2,0 % 31V7-72-35.030 1.378 31G7-72-35.030 1.498

Turbinen-Volumenstromsensor

HySense QT 100* / QT 110*

*:  für QT 100 und werksseitig kalibrierte Viskosität;

für QT 110 zusätzlich ± 0,2 % vom Endwert (Fehler f/I-Wandler)

Q
T

*: ehemalige Produktbezeichnung RE4
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Messbereich L SW G

l/min mm

1,0 ... 10,0 120 41 ISO 228-G¼

7,5 ... 75,0 130 46 ISO 228-G3/4

15 ... 300 150 55 ISO 228-G1

25 ... 600 174 60 ISO 228-G1¼

QT 100 / QT 110

M = 10 ± 2 Nm

L

B C

A

0,5** 0,5**

G G

~ 58

SW

A MINIMESS® p/T-Messkupplung für Druck und Temperatur, Reihe 1620

B max. Anziehdrehmoment M = 10 ±2 Nm

C Induktivaufnehmer / Verstärker

D MINIMESS® Messkupplung, Reihe 1620

H Höhe ist ca. 58 mm (für QT 100) bzw. ca. 108 mm (für QT 110)

** Tiefe der Anspiegelung

Abmessungen

HySense QT 100 / QT 110

Q
T
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CAN Turbinen-Volumenstromsensor

HySense QT 106*

Anschlussbelegung CANopen 2.0A

2

34

5

1

Pin 1 = CAN_SHLD

Pin 2 = CAN_V+

Pin 3 = CAN_GND

Pin 4 = CAN_H

Pin 5 = CAN_L

Auf der Basis unserer präzisen und tausendfach bewährten Mess-
turbine mit Innengewinde-Anschluss nach DIN ISO 228 wurde eine 
Version für den CAN Bus adaptiert.

Die Turbinen sind werkseitig für Mineralöl bei 30 cSt kalibriert, op-
tional sind andere Kalibrierviskositäten möglich.

Eigenschaften

Messprinzip Strömung

Viskositätsbereich siehe Bestelldaten

Mediumtemperatur max. +120 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal CANopen

Versorgungsspannung Ub 8,5 ... 30 VDC

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 67 (verschraubt)

Anzugsmoment Signalabgriff 10 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 30 mm²/s (cSt)

Werkstoff Turbinengehäuse Aluminium AlZnMgCu 1,5

Werkstoff Turbinenrad 1.4122 (für Messbereich 1,0 ... 10 l/min)
1.0718 (für alle anderen Messbereiche)

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Gehäuse Aufnehmer 3.1645

Eigenstromaufnahme max. 50 mA @ 24 VDC

Schnittstelle CANopen (CIA-DS-301)

CAN Standard 2.0A (opt. 2.0B)

Übertragungsrate 20 ... 1.000 kBit/s

Gemessene Frequenz (Hz) Bytes 0 ... 3

Gemessener Durchfl uss (l/min) Bytes 4 ... 7

Aufl ösung drei Stellen nach dem Komma

Passendes Messkabel CAN Kabel

Q
T

*: ehemalige Produktbezeichnung RE4
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QT 106

B

C

0,5* 0,5*

GG

L

A

SW

~ 94

A MINIMESS® p/T-Messkupplung für Druck und 

Temperatur, Reihe 1620

B Induktivaufnehmer / Verstärker

C MINIMESS® Messkupplung, Reihe 1620

* Tiefe der Anspiegelung

Bestelldaten und Abmessungen

HySense QT 106

Messbereich SW L G

l/min mm

1 ... 10 41 120 ISO 228-G¼

2 ... 75 46 130 ISO 228-G3/4

9 ... 300 55 150 ISO 228-G1

16 ... 600 60 174 ISO 228-G1¼

Messbereich Zulässiger Betriebsdruck Viskositätsbereich Fehlergrenze Gewicht Bestellnummer

l/min bar MPa mm²/s (cSt) vom Momentanwert g

1 ... 10 420 42 1 ... 30 ± 1,0 % 671 31C7-01-35.030

2 ... 75 420 42 1 ... 100 ± 0,5 % 859 31C7-70-35.030

9 ... 300 420 42 1 ... 100 ± 0,5 % 1.190 31C7-71-35.030

16 ... 600 350 35 1 ... 100 ± 0,5 % 1.488 31C7-72-35.030

Q
T
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Messbereiche Zulässiger Betriebsdruck Viskositätsbereich Fehlergrenze Gewicht Bestellnummer

l/min bar MPa mm²/s (cSt) vom Momentanwert g

1,0 ... 10,0 420 42 1 ... 30 ± 2,5 % 681 31N7-01-35.030

7,5 ... 75,0 420 42 1 ... 100 ± 2,5 % 869 31N7-70-35.030

15 ... 300 420 42 1 ... 100 ± 2,5 % 1.206 31N7-71-35.030

25 ... 600 350 35 1 ... 100 ± 2,0 % 1.498 31N7-72-35.030

Turbinen-Volumenstromsensor mit erhöhtem IP-Schutz

HySense QT 118*

Die Turbinen sind werkseitig für Mineralöl 
bei 30 cSt kalibriert, optional sind andere 
Kalibrierviskositäten möglich.

Eigenschaften

Messprinzip Strömung

Viskositätsbereich siehe Bestelldaten

Mediumtemperatur max. +120 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Versorgungsspannung Ub 12 ... 24 VDC

Elektrischer Messanschluss Gerätestecker AMP 3-polig, nach DIN 72585

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 69

Anzugsmoment Signalabgriff 10 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 30 mm²/s (cSt)

Werkstoff Turbinengehäuse Aluminium AlZnMgCu 1,5

Werkstoff Turbinenrad 1.4122 (für Messbereich 1,0 ... 10 l/min)
1.0718 (für alle anderen Messbereiche)

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Gehäuse Aufnehmer 1.4571

Passendes Messkabel kundenspezifi sch

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA

2

3
1

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = Signal – / GND

Pin 3 = + Ub
Q

T

*: ehemalige Produktbezeichnung RE4
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Messbereich L SW G Fehlergrenze*

l/min mm %

1,0 ... 10,0 120 41 ISO 228-G¼

± 2,57,5 ... 75,0 130 46 ISO 228-G3/4

15 ... 300 150 55 ISO 228-G1

25 ... 600 174 60 ISO 228-G1¼ ± 2,0

QT 118

L

C

D

A

B

0,5* 0,5*

G G

12
8

SW

A MINIMESS® p/T-Messkupplung für Druck und Temperatur, Reihe 1620

B max. Anziehdrehmoment M = 10 ±2 Nm

C Induktivaufnehmer / Verstärker

D MINIMESS® Messkupplung, Reihe 1620

* Tiefe der Anspiegelung

Abmessungen

HySense QT 118

Q
T
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Q = 7,5 ... 75 l/min

0

3.0

6.0

9.0

4530 7560150

Q (l/min)

dp (bar)

46 cSt

30 cSt

70 cSt

Q = 1,0 ... 10 l/min

0

1.5

3.0

4.5

64 10820

Q (l/min)

dp (bar)

46 cSt

30 cSt

70 cSt

Q = 25 ... 600 l/min

0

2.0

4.0

6.0

360240 6004801200

Q (l/min)

dp (bar)
46 cSt

30 cSt

70 cSt

Q = 15 ... 300 l/min

0

3.0

6.0

9.0

180120 300240600

Q (l/min)

dp (bar)

46 cSt

30 cSt

70 cSt

delta-P Kurven

HySense QT 1xx

Die hier gezeigten Druckabfallkurven gelten für die Volumenstromsensoren der Fami-
lie HySense QT 1xx, die auf den vorangegangenen Seiten erwähnt wurden:

QT 100
QT 106
QT 110
QT 118

•

•

•

•

Q
T
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Turbinen-Volumenstromsensor

HySense QT 200* / QT 210*

Hochpräziser Turbinen-Volumenstromsensor mit Innengewinde-Anschluss 
nach DIN ISO 228, der vorzugsweise für Wasser und wasserähnliche Medien 

eingesetzt werden sollte.

Die Turbinen sind mit Gleitlagern ausgestattet und werkseitig für Wasser 
bei 1 cSt kalibriert. Optional sind andere Kalibrierviskositäten möglich.

Anschlussbelegung QT 200 (Frequenz) QT 210 (4 ... 20 mA)

1

2

5

3

4

Pin 1 = Signal + Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal – / GND Pin 2 = Signal – / GND

Pin 3 = + Ub Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei Pin 4 = frei

Pin 5 = frei Pin 5 = frei

Messbereich Zulässiger Betriebsdruck Bestellnummer

l/min bar MPa QT 200 (Frequenz) Gewicht (g) QT 210 (4 ... 20 mA) Gewicht (g)

1,0 ... 10,0 420 42 33V7-01-35.001 686 33G7-01-35.001 736

7,5 ... 75,0 420 42 33V7-77-35.001G 1.926 33G7-77-35.001G 1.980

15 ... 300 420 42 33V7-78-35.001G 3.304 33G7-78-35.001G 3.574

25 ... 600 350 35 33V7-79-35.001G 4.033 33G7-79-35.001G 4.033

Eigenschaften

Messprinzip Strömung

Viskositätsbereich 1 ... 10 mm²/s (cSt)

Mediumtemperatur max. +120 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal Frequenz (Rechteck) / 4 ... 20 mA

Versorgungsspannung Ub 12 ... 24 VDC

Fehlergrenze* ± 2,5 %

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 40

Anzugsmoment Signalabgriff 10 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 1 mm²/s (cSt)

Werkstoff Turbinengehäuse Edelstahl X12CrNiS18 8 (passiviert)

Werkstoff Turbinenrad 1.4122 (für Messbereich 1,0 ... 10 l/min)
1.0718 (für alle anderen Messbereiche)

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Gehäuse Aufnehmer 1.4301

Passendes Messkabel MK 01

Q
T

*: ehemalige Produktbezeichnung RE6
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QT 200 / QT 210

M = 10 ± 2 Nm

L

B C

A

0,5** 0,5**

G G

~ 58

SW

A MINIMESS® p/T-Messkupplung für Druck und Temperatur, Reihe 1620

B max. Anziehdrehmoment M = 10 ±2 Nm

C Induktivaufnehmer / Verstärker

D MINIMESS™ Messkupplung, Reihe 1620

H Höhe ist ca. 58 mm (für QT 200) bzw. ca. 108 mm (für QT 210)

* vom Momentanwert für QT 200 und werksseitig kalibrierter Viskosität; 

für QT 210 zusätzlich ± 0,2 % vom Endwert (Fehler f/I-Wandler)

** Tiefe der Anspiegelung

Abmessungen

HySense QT 200 / QT 210

Messbereich L SW G

l/min mm

1,0 ... 10,0 120 41 ISO 228-G¼

7,5 ... 75,0 130 46 ISO 228-G3/4

15 ... 300 150 55 ISO 228-G1

25 ... 600 174 60 ISO 228-G1¼
Q

T
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CAN Turbinen-Volumenstromsensor

HySense QT 206*

Anschlussbelegung CANopen

2

34

5

1

Pin 1 = CAN_SHLD

Pin 2 = CAN_V+

Pin 3 = CAN_GND

Pin 4 = CAN_H

Pin 5 = CAN_L

Auf der Basis unserer hochpräzisen Turbinen-Volumenstromsensoren 
mit Innengewinde-Anschluss nach DIN ISO 228 für Wasser und was-

serähnliche Medien wurde eine Version für den CAN Bus adaptiert.

Die Turbinen sind mit Gleitlagern ausgestattet und werkseitig für 
Wasser bei 1 cSt kalibriert. Optional sind andere Kalibriervisko-
sitäten möglich.

Eigenschaften

Messprinzip Strömung

Viskositätsbereich 1 ... 10 mm²/s (cSt)

Mediumtemperatur max. +120 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal CANopen

Versorgungsspannung Ub 8,5 ... 30 VDC

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 67 (verschraubt)

Anzugsmoment Signalabgriff 10 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 30 mm²/s (cSt)

Werkstoff Turbinengehäuse Edelstahl, passiviert (X12CrNiS18 8)

Werkstoff Turbinenrad 1.4122 (für Messbereich 1,0 ... 10 l/min)
1.0718 (für alle anderen Messbereiche)

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Gehäuse Aufnehmer 3.1645

Eigenstromaufnahme max. 50 mA @ 24 VDC

Schnittstelle CANopen (CIA-DS-301)

CAN Standard 2.0A (opt. 2.0B)

Übertragungsrate 20 ... 1.000 kBit/s

Gemessene Frequenz (Hz) Bytes 0 ... 3

Gemessener Durchfl uss (l/min) Bytes 4 ... 7

Aufl ösung drei Stellen nach dem Komma

Passendes Messkabel CAN Kabel

Q
T

*: ehemalige Produktbezeichnung RE6
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Messbereich SW L G

l/min mm

1 ... 10 27 120 ISO 228-G1/4

2 ... 75 46 130 ISO 228-G3/4

9 ... 300 55 150 ISO 228-G1

16 ... 600 60 174 ISO 228-G11/4

Messbereich Zulässiger Betriebsdruck Fehlergrenze Gewicht Bestellnummer

l/min bar MPa vom Momentanwert g

1,0 ... 10,0 420 42 ± 1,0 % 746 33C7-01-35.001

2,0 ... 75,0 420 42 ± 0,5 % 1.990 33C7-70-35.001G

9 ... 300 420 42 ± 0,5 % 3.590 33C7-71-35.001G

16 ... 600 350 35 ± 0,5 % 4.043 33C7-72-35.001G

A MINIMESS® p/T-Messkupplung für Druck und Temperatur, Reihe 1620

B Induktivaufnehmer / Verstärker

C MINIMESS® Messkupplung, Reihe 1620

* Tiefe der Anspiegelung

Bestelldaten und Abmessungen

HySense QT 206

QT 206

B

C

0,5* 0,5*

GG

L

A

SW

~ 94

Q
T
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Turbinen-Volumenstromsensor mit erhöhtem IP-Schutz

HySense QT 218*

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA

2

3
1

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = Signal – / GND

Pin 3 = + Ub

Eigenschaften

Messprinzip Strömung

Viskositätsbereich 1 ... 10 mm²/s (cSt)

Mediumtemperatur max. +120 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Versorgungsspannung Ub 12 ... 24 VDC

Elektrischer Messanschluss Gerätestecker AMP 3-polig, nach DIN 72585

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 69

Anzugsmoment Signalabgriff 10 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 1 mm²/s (cSt)

Werkstoff Turbinengehäuse Edelstahl X12CrNiS18 8 (passiviert)

Werkstoff Turbinenrad 1.4122 (für Messbereich 1,0 ... 10 l/min)
1.0718 (für alle anderen Messbereiche)

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Gehäuse Aufnehmer 1.4571

Passendes Messkabel kundenspezifi sch

Messbereich Zulässiger Betriebsdruck Fehlergrenze Gewicht Bestellnummer

l/min bar MPa vom Momentanwert g

1,0 ... 10,0 420 42 ± 2,5 % 736 33N7-01-35.001

2,0 ... 75,0 420 42 ± 2,5 % 1.980 33N7-70-35.001G

15 ... 300 420 42 ± 2,5 % 3.574 33N7-71-35.001G

25 ... 600 350 35 ± 2,0 % 4.033 33N7-72-35.001G

Hochpräziser Turbinen-Volumenstromsensor mit Innengewinde-Anschluss nach 
DIN ISO 228 und erhöhtem IP-Schutz, der vorzugsweise für Wasser und was-

serähnliche Medien eingesetzt werden sollte.

Die Turbinen sind mit Gleitlagern ausgestattet und werkseitig für Wasser 
bei 1 cSt kalibriert. Optional sind andere Kalibrierviskositäten möglich.

Q
T

*: ehemalige Produktbezeichnung RE6
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Messbereich L SW G

l/min mm

1,0 ... 10,0 120 41 ISO 228-G¼

7,5 ... 75,0 130 46 ISO 228-G3/4

15 ... 300 150 55 ISO 228-G1

25 ... 600 174 60 ISO 228-G1¼

QT 218

L

C

D

A

B

0,5* 0,5*

G G

12
8

SW

A MINIMESS® p/T-Messkupplung für Druck und Temperatur, Reihe 1620

B max. Anziehdrehmoment M = 10 ±2 Nm

C Induktivaufnehmer / Verstärker

D MINIMESS® Messkupplung, Reihe 1620

* Tiefe der Anspiegelung

Abmessungen

HySense QT 218

Q
T
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Q = 1,0 ... 10 l/min

0

0.5

1.0

1.5

64 10820

Q (l/min)

dp (bar)

1 cSt

Q = 7,5 ... 100 l/min

0

1.0

2.0

3.0

6040 10080200

Q (l/min)

dp (bar)

1 cSt

Q = 9/15 ... 300 l/min

0

0.15

0.30

0.45

180120 300240600

Q (l/min)

dp (bar)

1 cSt

Q = 16/25 ... 600 l/min

0

0.3

0.6

0.9

360240 6004801200

Q (l/min)

dp (bar)

1 cSt

delta-P Kurven

HySense QT 2xx

Die hier gezeigten Druckabfallkurven gelten für die Volumenstromsensoren der Fami-
lie HySense QT 2xx, die auf den vorangegangenen Seiten erwähnt wurden:

QT 200
QT 206
QT 210
QT 218

•

•

•

•

Q
T
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Der völlig neu entwickelte HySense® QT 300 misst Volu-
menströme bis 1.000 l/min bei einer Druckbelastbar-

keit bis 420 bar.

Durch die serienmäßigen MINIMESS® Testpunkte 
ist die simultane Erfassung weiterer Messgrößen 
(Druck, Temperatur) problemlos möglich.

Durch die mitgelieferten 2“-SAE Flanschanschlüsse 
ist eine sichere Integration in bestehende Systeme pro-

blemlos möglich.

*:  incl. Flansche und Zylinderschrauben

Turbinen-Volumenstromsensor

HySense® QT 300

Im Lieferumfang enthalten:

4 St. SAE-Flanschhälften 2“, 
gerade (420 bar)

1 St. SAE-Dichtung (O-Ring) ID 
56,74x3,53 90 Shore A, NBR

8 St. Zylinderschrauben DIN 912 
(ISO 4762) M20 x 70 – 8,8

•

•

•
Anschlussbelegung Frequenz (Rechtecksignal)

1

2

5

3

4

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal – / GND

Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei

Pin 5 = frei

Eigenschaften

Messprinzip Strömung

Viskositätsbereich 1 ... 100 mm²/s (cSt)

Mediumtemperatur max. +120 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal Frequenz (Rechtecksignal)

Versorgungsspannung Ub 6,5 ... 30 VDC

Fehlergrenze ± 3,0 % vom Momentanwert

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 40

Anzugsmoment Signalabgriff 10 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 30 mm²/s (cSt)

Werkstoff Turbinengehäuse Edelstahl X10CrNiS189 (1.4305)

Werkstoff Turbinenrad 1.4104

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Gehäuse Aufnehmer 3.1645

Passendes Messkabel MK 01

Messbereich Zulässiger Betriebsdruck Fehlergrenze Gewicht Bestellnummer

l/min bar MPa vom Momentanwert g

45 ... 1.000 420 42 ± 3,0 % 11440* 31WD-88-35.030

Q
T
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Q = 45 ... 1.000 l/min

0

0.1

0.2

0.3

600400 10008002000

Q (l/min)

30 cSt

dp (bar)

Abmessungen und delta-P Kurve

HySense QT 300

QT 300

A

B

C

D

E

F

G

H
I

Ø
 6

7

Ø
 8

0

256

33
114
44.5

13
3

90
.8

A Induktivaufnehmer mit Verstärker, Ein-

schraubgewinde M14 x 1

B MINIMESS® Schraubkupplung, Reihe 1620

C max. Anziehdrehmoment M
Amax

 = 40 Nm

D MINIMESS® p/T-Messkupplung für Druck und 

Temperatur, Reihe 1620

E max. Anziehdrehmoment M
Amax

 = 16 Nm

F max. Anziehdrehmoment M
Amax

 = 40 Nm

G SAE-Dichtung (O-Ring) ID 56.74 x 3.53 90 

Shore A, NBR

H 8 St. Zylinderschrauben mit Innensechskant, 

ISO 4762-M20 x 70 – 8.8

I 4 St. SAE-Flanschhälften 2“, Hochdruckaus-

führung 42 MPa (6.000 PSI)

Q
T
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Die Ovalradzähler QO 100 wurden für die genaue Messung kleinster Volumendurch-
fl üsse entwickelt. Sie sind robust und zeichnen sich durch Einfachheit und Anwender-
freundlichkeit aus. Typische Medien sind Wasser und wasser-ähnliche Substanzen, 
sie sind jedoch auch für Öle, Fette und Kraftstoffe einsetzbar.

Q = 0,1 ... 1,0 l/min

0

0.1

0.2

0.3

0.60.4 1.00.80.20

Q (l/min)

dp (bar)

1 cSt

Ovalradzähler für kleinste Volumina

HySense QO 100

Eigenschaften

Messprinzip Verdrängung

Viskositätsbereich 1 ... 150 cSt

Mediumtemperatur -10 ... +70 °C

Umgebungstemperatur -10 ... +60 °C

Lagertemperatur -10 ... +70 °C

Ausgangssignal REED, NPN

Zulässiger Betriebsdruck 40 bar / 4 MPa

Fehlergrenze (kalibriert) < ± 0,5 % vom Momentanwert

Wiederholbarkeit 0,1 % vom Messwert

Elektrischer Messanschluss je nach Ausgangssignal

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 67

Prozessanschluss Innengewinde G 1/8“ oder 1/4“

Kalibrierviskosität 1 mm²/s (cSt)

Werkstoffe Aluminium, PPS

EMV Prüfung DIN EN 60947-5-2

Dichtungen FKM

Messbereich Ausgangssignal Gewicht Bestellnummer

l/min g

0,1 ... 1,0
REED

820
F130-11-11.11

NPN F140-11-11.11

Auf Anfrage in verschiedenen 

Ausführungen erhältlich:

Verschiedene Ausgangssignale

Verschiedene Werkstoffe

Verschiedene Kalibrier-Viskositäten

Vor-Ort-Anzeige

•

•

•

•

Q
O

Abbildung ähnlich
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Q = 1 ... 10 l/min

0

0.1

0.2

0.3

64 10820

Q (l/min)

dp (bar)

1 cSt

30 cSt

Die Ovalradzähler QO 200 sind modular aufgebaut und so für ein breites Anwen-
dungsspektrum einsetzbar. Sie sind besonders robust und durch ihre Einfachheit sehr 
anwenderfreundlich.

Ovalradzähler für kleine Volumina

HySense QO 200

Eigenschaften

Messprinzip Verdrängung

Viskositätsbereich 1,5 ... 150 cSt

Mediumtemperatur -10 ... +80 °C

Umgebungstemperatur -10 ... +55 °C

Lagertemperatur -10 ... +55 °C

Ausgangssignal REED, NPN

Zulässiger Betriebsdruck 40 bar / 4 MPa

Versorgungsspannung Ub 10 ... 30 VDC

Fehlergrenze (kalibriert) < ± 0,5 % vom Momentanwert

Mechanischer Prozessanschluss Innengewinde G 1/2“

Elektrischer Messanschluss je nach Ausgangssignal

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 67

Kalibrierviskosität 1 mm²/s (cSt)

Werkstoffe Aluminium, PPS

Dichtungen NBR

Messbereich Ausgangssignal Gewicht Bestellnummer

l/min g

0,2 ... 2,0
REED

2.200
F230-16-13.31

NPN F240-16-13.31

0,5 ... 5,0
REED

2.400
F330-16-13.31

NPN F340-16-13.31

1,0 ... 10
REED

2.700
F430-16-13.31

NPN F440-16-13.31

Q
O

Abbildung ähnlich

Auf Anfrage in verschiedenen 

Ausführungen erhältlich:

Verschiedene Ausgangssignale

Verschiedene Werkstoffe

Verschiedene Kalibrier-Viskositäten

Verschiedene Messbereiche

Vor-Ort-Anzeige

•

•

•

•

•
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Q = 1 ... 10 l/min

0

0.33

0.66

1.00

1812 302460

Q (l/min)

dp (bar)

8 cSt

80 cSt
220 cSt

Auf Anfrage in verschiedenen 

Ausführungen erhältlich:

Verschiedene Ausgangssignale

Verschiedene Werkstoffe

Verschiedene Kalibrier-Viskositäten

Vor-Ort-Anzeige

•

•

•

•

Die Ovalradzähler QO 300 arbeiten extrem präzise und sind für viele Anwendungen 
einsetzbar. Sie sind für ölige Medien geeignet, solange diese Aluminium nicht angrei-
fen; z.B. für Hydraulik- und Schmieröle, sowie Brennstoffe in Prozess- oder Laborum-
gebungen.

Hochgenauer Ovalradzähler für kleine Volumina

HySense QO 300

Eigenschaften

Messprinzip Verdrängung

Viskositätsbereich 3 ... 2.300 cSt

Mediumtemperatur -10 ... +80 °C (bis +130 °C auf Anfrage)

Umgebungstemperatur -20 ... +65 °C

Lagertemperatur -20 ... +65 °C

Ausgangssignal REED, NPN

Zulässiger Betriebsdruck 16 bar / 1,6 MPa

Versorgungsspannung Ub 10 ... 30 VDC

Fehlergrenze (vom Momentanwert) ± 0,3 % ... ± 1,0 % (± 0,05 % auf Anfrage)

Mechanischer Prozessanschluss Innengewinde G 3/4“

Elektrischer Messanschluss je nach Ausgangssignal

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 50

Kalibrierviskosität 3 mm²/s (cSt)

Werkstoffe Aluminium

Dichtungen Compound 19457

Messbereich Ausgangssignal Gewicht Bestellnummer

l/min g

1 ... 30
REED

1.400
F770-57-35.64

NPN auf Anfrage

Q
O

Abbildung ähnlich

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie beim Einsatz des 
QO 300, dass er nur für Medien 
eingesetzt werden darf, die 
Aluminium nicht angreifen.
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Volumenstrommessung unter Belastung

Die Überprüfung von Pumpen, z. B. die Aufnahme der Kennlinie in Abhängigkeit 
vom Druck, wird durch den HySense QL 100 deutlich vereinfacht, da eine nicht 
vorhandene Last simuliert werden kann.
Volumenstromsensor (Turbine), Belastungsventil, sowie die Messpunkte für 
Druck und Temperatur sind in einer Einheit zusammengefasst. Der mechanische 
Anschluss (Ein- und Auslauf) ist als Innengewinde 150 228-G 1¼“ ausgeführt. 
Die erforderliche Druckabsicherung muss kundenseitig erfolgen, z.B. durch den 
Einbau eines Druckbegrenzungsventils vor dem HySense QL 100, oder über das 
vorgeschaltete Hydrauliksystem.

Anwendungsbeispiele

Hydraulik-Lastsimulationen

Hydraulische Leistungskontrollen und Messungen des Wirkungsgrades

Prüfungen von Komponenten

Lasteinstellung hydraulischer Komponenten

Prüfungen von Pumpen

•

•

•

•

•

Turbinen-Volumenstromsensoren mit Belastungsventil

HySense QL

Besondere Vorteile der HySense QL

Messung von Druck und Temperatur über separate Sensoren

feinfühlige Einstellung des Drucks

alle Bedienelemente sind leicht zu handhaben

zwei Typen für 0 ... 300 und 0 ... 600 l/min

•

•

•

•

Bei Verwendung aller Belastungsstrecken HySense QL müssen Sie auf 

die ausreichende Druckabsicherung der hydraulischen Anlage achten!

Q
L



50 © Hydrotechnik GmbH • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten • Alle Rechte vorbehalten

Turbinen-Volumenstromsensor mit Belastungsventil

HySense QL 100 / QL 110

Anschlussbelegung QL 100 (Frequenz) QL 110 (4 ... 20 mA)

4

5

3
2
1

Pin 1 = Signal + Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal – / GND Pin 2 = Signal – / GND

Pin 3 = + Ub Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei Pin 4 = frei

Pin 5 = frei Pin 5 = frei

Version Messbereich Zulässiger Betriebsdruck Gewicht Bestellnummer

l/min bar MPa g

QL 100 15 ... 300 350 35 4.324 31VB-71-35.030

QL 110 15 ... 300 350 35 4.461 31GB-71-35.030

Eigenschaften

Messprinzip Strömung

Viskositätsbereich 1 ... 100 mm²/s (cSt)

Mediumtemperatur max. +120 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C (kurzfristig bis +100 °C)

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal Frequenz (Rechtecksignal) / 4 ... 20 mA

Versorgungsspannung Ub 12 ... 24 VDC

Fehlergrenze ± 2,5 % vom Momentanwert

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 40

Anzugsmoment Signalabgriff 10 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 30 mm²/s (cSt)

Werkstoff Turbinengehäuse Aluminium (AlZnMgCu 1,5)

Werkstoff Turbinenrad 1.0718

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Gehäuse Aufnehmer 3.1645 (QL 100) / 1.4301 (QL 110)

Passendes Messkabel MK 01

Q
L
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QL 100 / QL 110

SW32 SW41 SW41 SW41 SW41 SW32

Ø 49

Ø 50

25

12
8*

14
5*

*

SW46

150 108

ISO228-G1

SW

A

C D

ISO228-G1

B

Abmessungen und delta-P Kurve

HySense QL 100 / QL 110

Aufschlüsselung „L“ und „G“ siehe Bestelldaten

A f/I-Wandler 4 ... 20 mA

B MINIMESS® p/T-Messkupplung für Druck und Temperatur, Reihe 1620

C MINIMESS® Messkupplung, Reihe 1620

D Drosselventil NG 20

* geschlossen

** geöffnet

Q = 15 ... 300 l/min

0

12

24

36

180120 300240600

Q (l/min)

dp (bar)

30 cSt

70 cSt
Q

L
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Turbinen-Volumenstromsensor mit Belastungsventil

HySense QL 200

Anschlussbelegung Frequenz (Rechtecksignal)

4

5

3
2
1

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal – / GND

Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei

Pin 5 = frei

Messbereich Zulässiger Betriebsdruck Gewicht Bestellnummer

l/min bar MPa g

16 ... 600 420 42 6.516 31VB-72-35.030A2

Eigenschaften

Messprinzip Strömung

Viskositätsbereich 1 ... 100 mm²/s (cSt)

Mediumtemperatur max. +120 °C

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C (kurzfristig bis +100 °C)

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Ausgangssignal Frequenz (Rechtecksignal)

Versorgungsspannung Ub 6,5 ... 30 VDC

Fehlergrenze ± 2,5 % vom Momentanwert

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Mechanischer Messanschluss ISO228-G1¼

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 40

Anzugsmoment Signalabgriff 10 Nm (± 2 Nm)

Kalibrierviskosität 30 mm²/s (cSt)

Werkstoff Turbinengehäuse Aluminium (3.4365)

Werkstoff Turbinenrad 1.0718

Werkstoff Dichtungen FKM

Werkstoff Gehäuse Aufnehmer 3.1645

Passendes Messkabel MK 01

Q
L
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A Anschluss Einlauf

B Anschluss Auslauf

C Drosselventil für kontinuierliche Druckeinstellung

D MINIMESS® Messkupplung für Entlüftung, Reihe 1620

E MINIMESS® Messkupplung, Reihe 1620

F Induktivaufnehmer

G MINIMESS® p/T-Messkupplung, Reihe 1620

Q = 12 ... 600 l/min

0

6

10

15

360240 6004801200

Q (l/min)

dp (bar)

30 cSt

70 cSt

QL 200

315

14
6

~
 2

08

193,5

AB

C D E F G

305

Abmessungen und delta-P Kurven

HySense QL 200

Q
L
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Sensoren für Temperatur

HySense TE

Die Temperatur ist vor allem für die genaue Kenntnis der Viskosität und der Dichte 
des Fluids, und damit für die Reproduzierbarkeit von Messergebnissen eine wichtige 
Messgröße. Hydrotechnik bietet verschiedene Modelle für die schnelle und zuverläs-
sige Erfassung einer Mediumtemperatur:

TE 110

TE 118

TP 180

•

•

•

Steckervariante

Die zweite Ziffer der Modellbezeichnung kennzeichnet den verwendeten Stecker:

0 6-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75
1 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75
2 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1
3 4-poliger Gerätestecker, M12 x 1
4 4-poliger Gerätestecker, EN 175301-803 Bauform A, Pg9
5 4-poliger Gerätestecker, EN 175301-803 Bauform C, Pg7
8 sonstiger Steckervarianten
9 offene Kabelenden

T
E



55© Hydrotechnik GmbH • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten • Alle Rechte vorbehalten

Einschraubfühler zur Temperaturmessung

HySense TE 110

Anschlussbelegung 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA

5

4

3

1

2

Pin 1 = Signal + Pin 1 = – Ub / Signal –

Pin 2 = Signal – / GND Pin 2 = frei

Pin 3 = + Ub Pin 3 = + Ub / Signal +

Pin 4 = frei Pin 4 = frei

Pin 5 = frei Pin 5 = frei

Ausgangssignal Gewicht Bestellnummer

g

0 ... 20 mA 230 3973-04-01.00S

4 ... 20 mA 230 3969-04-01.00S

4 ... 20 mA 200 3354-10-02.00S

Eigenschaften

Schraubreihe 1620

Messprinzip Pt 100 (Platin-Messwiderstand nach DIN 43760, 
Klasse B)

Messbereich -50 ... +200 °C

Ausgangssignal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

Signalart Dreileiter (0 ... 20 mA) / Zweileiter (4 ... 20 mA)

Versorgungsspannung Ub 10 ... 30 VDC

Überspannungsschutz 36 VDC

Fehlergrenze < ± 1% vom Endwert

Temperaturfehler < ± 0,3 % / 10 °C

Druckbelastung max. 630 bar / 63 MPa

Umgebungstemperatur -20 ... +80 °C (bezogen auf die Elektronik)

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Mechanischer Messanschluss siehe Zeichnung

Schutzart (EN 650529 / IEC 529) IP 67

Werkstoff 1.4104

Passendes Messkabel MK 01

Abmessungen siehe Seite 57

T
E

Dieser Sensor zeichnet sich durch einige besondere Eigenschaften aus. Er kann in 
beliebiger Orientierung montiert werden und liefert hochgenaue Messwerte, da er 
direkt im Medium misst. Er kann einfach ein- und ausgebaut werden, indem er in eine 
p/T-Messkupplung der Schraubreihe 1620 eingeschraubt wird.
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Abmessungen siehe Seite 57

Einschraubfühler zur Temperaturmessung

HySense TE 118

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA

2

3

1

Pin 1 = – Ub / Signal –

Pin 2 = frei

Pin 3 = + Ub / Signal +

Ausgangssignal Gewicht Bestellnummer

g

4 ... 20 mA 200 3969-04-05.00

Eigenschaften

Schraubreihe 1620

Messprinzip Pt 100 (Platin-Messwiderstand nach DIN 43760, 
Klasse B)

Messbereich -50 ... +200 °C

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Signalart Zweileiter

Versorgungsspannung Ub 10 ... 30 VDC

Überspannungsschutz 36 VDC

Fehlergrenze < ± 1% vom Endwert

Temperaturfehler < ± 0,3 % / 10 °C

Druckbelastung max. 630 bar / 63 MPa

Umgebungstemperatur -20 ... +80 °C (bezogen auf die Elektronik)

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Elektrischer Messanschluss Gerätestecker AMP 3-polig, gemäß DIN 72585

Mechanischer Messanschluss siehe Zeichnung

Schutzart (EN 650529 / IEC 529) IP 69

Werkstoff 1.4104

Passendes Messkabel kundenspezifi sch

T
E

Dieser Sensor zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus. Er kann in beliebiger 
Orientierung montiert werden und liefert hochgenaue Messwerte, da er direkt im 
Medium misst. Er besitzt die Schutzart IP 69 und kann in einer p/T-Messkupplung der 
Schraubreihe 1620 sehr einfach ein- und ausgebaut werden.
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Abmessungen

HySense TE 110 / TE 118

TE 110

Ø30

Ø 2

Ø25

13
2,

5
34

,5

SW21

Ø 30

13
2,

5

Ø 2

34
,5 Ø25

SW21

ISO 228
G1/4

Ø 30

Ø 4

12
20

83
,5

SW19

3973-04-01.00 3969-04-01.00 3354-10-02.00

TE 118

Ø 2

Ø25

Ø 30

Ø 26,6

14
2

34
,5

SW21

T
E
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Dual-Sensor für Temperatur und Druck

HySense TP 180

Dieser Sensor kann die Messgrößen Druck und Temperatur gleichzeitig in einem ein-
zigen Messpunkt erfassen. Er kann in beliebiger Orientierung montiert werden und 
liefert hochgenaue Messwerte, da er direkt im Medium misst. In einer p/T-Messkupp-
lung der Schraubreihe 1620 kann er sehr einfach ein- und ausgebaut werden.

Eigenschaften

Schraubreihe 1620

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Signalart Zweileiter

Versorgungsspannung Ub 10 ... 30 VDC

Überspannungsschutz 36 VDC

Umgebungstemperatur -20 ... +80 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

Elektrischer Messanschluss Gerätestecker Amphenol Tuchel 8-polig, T3506090

Mechanischer Messanschluss siehe Zeichnung

Lastwiderstand 0 ... 1 kOhm

Schutzart (EN 650529 / IEC 529) IP 40

Werkstoffe 1.4435, 1.4571

Werkstoff Dichtungen NBR

Gewicht ca. 255 g

Eigenschaften Temperatursensor

Messprinzip Pt 100 (Platin-Messwiderstand nach DIN 43760, 
Klasse B)

Messbereich -50 ... +200 °C

Fehlergrenze < ± 1 % vom Endwert

Temperaturfehler < ± 0,3 % / 10 °C

Eigenschaften Drucksensor

Messprinzip Piezoresistiv (polykristalline Silizium-
Dünnfi lmstruktur auf Edelstahlmembran)

Messbereich 0 ... 60 / 600 bar

Überlastbereich 1,5-facher Nenndruck

Nichtlinearität (incl. Hysterese) ± 0,5 % vom Endwert

Reproduzierbarkeit < ± 0,15 % vom Endwert

Kompensierter Temperaturbereich -10 ... +80 °C

Temperaturkoeffi zient

   ... Nullpunkt < 0,01 % / K vom Endwert

   ... Messspanne < 0,01 % / K vom Endwert

Resonanzfrequenz der Membrane > 30 kHz

Anzahl der Lastspiele > 10 x 106

T
P
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Anschlussbelegung 4 ... 20 mA

4
3
2
1

5
6
8
7

Pin 1 = + Ub / Signal + (Druck)

Pin 2 = – Ub / Signal – (Druck)

Pin 3 = frei

Pin 4 = + Ub / Signal + (Temperatur)

Pin 5 = – Ub / Signal – (Temperatur)

Pin 6 = frei

Pin 7 = frei

Pin 8 = Abschirmung

Dual-Sensor für Temperatur und Druck

HySense TP 180

TP 180

10

Ø 28
A

C

B

18
2

73

35

Ø 2

Ø 25

A 8-poliger Gerätestecker, Typ T3506000 

(Amphenol-Tuchel)

B SW 24

C SW 21

Messbereich

Druck

Messbereich

Temperatur
Bestellnummer

bar MPa °C

0 ... 60 0 ... 6 -50 ... +200 3763-04-34.00

0 ... 600 0 ... 60 -50 ... +200 3763-03-34.00

T
P
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Sensoren für weitere Messgrößen

HySense

Hydrotechnik deckt mit den HySense Sensoren alle wesentlichen physikalischen 
Messgrößen ab, die für Diagnose und Monitoring fl uidtechnischer Systeme von 
Bedeutung sind. Auf den folgenden Seiten fi nden Sie präzise und zuverlässige 
Sensoren für

Drehzahl

Position

Kraft

Drehmmoment

Vibration

•

•

•

•

•

Steckervariante

Die zweite Ziffer der Modellbezeichnung kennzeichnet den verwendeten Stecker:

0 6-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75
1 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75
2 5-poliger Gerätestecker, M12 x 1
3 4-poliger Gerätestecker, M12 x 1
4 4-poliger Gerätestecker, EN 175301-803 Bauform A, Pg9
5 4-poliger Gerätestecker, EN 175301-803 Bauform C, Pg7
8 sonstiger Steckervarianten
9 offene Kabelenden
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Drehzahlmessung für viele Einsatzbereiche

Der Drehzahlsensor RS 110 arbeitet mit pulsierendem Rotlicht (LED), das von ei-
ner speziellen Marke am drehenden Teil refl ektiert wird. Durch einen Polarisationsfi l-
ter werden nur die refl ektierten Lichtimpulse ausgewertet, Stör-Refl exionen (z.B. Un-
ebenheiten in der Oberfl äche, glänzende Metallteile, Keilnuten, oder kontrastreiche 
Felder) werden nicht erfasst. So erfolgt eine zuverlässige Drehzahlmessung aus Ent-
fernungen von 0 bis 500 mm.
Im Lieferumfang sind 25 Refl exionsfolien enthalten. Übernehmen Sie die Anzahl der 
angebrachten Refl exionsfolien als Kalibrierwert ins Messgerät.

Anwendungsbeispiele

Erfassung des hydraulischen Wirkungsgrades von Pumpen

Drehzahlmessung an Ventilatoren hydraulischer Kühlaggregate

•

•

Bestelldaten Zubehör siehe Seite 75

Drehzahlsensor mit Refl exionsmarkenerkennung

HySense RS 110

Eigenschaften

Messprinzip  Autokollimation

Lichtquelle Leistungs-LED mit sichtbarem Rotlicht

Versorgungsspannung Ub 10 ... 30 VDC

Restwelligkeit < 5 Vss

Stromaufnahme < 30 mA

Ausgangsstrom max. < 100 mA

Ansprechzeit 500 μs

Schaltfolge 1.000 Hz

Reichweite 0 ... 500 mm

Schutzart IP 67

Signalfolgefrequenz max. 500 Hz

Ausgangssignal Frequenz (Rechtecksignal) / 4 ... 20 mA

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Umgebungstemperatur -40 ... +60 °C

Lagertemperatur -40 ... +75 °C

Gewicht 141 g

Abmessungen

22

67

39

17,6

11
,4

75
,5

33,5

Abmessungen Magnetfuß (Zubehör)

~
 2

00

Ø 63

14

41

80

Anschlussbelegung RS 110 (Frequenz) RS 110 (4 ... 20 mA)

1

24
3

5

Pin 1 = Signal + Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / GND Pin 2 = Signal – / GND

Pin 3 = + Ub Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei Pin 4 = frei

Pin 5 = frei Pin 5 = frei

Ausgangssignal Gewicht Bestellnummer

g

Frequenz 140 3130-02-01.00

4 ... 20 mA 320 3130-06-01.00

R
S
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Drehzahlmessung für besondere Einsatzbereiche

Der Drehzahlsensor RS 210 arbeitet induktiv und kann so die Zähne an Zahnkrän-
zen erkennen. Nach Eingabe der Zähnezahl in das Messgerät ist so eine zuverlässige 
Drehzahlmessung gewährleistet. Der Messkopf des Sensors muss in einem Abstand 
von 1,5 bis 2 mm vom Zahnrad montiert sein.

Induktiver Drehzahlsensor

HySense RS 210

Eigenschaften

Messprinzip  induktiv mit integrierter Verstärkerschaltung

Messbereich bis max. 5.000 / Anzahl Zähne des gemessenen 
Zahnkranzes

Ausgangssignal Frequenz (Rechtecksignal)

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Mechanischer Messanschluss M 10 x 0,75

Werkstoff Gehäuse Aluminium, anodisiert 20 μm, RAL 5015

Versorgungsspannung Ub 6,5 ... 30 VDC

Stromaufnahme 12 ... 15 mA

Überspannungsschutz 36 VDC

Ansprechzeit 0,1 ms

Frequenzbereich 12,5 ... 5.000 Hz

Isolationswiderstand 1 MOhm

Gesamtwiderstand RG = Ub / 0,015 + IL
Lastwiderstand 4 ... 20 kOhm

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

EMV Prüfung EN 50081-2, EN 50082-2

Einbaulage beliebig

Gewicht 50 g

Abmessungen

Ø 20

9,5

45° ~ 80

25

M10x0.75

Anschlussbelegung Frequenz

3
4

2

15

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal – / GND

Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei

Pin 5 = frei

Ausgangssignal Bestellnummer

Frequenz 3107-00-09.00

R
S
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Hochgenaue Positionsbestimmung

Der HySense PO 180 arbeitet nach dem Messseilprinzip, ist einfach zu montieren und 
benötigt keine Linearführung. Er eignet sich für den Einsatz an Lastkränen, hydrau-
lischen Pressen und sonstigen Einrichtungen, an denen Wege gemessen oder Posi-
tionsveränderungen erfaßt werden müssen. Alle mechanischen und elektronischen 
Komponenten sind durch ein Gehäuse geschützt.

Das Messseilprinzip – Ein speziell gefertigtes und kalibriertes Messseil ist straff um 
eine hochpräzise Seiltrommel gewickelt, die durch einen Federmotor entgegen der 

Auszugsrichtung angetrieben wird. Durch den Aufspulvorgang wird die lineare Bewegung 
durch den Sensor in ein elektrisches Signal umgewandelt.

Wesentliche Vorteile – Der Sensor ist kompakt gebaut, hochaufl ösend und sehr genau. Er verfügt über hohe 
Dynamik und ist unempfi ndlich gegenüber Umwelteinfl üssen.

Beim Einsatz des PO 100 muss unbedingt beachtet werden: Der Seilaustrittswinkel zum Gehäuse muß unbedingt 90° betragen. An-
sonsten kann es zur Reibung des Messseiles am Gehäuse kommen, was erhöhten Verschleiss zur Folge hat. Der Sensor sollte nach oben 
gegen Schmutz und Spritzwasser geschützt werden und das Messseil nicht in unmittelbarer Nähe eines Maschinen- oder Geräteteiles 
verlaufen. Zudem sollte das Messseil niemals plötzlich gelöst werden und dann ruckartig ins Gehäuse eingezogen werden.

Positionssensor mit Messseil

HySense PO 180

Eigenschaften

Messprinzip  Messseil

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 65 (nur mit zugehöriger Kabeldose)

Werkstoff Gehäuse / Messeil Aluminium und Edelstahl / Edelstahl

Signalart Zweileiter

Versorgungsspannung Ub 12 ... 27 VDC

Stromaufnahme max. 35 mA

Temperaturkoeffi zient ±0,01 % / K

Nichtlinearität < ±0,1 % vom Messbereich

Ausgangsrauschen 50 mVeff

Aufl ösung quasi unendlich

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

EMV Prüfung IEC 1000-4-2, -4, -5

Vibrationsfestigkeit auf Anfrage

Schockfestigkeit auf Anfrage

Messbereich max. Auszugskraft max. Einzugskraft Maß A Gewicht Bestellnummer

mm N N mm g

0 ... 100 4,7 3,0 8,0 800 3183-13-03.37

0 ... 375 7,4 3,9 12,5 800 3183-13-05.37

0 ... 1.000 5,3 2,9 8,0 800 3183-13-02.37

0 ... 3.000 6,2 3,0 10,0 1.550 3183-12-02.37

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA

2
4
1
6

5
8
3
7

Pin 1 = + Ub / Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal –

Pin 3 – 8 = frei

P
O
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PO 180 • Messbereich 0 ... 3.000 mm

20Ø 13

Ø
 7

0
10

13,5

28

127

M5x10

9,5

15 79
109

18
2

79
15

10
9

PO 180 • übrige Messbereiche

31

38,5

93,5

12
6

A

M5x8

50

50

15 20

15
20

Abmessungen

HySense PO 180

P
O



65© Hydrotechnik GmbH • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten • Alle Rechte vorbehalten

Das Biegebalkenprinzip (Scherkraftsensor)

Da sich eine wirkende Kraft und die durch sie hervorgerufene Biegung eines ge-
eigneten Balkens proportional verhalten, kann dieser Sensor durch Messung einer 
Dehnung bzw. Längenänderung eine wirkende Kraft bestimmen.

Diese Zug-Druck-Kraftsensoren können dank ihrer kompakten Ausführung sowohl 
im Labor, als auch im industriellen Bereich eingesetzt werden. Die aus korrosionsbe-
ständigem Stahl hergestellten Sensoren verfügen über einen standardisierten Nenn-
kennwert und sind leicht zu montieren. Deswegen lassen sie sich leicht in bereits 
vorhandene Strukturen integrieren.

Messen / Erfassen von

Einpress- und Einschubkräften
Federkräften
Schnitt- und Schneidkräften
Kraft und Kraftkontrolle 
in der Montage
Andruckkräften an Bohrmaschinen

•
•
•
•

•

Kraftsensor nach dem Biegebalkenprinzip

HySense FO 110

Eigenschaften

Messprinzip  Biegebalken

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 65

Werkstoff Gehäuse Stahl

Signalart Dreileiter

Versorgungsspannung Ub 10 ... 24 VDC

Stromaufnahme max. 40 mA

Fehlergrenze < 0,5 % vom Endwert

Temperaturfehler NP < ± 0,04 % vom Endwert / K

Temperaturfehler Empfänger < ± 0,04 % vom Messbereich / K

Nichtlinearität < ± 0,15 % vom Endwert

Hysterese max. 0,1 % vom Endwert

Kalibrierung in N

Kalibriertoleranz < 0,25 % vom Endwert

Umgebungstemperatur -15 ... +85 °C

Lagertemperatur -15 ... +85 °C

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA

3

2

1

4

5

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal –

Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei

Pin 5 = Abschirmung

F
O
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Messbereich Überlastbarkeit Bruchlast Material Gewicht Bestellnummer

kN vom Nennwert vom Nennwert g

0 ... 1,0 100 % 600 %

Aluminium ~ 350

3183-4G-01.37

0 ... 1,5 50 % 400 % 3183-4G-02.37

0 ... 2,0 50 % 400 % 3183-4G-03.37

0 ... 5,0 100 % 600 %

Stahl ~ 750

3183-4G-04.37

0 ... 10,0 50 % 400 % 3183-4G-05.37

0 ... 20,0 50 % 400 % 3183-4G-06.37

FO 110

130
30

30

Ø
 1

3

M
12

Ø
 1

3
11 16

41,5

Abmessungen und Bestelldaten

HySense FO 110

F
O
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Der Kraftsensor arbeitet nach dem Prinzip der Kraftmessung in Richtung Längsachse. Es kön-
nen Zugkräfte an Aufzügen, Kränen, Gondeln, sowie Verspannungen von Masten, Türmen, oder 
Plattformen erfasst werden.
Der Kraftsensor ist als Gewindestab ausgeführt. Dies erlaubt eine einfache und universelle Be-
festigung. Der Applikationsraum für den Dehnmessstreifen (DMS) ist durch ein Aluminiumrohr, 
vergossen mit einer hochelastischen Masse, vor mechanischen und chemischen Beschädi-
gungen geschützt. DMS-Vollbrücken messen die durch Zugkräfte aus den Aufnehmer hervor-
gerufene Längenänderung und Querdehnung.

Zugkraftsensor

HySense FO 210

Eigenschaften

Messprinzip  Kraftmessung in Richtung Längsachse

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 65

Werkstoff Gehäuse Stahl

Signalart Dreileiter

Versorgungsspannung Ub 10 ... 24 VDC

Stromaufnahme max. 40 mA

Fehlergrenze < 0,5 % vom Endwert

Temperaturfehler NP < ± 0,04 % vom Endwert / K

Temperaturfehler Empfänger < ± 0,04 % vom Messbereich / K

Nichtlinearität < ± 0,25 % vom Endwert

Hysterese < ± 0,15 % vom Endwert

Kalibrierung in N

Kalibriertoleranz < 0,5 % vom Endwert

Umgebungstemperatur -15 ... +85 °C

Lagertemperatur -15 ... +85 °C

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA

3

2

1

4

5

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal –

Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei

Pin 5 = Abschirmung

F
O
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FO 210

BD

Ø
 C G

A

Messbereich A B Ø C D G Gewicht

kN mm mm mm mm g

5

110 58 27 26 M12

170

10 170

20 180

50 100 40 40 30 M16 x 1,5 310

100 100 40 50 30 M24 x 2 500

150 130 60 50 35 M30 x 2 1.000

250 140 56 60 40 M36 x 2 1.380

Messbereich Überlastbarkeit Bruchlast Bestellnummer

kN vom Nennwert vom Nennwert

0 ... 5 100 % 500 % 3183-41-01.37

0 ... 10 50 % 500 % 3183-41-02.37

0 ... 20 50 % 400 % 3183-41-03.37

0 ... 50 50 % 400 % 3183-41-04.37

0 ... 100 50 % 400 % 3183-41-05.37

0 ... 150 50 % 400 % 3183-41-07.37

0 ... 250 50 % 400 % 3183-41-06.37

Abmessungen und Bestelldaten

HySense FO 210

F
O
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Kraftsensoren nach dem Druckkraftprinzip

HySense FO 310

Eigenschaften

Messprinzip  Druckkraft

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 65

Werkstoff Gehäuse Stahl

Signalart Dreileiter

Versorgungsspannung Ub 10 ... 30 VDC

Stromaufnahme < 50 mA

Fehlergrenze (23 °C) < 0,5 % vom Endwert

Gebrauchslast 130 % vom Endwert

Grenzlast 150 % vom Endwert

Bruchlast 300 % vom Endwert

Max. dyn. Belastung 70 % (gemäß DIN 50100)

Nennmessweg 0,1 mm

Temperaturkoeffi zient 0,2 % / 10 K

Kalibrierung in N

Kalibriertoleranz < 0,5 % vom Endwert

Umgebungstemperatur 0 ... +60 °C (Sensor -30 ... +80 °C)

Lagertemperatur 0 ... +60 °C

EMV Prüfung IEC 801-2/4/5, EN 55011, EN 55022

Miniatur Druckkraftsensor für Messbereiche bis 100 kN, der zum Beispiel für die Kontrolle der 
Einpresskraft eingesetzt werden kann. Er ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und nach IP65 
geschützt. Auf Anfrage kann er mit einem Überlastschutz ausgestattet werden.

F
O
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Messbereich Ø A Ø B C D Gewicht Bestellnummer

kN mm mm mm mm g

0 ... 1 32 8 10 1,8 ~ 380 3183-42-01.37

0 ... 5 32 8 10 1,8 ~ 380 3183-42-04.37

0 ... 10 32 8 10 1,8 ~ 380 3183-42-08.37

0 ... 20 39 11 16 2,0 ~ 450 3183-42-07.37

0 ... 50 52 15 25 3,0 ~ 750 3183-42-06.37

0 ... 100 79 20 39 5,0 ~ 1.500 3183-42-05.37

FO 210

145

~ 5000

Ø
 2

5

~ 3000

D

C

Ø A

Ø B

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA

3

2

1

4

5

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal –

Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei

Pin 5 = Abschirmung

Anschlussbelegung, Abmessungen und Bestelldaten

HySense FO 310

F
O
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Rotierende Drehmomentsensoren mit Schleifring

HySense TQ 110

Anschlussbelegung 4 ... 20 mA

3

2

1

4

5

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal –

Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei

Pin 5 = Abschirmung

Eigenschaften

Messprinzip  rotierender Sensor mit Schleifring

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Nenn-Kennwert 2 mV/V

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Mechanischer Messanschluss zylindrische Welle mit Passfeder

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 50

Signalart Dreileiter

Versorgungsspannung Ub 8 ... 24 VDC

Stromaufnahme < 50 mA

Fehlergrenze 0,1 % vom Endwert

Gebrauchsmoment 120 % vom Endwert

Grenzmoment 130 % vom Endwert

Bruchmoment 250 % vom Endwert

Schwingbreite DIN 50100 70 % (Spitze – Spitze)

Maximale Drehzahl 2.000 U/min

Verdrillwinkel 0,5 ° bei Nennmoment

Reproduzierbarkeit ± 0,05 %

Standzeit der Bürsten 5 x 108 Umdrehungen

Kennwerttoleranz ± 0,1 %

Umgebungstemperatur -10 ... + 60 °C

Lagertemperatur -10 ... + 60 °C

EMV Prüfung IEC 801-2/4/5, EN 55011, EN 55022

Hochgenauer Drehmomentsensor, beidseitig mit einer zylindrischen Welle mit Passfeder aus-
gestattet. Er ist mit verschiedenen Messbereichen erhältlich und auf eine Dauerdrehzahl von 
1.500 bis 2.000 U/min ausgelegt.

T
Q
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Abmessungen und Bestelldaten

HySense TQ 110

T
Q

Messbereich
max. Dauer-

drehzahl

Feder-

konstante

max. 

Querlast

Massen-

trägheit*
A B C D E Gewicht Bestellnummer

Nm min-1 Nm/rad N kg m² mm mm mm mm mm g

0 ... 50
1.500

4,82 x 103 28 1,17 x 10-5

90 20 15 54 21
380 3183-21-0A.37

0 ... 63 9,85 x 103 65 1,25 x 10-6 420 3183-21-06.37

0 ... 160
1.000

2,80 x 104 80 9,15 x 10-5 95 22 18 54 21
900

3183-21-07.37

0 ... 500 6,33 x 104 200 9,42 x 10-5 140 40 32 68 30 3183-21-08.37

* Massen-Trägheitsmoment J in [kg m²] auf der Antriebsseite

TQ 110

145

Ø
 2

5

~ 3000

~ 
10

00

A
B B

Ø
 C

E
D
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V
B

Vibrationssensor

HySense VB 110

Der Vibrationssensor besteht aus einem kapazitiven Beschleunigungssensor für trägheits-
arme Datenerfassung unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Er ist auf einem ma-
gnetischen Standfuss angebracht, mit dem er auf beliebigen metallischen Oberfl ächen 
befestigt werden kann. Er erfasst Vibrationen über die Frequenz und ist so an alle Hy-
drotechnik Messgeräte anschließbar.

Kalibrierwerte

Bei der Nutzung mit dem MultiSystem 
5060 geben Sie den Kalibrierwert 
„1“, mit dem MultiHandy 3010 den 
Kalibrierwert „1000“ ein. 

Eigenschaften

Messprinzip  Kapazitiver Beschleunigungssensor

Ausgangssignal Frequenz (Rechtecksignal)

Signalhöhe Ub -2 V

Frequenzbereich 1 ... 100 Hz

Elektrischer Messanschluss 5-poliger Gerätestecker, M16 x 0,75

Mechanischer Messanschluss Magnetfuß

Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 66 (Sensorelement)

Werkstoff Gehäuse Kunststoff, resistent gegen Kraftstoffe, Öle, Salze 
und bestimmte Chemikalien (Liste auf Anfrage)

Signalart Dreileiter

Versorgungsspannung Ub 8,5 ... 30 VDC

Stromaufnahme < 15 mA

Fehlergrenze < ± 2 %

Aufl ösung < 1 mg

Nichtlinearität < ± 2 % vom Endwert

Hysterese nicht messbar

Umgebungstemperatur -20 ... +85 °C

Lagertemperatur -20 ... +85 °C

EMV Prüfung auf Anfrage

Schockfestigkeit > 1.000 g

Anschlussbelegung Frequenz

3

2

1

4

5

Pin 1 = Signal +

Pin 2 = – Ub / Signal – GND

Pin 3 = + Ub

Pin 4 = frei

Pin 5 = frei
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Messbereich Gewicht Bestellnummer

g g

± 50 547 3183-71-01.00

VB 110

29
.5

~ 1580
~ 990

Ø 63

30
80

B ~
 5

9
5342

114

35.5

A

A Elektronik

B Magnet

Abmessungen und Bestelldaten

HySense VB 110

V
B
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Bild Ausführung Werkstoff Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

1 4-polig, M12 x 1 Kunststoff 20 PR 130 8808-05-06.01

2 5-polig, M12 x 1 Metall 60
PR 126/130 
PS 120/129

8808-05-07.01

3 8-polig Kunststoff 30 TP 180 8808-05-09.04

4 5-polig Kunststoff 30 PR 310 8808-05-09.01

Bild Ausführung Länge Gewicht Für Sensor Bestellnummer

m g

1
5-pol. Kabeldose, 
M12x1 gerade,

offene Kabelenden

2,0 150

PR 126/130
PS 120/129

QG 107
QT 106/ 206

8824-L0-02.00

5,0 200 8824-L0-05.00

10,0 350 8824-L0-10.00

2
5-pol. Kabeldose, M12 

x 1 / 90°,
offene Kabelenden

2,0 150 8824-L1-02.00

5,0 200 8824-L1-05.00

10,0 350 8824-L1-10.00

Ausführung Länge Gewicht Für Sensor Bestellnummer

m g

Messkabel MK15
5-pol. Dose, offene 

Kabelenden

2,5 160 PR 310
QG 100/110/300
QT 100/110/300
QL 100/110/200

TE 110
RS 110/210

8824-C1-02.50Y

5,0 200 8824-C1-05.00Y

10,0 360 8824-C1-10.00Z

Bild 1 Bild 3

Bild 2

Bild 2

Bild 4

Zubehör • Ersatzteile

Gegenstecker

Anschlusskabel

Bild 1

Anschlusskabel

Anschlusskabel Ausführung Für Sensor Bestellnummer

Für den Anschluss an
Hydrotechnik Messgeräte

PO 180 8824-G1-05.00Z

A
C
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Ausführung Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

Frequenzausgang
50

QT 100*/200*
QL 100**

3107-00-09.00

50 QL 200*** 3107-00-09.70

* nur für 31V7-... und 33V7-... / ** nur für 31VB-71-35.030 / *** nur für 31VB-72-35.030A2

Zubehör • Ersatzteile

Induktivaufnehmer

GMR-Aufnehmer Ausführung Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

Frequenzausgang 60 QG 100/110 3107-00-45.00

Ausführung Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

CANopen 150 QT 106/206 3107-00-42.00

Induktivaufnehmer CANopen

HT-Signalabgriff Ausführung Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

Frequenzausgang 100 QG 107 3107-00-37.00
A

C
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f/I-Wandler

f/I-Wandler IP 40

Ausführung Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

Ausgangssignal
4 ... 20 mA, abgestimmt

auf Messturbine
160 QT 118/218 3107-00-41.00

Fügen Sie Ersatzbestellungen unbedingt das Kalibrierprotokoll des Volumenstromsensors bei!

f/I-Wandler IP 69

Ausführung Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

Ausgangssignal
4 ... 20 mA, abgestimmt

auf Messturbine
130

QT 110 (nur für 31G7-...)
QT 210 (nur für 33G7-...)

QL 110 (nur für
31GB-71-35.030)

3107-00-26.00

Fügen Sie Ersatzbestellungen unbedingt das Kalibrierprotokoll des Volumenstromsensors bei!

Ausführung Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

Ausgangssignal
4 ... 20 mA, abgestimmt

auf Zahnradsensor
160

QG 110
(nur für 3185-...

und 3885-...)
3107-00-28.00

Fügen Sie Ersatzbestellungen unbedingt das Kalibrierprotokoll des Volumenstromsensors bei!

Zubehör • Ersatzteile

A
C
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Bild 1

Bild 2

Bild Ausführung P
max

Gewicht Für Sensor Bestellnummer

bar g

1 gerade – 1620

630

80 PR 126/130/140/
150/155/190

2103-07-18.62N

2 90 ° – 1620 140 2146-13-05.00N

3 gerade – 1620 90
PR 310

2103-07-41.62N

4 90 ° – 1620 130 2146-54-19.40N

Bild 3

Bild 4

Ausführung P
max

Gewicht Für Sensor Bestellnummer

bar g

Einschraubgewinde ISO 228 – 
G 1/4, Form F und FKM-Dichtung

630 80
TE 110*
TE 118
TP 180

2149-04-15.53N

Einschraubgewinde M10x1,
Form G und FKM-Dichtung

2149-04-19.53N

*: nicht für TKZ 3354-10-02.00

Direktanschlüsse

MINIMESS® p/T-Kupplung 1620

Refl ektionsfolien Ausführung Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

50 St. pro Packungseinheit 80 RS 110 8840-02-01.01

Magnethalter Ausführung Gewicht Für Sensor Bestellnummer

g

Magnetfuß mit Halterung und 
Befestigung

380 RS 110 3130-03-01.00

Messkoffer Ausführung Für Sensor Bestellnummer

... für Belastungsstrecke
QL 100/110

31VB-71-35.030
31GB-71-35.030

3160-00-62.07

Zubehör • Ersatzteile

A
C
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Notizen



HYDROTECHNIK GmbH

Holzheimer Straße 94 –96  |  65549 Limburg

Tel. 0 64 31.40 04-0  |  Fax 0 64 31.4 53 08

www.hydrotechnik.com  |  info@hydrotechnik.com

Bitte beachten Sie unsere Kataloge „MINIMESS®“ und „Mess-Systeme“. Diese 
können Sie von www.hydrotechnik.com herunter laden, oder von Ihrem zustän-
digen Hydrotechnik-Partner anfordern.
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