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MultiXtend NPN 316A-A0-00.80 

 

Signalanpassung eines 
Frequenzsensors mit NPN Ausgang 
an ein Messgerät mit PNP Eingang 

Signal adjustment of a frequency 
sensor with npn output to a 
measuring instrument with pnp input 

 

Beschreibung 
Description 

Der MultiXtend NPN ist ein Adapter, 
der es ermöglicht, einen Sensor mit 
NPN Frequenzausgang an einem 
Messgerät mit PNP- oder 
Gegentaktfrequenzeingang 
anzuschließen. 

 

The MultiXtend NPN is an adaptor, 
which is used to connect a sensor 
with npn frequency output to a 
measuring instrument with pnp or 
push-pull frequency input.  

 

Eigenschaften 
Qualities 

• NPN Signaleingang 

• PNP / Gegentaktausgang 

• Signalausgang Rechteck 12V 

• Arbeitsfrequenz statisch bis  
10kHz 

• Temperaturbereich  
-20 … +85°C 

• npn signal input 

• pnp / push-pull output 

• Square wave signal output 
12V 

• operating frequency static 
10kHz 

• temperature range  
-20…+80°C 

 

Verwendungszweck 
Designated use 

Signalanpassung eines NPN 
Frequenzsignals auf PNP 

Signal adjustment of a npn 
frequency signal to pnp 

 

Elektrische Verbindungen 
Electrical connections 

 

 
                           

                       A                    B 

A: Anschluss vom Sensor / connection from sensor 

B: Anschluss zum Messgerät / connection to measuring instrument 
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Pinbelegungen 
Pin assignments 

Bezeichnung 
Labelling 

Nr. 
No 

Funktion 
Function 

Sig 1 NPN Signal vom Sensor  
npn signal from sensor 

GND 2 Masse  
ground 

Vs 3 Stromversorgung für NPN Sensor  
power supply for npn sensor 

NC 4 - 

NC 5 - 

Buchse/jack IN 

 

NC 6 - 

Sig 1 PNP / Gegentaktausgangssignal 

pnp / push-pull output signal 

GND 2 Masse 

ground 

Vs 3 Stromversorgung MultiXtend NPN2PNP 

power supply MultiXtend NPN2PNP 

NC 4 - 

Stecker/plug OUT 

 

Schirm 5 Schirmung 

shield 

 

Absolute Grenzwerte 
Absolute limit values 

Symbol 
Icon 

Bedingung 
Condition Min Max 

Einheit 
Unit 

Anschlussspannung /  

supply voltage 

V+ Ta = +25°C 14 30 VDC 

Lagertemperatur /  
storage temperature 

Ts  -30 +90 °C 

Betriebstemperatur /  

operating temperature 

To  -20 +85 °C 

NPN Anschluss Speisespannung / 

npn input power supply 

Vnpn Ri 5k6 (interner 
Kollektorarbeits- 
widerstand / 
internal collector 
load resistance) 

10 12 VDC 

NPN Strombedarf /  

npn current drain 

Inpn  2 50 mA 
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Elektrische Eigenschaften 
Electrical qualities 

Referenzbedingungen / Reference conditions:   
Spannungsversorgung V+ = 15VDC; Umgebungstemperatur Ta = 25°C 
power supply V+ = 15VDC; ambient temperature Ta = 25°C 

Parameter Min typisch 
typically 

Max Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

Versorgungsspannung / supply 
voltage 

14 24 30 VDC  

Strombedarf / current drain   6 mA 
ohne Sensor / without 
sensor 

Ausgangswiderstand /  
output impedance 

 2  kΩ  

Lastwiderstand /  
load resistance 

4 4,7 - kΩ  

Interner Arbeitswiderstand für NPN 
Sensor/ 
internal load resistance for npn 
sensor 

 5,6  kΩ  

Speisespannung für NPN Sensor /  
power supply npn sensor  

10 12 12,5 VDC  

Speisestrom für NPN Sensor /  
current drain npn sensor 

  50 mA  

Signalform Eingang und Ausgang /  
wave form input and output 

- 
Rechteck /  

square 
wave 

-   

 

Baugruppen-Zeichnung 
Assembly drawing 

 

 

 

Verpackung / Packing MultiXtend NPN wird in einem Karton verpackt geliefert. 
MultiXtend NPN is delivered in a box. 
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Typenschild 
Type plate 
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