
MultiXtend Trigger 
Technisches Datenblatt 
Technical Data Sheet  

Seite/Page 1 von/of 3 

Rev. 03 • 2012-09-05 © Hydrotechnik GmbH Holzheimer Str. 94-96 • D-65549 Limburg 

DA 316A-A0-00.50 Alle Rechte vorbehalten • All rights reserved www.hydrotechnik.com 
 

MultiXtend Trigger 316A-A0-00.50 

 

Triggersignal für bis zu 4 
Messgeräte mit Trigger-Eingang und 
Ausgang 

Trigger signal for up to 4 
measurement devices with trigger 
input und output 

 

Beschreibung 
Description 

Der MultiXtend Trigger ist ein 
Adapter zum gleichzeitigen Starten 
von Messungen mit bis zu 4 
Messgeräten mit nur einem Signal. 

Zeitversetztes starten um 1 ms!!! 

The MultiXtend Trigger is an adaptor 
that can start the measurement for 
up to 4 measurement devices at the 
same time with only one signal. 

 

Eigenschaften 
Qualities 

• Ein gemeinsames 
Triggersignal 

• Bis zu 4 Messgeräte mit 
Triggerein- und Ausgang 
anschließbar 

• Nur für Hydrotechnik 
Messgeräte 

• Schaltfrequenz 0…500Hz 

• Common trigger signal 

• Up to 4 measurement devices 
with trigger input and output 
can be connected 

• Only for Hydrotechnik 
measurement devices 

• Switching frequency 0…500Hz 

 

Verwendungszweck 
Designated use 

Gleichzeitiges starten von 
Messungen bei mehreren 
Messgeräten. 

Start of Measurements at various 
measurement devices. 

 

Elektrische Verbindungen 
Electrical connections 

 

 
 

    A     B    C       D      E     F 

A: Triggersignal +IN / trigger signal +IN 

B: Triggersignal –IN / trigger signal –IN  

C: Master / master 

D: Slave 1 /slave 1 

E: Slave 2 /slave 2 

F: Slave 3 /slave 3 t 
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Pinbelegungen 
Pin assignments 

Bezeichnung 
Labelling 

Nr. 
No 

Funktion 
Function 

-Out 1 Triggersignal -Out 

trigger signal -Out 

+Out 2 Triggersignal +Out 

Trigger signal +Out 

+IN 3 Triggersignal +IN 

trigger signal +IN 

Buchse/jack IN/OUT 

 

-IN 4 Triggersignal -IN 

trigger signal -IN 

Buchse/jack IN+ 

 

-IN 1 Triggersignal -IN 

trigger signal -IN 

Buchse/jack IN- 

 

+IN 1 Triggersignal +IN 

Trigger signal +IN 

 

Absolute Grenzwerte 
Absolute limit values 

Symbol 
Icon 

Bedingung 
Condition Min Max 

Einheit 
Unit 

Lagertemperatur /  
storage temperature 

Ts  -40 85 °C 

Betriebstemperatur / 

Operating temperature 

To  -40 85 °C 
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Elektrische Eigenschaften 
Electrical qualities Referenzbedingungen / Reference conditions: 

 

Parameter Min typisch 
typically 

Max Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

      

Ausgelegt für HT Geräte 

      

 

Baugruppen-Zeichnung 
Assembly drawing 

 

 

 

 

Verpackung / Packing MultiXtend Trigger wird in einem Karton verpackt geliefert. 
MultiXtend Trigger is delivered in a box. 

 

Typenschild 
Type plate 
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