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MultiXtend UI 316A-A0-00.20 

 

Strom- /Spannungsadapter zur 
Umsetzung von ±30VDC/±2ADC auf 
Normsignal 

 

current-/voltage adaptor to transform 
±30VDC/±2ADC to standardised 
signals 

 

 

Beschreibung 
Description 

Der MultiXtend UI ist ein Adapter zur 
Umwandlung von Strom und 
Spannung auf das Normsignal 0…20 
mA. Es können damit positive und 
negative Spannungen/Ströme 
gemessen werden. Der Nullpunkt 
liegt bei 10mA. 

The MutliXtend UI is an adaptor to 
transform current and voltage to the 
standardized signal 0…20 mA. It is 
possible to measure positive and 
negative voltages/currents. The zero 
point is at the signal level of 10 mA. 

 

Eigenschaften 
Qualities 

• Eingangssignal 
±30VDC/±2ADC 

• Ausgangssignal 0…20 mA 

• Hochohmiger 
Spannungseingang (10MΩ) 

• Niederohmiger Stromeingang 
(0,1Ω) 

• Galvanische Trennung von 
Ein- und Ausgang 

• Zuschaltbarer Hardwarefilter 
für PWM-Signale 

• Temperaturbereich  
-20 …+85°C 

• Kompatibel zu allen 
Hydrotechnik Messgeräten 

• input signal ±30VDC/±2ADC 

• output signal 0…20 mA 

• high-impedance voltage  
input (10MΩ) 

• low-impedance current input 
(0,1Ω) 

• input and output galvanically 
isolated 

• switchable hardware filter for 
PWM-signals 

• temperature range 
 -20…+85°C 

• compatible with all 
Hydrotechnik measuring 
instruments 

 

Verwendungszweck 
Designated use 

Messung höhere Spannungen und 
Ströme mit Messgeräten, die nur 
Standardsignaleingänge besitzen. 

Measure higher voltages und 
currents with measuring instruments 
that have inputs for standardized 
signals only. 
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Elektrische Verbindungen 
Electrical connections 

 

                                                  
 

                 A    B        C       D       E     F 

 

A: Stromeingang / current input 

B: Sicherungshalter für Feinsicherung (M2A) /  

    Fuse holder for microfuse  (M2A) 

C: Masse / ground 

D: Spannungseingang / voltage input 

E: Schalter für Hardwarefilter(PWM-Filter) /  

    switch to activate hardware filter(PWM filter) 

F: Anschluss zum Messgerät / connection to measuring instrument                                                                           

 

Pinbelegungen 
Pin assignments 

Bezeichnung 
Labelling 

Nr. 
No 

Funktion 
Function 

Buchse/jack U 

 

U 1 Spannungseingang 

voltage input 

Buchse/jack I 

 

I 1 Stromeingang 

Current input 

Buchse/jack GND 

 

GND 1 Masse 

Ground 

 

FI 1 Sicherungshalter für Feinsicherung (M2A)   

 Fuse holder for microfuse  (M2A) 

 

Sig 1 Signal zum Messgerät 

signal to measuring instrument 

GND 2 Masse 

ground 

Vs+ 3 Stromversorgung MultiXtend UI 

power supply MultiXtend UI 

NC 4 - 

Stecker/plug OUT 

 

 

 

NC 5 - 
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Einstellung im Messgerät 
setting in measuring 
instrument 

 

A) Kalibierwert / calibration value : I = 4A oder / or  U = 60V 
Durchführung eines Nullpunktabgleichs ohne Signal notwendig /  
zero point alignment without signal is necessary 

 

B) Messbereich / measuring range : 
I = -2A …+2A oder / or U = -30V … +30V 

 

 

Absolute Grenzwerte 
Absolute limit values 

Symbol 
Icon 

Bedingung 
Condition Min Max 

Einheit 
Unit 

Versorgungsspannung /  
supply voltage 

V+ Ta = 25°C 13 30 VDC 

Betriebstemperatur / 

operating temperature 

To  -20 85 °C 

Lagertemperatur /  
storage temperature 

Ts  -40 125 °C 

Relative Feuchte /  

relative humidity 

r.F. Nicht betauend / 
not condensing 

0 80 %  
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Elektrische Eigenschaften 
Electrical qualities 

Referenzbedingungen / Reference conditions: 

Spannungsversorgung V+  = 15VDC; Umgebungstemperatur Ta = 25°C 
power supply V+ = 15VDC; ambient temperature Ta = 25°C 

Parameter Min typisch 
typically 

Max Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

Versorgungsstrom / supply current  40  mA 
ohne Signal / without 
signal 

Eingangssignal Strom /  
input signal current 

-2  2 ADC  

Einganssignal Spannung /  
input signal voltage 

-30  30 VDC  

Fehlergrenzen Eingangssignal / 
error limits input signal 

  1 %FS  

Eingangswiderstand Strom /  

input impedance current 
 0,1  Ω 

Toleranz ±5% /  
tolerance ±5% 

Eingangswiderstand Spannung / 
input impedance voltage 

 10  MΩ 
Toleranz ±5% /  
tolerance ±5% 

Temperaturfehler / temperature error -0,03  +0,03 %/°C  

Einschwingzeit ohne PWM-Filter / 
response time without PWM-filter 

 5  ms 

Signalsprung von 10 auf 
90 % vom Endwert /  

signal change from 10 to 
90 % of full scale 

Einschwingzeit mit PWM-Filter / 
response time with PWM-filter 

 250  ms 

Signalsprung von 10 auf 
90 % vom Endwert /  

signal change from 10 to 
90 % of full scale 

Galvanische Trennung /  
galvanic isolation 

  70 VDC  

 

Baugruppen-Zeichnung 
Assembly drawing 

 

 

 

Verpackung / Packing MultiXtend UI wird in einem Karton verpackt geliefert. 
MultiXtend UI is delivered in a box. 
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Typenschild 
Type plate 
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