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MultiXtend CAN-F4 TKZ 

Signalwandler für vier Frequenz- 
Eingangssignale auf CAN 

Signal converter for four frequency 
input signals to CAN 

 

Beschreibung 
Description 

Der MultiXXXXtend CAN-F4 ist ein 
Messgerät zur Erfassung von vier 
Frequenzsignalen.   

The MultiXtend CAN-F4 is a 
measuring device for the collection 
of four frequency standard signals 0.  

 

Eigenschaften 
Qualities 

• 4 Frequenzmessung 

• Leuchtdioden für den 
Signalzustand 

• Betriebszustandsanzeige 

• CANopen DS 404 Protokoll 

• Betriebstemperatur -40 bis +85°C 

• 4 Frequency input channels 

• LED for signal  state 

• Operating state indicator 

• CANopen DS 404 protocol 

• Temperature range -40 ... +85 °C 

 

Verwendungszweck 
Designated use 

Umwandlung von 4 Frequenzsignale 
in CANopen Protokoll 

Conversion of four frequency sensor 
signals into the CANopen protocol 

 

Elektrische Verbindungen 
Electrical connections 

 
Sensoranschlüsse / Sensor connectors 

Anschluss / Connectors 

 

CAN IN 

 

 

CAN OUT 
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Pinbelegungen 
Pin assignments 

Bezeichnung 
Labelling 

Nr. 
No 

Funktion 
Function 

CAN SHLD 1 Schirmung / Shield 

Ub 2 Versorgungsspannung / Supply voltage 

GND 3 Masse / Ground 

CAN_H 4 CAN High 

Buchse / Jack IN 

 CAN_L 5 CAN Low 

CAN SHLD 1 Schirmung / Shield 

Ub 2 Versorgungsspannung / Supply voltage 

GND 3 Masse / Ground 

CAN_H 4 CAN High 

Stecker / Plug OUT 1 

 
CAN_L 5 CAN Low 

Signal 1 Eingangssignal / Input signal  

Ub 2 Versorgungsspannung Sensor /  
Sensor power supply 

Gnd 3 Masse / Ground 

NC 4  

NC 5  

Buchsen / Jacks Analog IN 

 

NC 6  

 

Absolute Grenzwerte 
Absolute limit values 

Symbol 
Icon 

Bedingung 
Condition 

Min Max 
Einheit 
Unit 

Anschlussspannung /  
Supply voltage 

V+  8 60 V 

Lagertemperatur /  
Storage temperature 

Ts  -50 140 °C 

 

Elektrische Eigenschaften 
Electrical qualities 

 

Parameter Min typisch 
typically 

Max Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

Eingangssignal / Input signal 0  500 kHz  

Torzeit / measurement period  100  ms  

Leistungsaufnahme /  
Power consumption 

1,5W   W Ohne Last 

Eingangswiderstand / input restitor  5  kOhm  

Eingang low / Input level low 0,4   *UPwr  

Eingang High / inputlevel high 0,6   *UPwr  

 



MultiXtend CAN 
Technisches Datenblatt 

Technical Data Sheet  

Seite/Page 3 von/of 4 

Rev. 00 • 2011-10-24 © Hydrotechnik GmbH Holzheimer Str. 94-96 • D-65549 Limburg 

DA 3160-00-00.77 Alle Rechte vorbehalten • All rights reserved www.hydrotechnik.com 
 

 

CAN Bus 
CAN Bus Min 

Typisch 
typically Max 

Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

Übertragungsraten /  
Baudrate 

20  100 Kbit/s  

Status am Bus /  
Device State 

 Active    

Protokoll / Protocol  CANopen, 
DS-404 

   

Identifier / Node- ID 1  127  Einstellbar in der Box 
/ adjustable in the 
box 

Prozessdaten / Process data 

f1 PDO 1 (180hex + Node ID) 

f2 

f3 PDO 2 (280hex + Node ID) 

f4 

 

0 

4 

0 

4 

  

3 

7 

3 

7 

Byte 

 

f1 unsigned32 

f2 unsigned32 

f3 unsigned32 

f4 unsigend32 

Faktor / Faktor  0.1    

Byte Reihenfolge /Byte order  Little Endian   Intel 

 

 

EMV/ 
EMC Min 

Typisch 
typically Max 

Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

Störfestigkeit /  
Baudrate 

    EN 50082-2 

Statische Elektrizität /  
Static Electricity 

  

 

8 

4 

kV 

kV 

Luftentladung 

Relaisentladung 

EN 61000-4-2 

Elektromagnetische Felder / 
Electromagnetic Field 

  10 V/m ENV 50204 

Burst   5 kHz, 2kV EN 61000-4-4 

HF unsymmetrisch / HF asymmetric   10 V EN 61000-4-6 

Störaussendung / transient 
emissions 

    EN 50081-1, EN 
55022, Klasse A 
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Sonstige Eigenschaften 
further properties Min 

Typisch 
typically Max 

Einheit 
Units 

Bemerkung 
Remarks 

Gewicht / weight  640  G  

Schutzart / protection class  65  IP  

Gehäuse / housing     Aluminium 

Lackierung / paint     Standard- 
Pulverlackierung 

 

 

Haftungsausschluss / 
Limitation of Liability 

Hydrotechnik behält sich Änderungen an diesem Dokument vor, ohne 
vorherige Information. Im Zweifelsfall gilt die deutsche Sprachversion. 
Hydrotechnik reserves the right to modify this document without prior 
notice. The German language version is valid in any case of doubt. 
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