A HYDROTECHNIK

HySense FO 210

Zugkraftsensor

Der Kraftsensor arbeitet nach dem Prinzip der Kraftmessung in Richtung Ldngsachse. Es kon-
nen Zugkréafte an Aufziigen, Kréanen, Gondeln, sowie Verspannungen von Masten, Tiirmen, oder
Plattformen erfasst werden.

Der Kraftsensor ist als Gewindestab ausgefiihrt. Dies erlaubt eine einfache und universelle Be-
festigung. Der Applikationsraum fiir den Dehnmessstreifen (DMS) ist durch ein Aluminiumrohr,
vergossen mit einer hochelastischen Masse, vor mechanischen und chemischen Beschadi-
gungen geschiitzt. DMS-Vollbriicken messen die durch Zugkréfte aus den Aufnehmer hervor-

gerufene Langenanderung und Querdehnung.

Eigenschaften
Messprinzip Kraftmessung in Richtung Langsachse
Ausgangssignal 4..20mA

Elektrischer Messanschluss

5-poliger Geratestecker, M16 x 0,75

Schutzart (EN 60529 / IEC 529)

IP 65

Werkstoff Gehduse Stahl

Signalart Dreileiter
Versorgungsspannung Ub 10 ...24VDC
Stromaufnahme max. 40 mA

Fehlergrenze < 0,5 % vom Endwert
Temperaturfehler NP < = 0,04 % vom Endwert / K

Temperaturfehler Empfanger

< + 0,04 % vom Messbereich / K

Nichtlinearitat

< + 0,25 % vom Endwert

Hysterese

< + 0,15 % vom Endwert

Kalibrierung in N
Kalibriertoleranz < 0,5 % vom Endwert
Umgebungstemperatur -15...485°C
Lagertemperatur -15...485°C
Anschlussbelegung 4. 20 mA

Pin 1 = Signal +
4 3 Pin 2 = - Ub / Signal -

2 Pin3=+Ub

5 1 Pin 4 = frei

Pin 5 = Abschirmung
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