I HYDROTECHNIK

HySense PR 150

)

4-poliger Geratestecker, DIN EN 175301-803 Bauform C, Pg7

Abmessungen I Eigenschaften
A ~28 Messprinzip Pionrgsistiv (polykristalline Silizium-
Diinnfilmstruktur auf Edelstahimembran)
g Druckart Relativdruck
§~ Ausgangssignal 4..20mA/0..10VDC
t J- Elektrischer Messanschluss 4-poliger Geratestecker,
@22 DIN EN 175301-803, Bauform C, Pg7
© Mechanischer Messanschluss IS0 228 -G ¥4 A
”; Dichtungswerkstoff Profildichtring nach DIN 3869, FKM
SW22 Schutzart (EN 60529 / IEC 529) IP 65 (mit Anschlusskabel @ 4,5 ... 6 mm)
9 I Werkstoff Gehause rostfreier Edelstahl
12l 2 D Werkstoff Membran rostfreier Edelstahl
< c Anzugsmoment 40 Nm (= 5 Nm)
B Gewicht ~979¢g
2189
. ; Anschlussbelegung 4 ... 20 mA (Zweileiter) 0...10V (Dreileiter)
A 4-poliger Geratestecker, Typ EN 175301-803, -
Bauform C 3 1 +Ub/Signal + 1 +Ub
B IS0228-GKA , DAl - I 2 —Ub/Signal - 2 —Ub/Signal-/GND |
C Drosseleinsatz @ 0,6 fiir Messbereiche = - -
>0...60 bar (0 ... 6,0 MPa) 3 frei 3 Signal +
D Profildichtung nach DIN 3869, FKM
E Profildichtung
Messbereich Bestellnummer
bar MPa 4...20 mA 0..10V
-1..6 -0,1...0,6 3403-32-D5.37S 3403-32-D5.39S
0..10 0..1,0 3403-26-D5.37S 3403-26-D5.39S
0..25 0..25 3403-40-D5.37S 3403-40-D5.39S
0..60 0..6,0 3403-21-D5.37S 3403-21-D5.39S
0..100 0..10 3403-16-D5.37S 3403-16-D5.39S
0...250 0..25 3403-17-D5.37S 3403-17-D5.39S
0...400 0..40 3403-15-D5.37S 3403-15-D5.39S
0...600 0..60 3403-18-D5.37S 3403-18-D5.39S
0...1.000 0..100 3403-29-D5.37S 3403-29-D5.39S
T —
Weitere Ausgangssignale auf Anfrage.
Messbereiche > 1000 ... 4000 bar (100 ... 400 MPa) auf Anfrage.
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IFi HYDROTECHNIK

4-poliger Geratestecker, DIN EN 175301-803 Bauform C, Pg7

Signalart Zweileiter analog (bei 4 ... 20 mA), Dreileiter analog (bei 0 ... 10 VDC)

Fehlergrenze (vom Endwert) beinhaltet die Einflisse Nichtlinearitdt, Hysterese, Wiederholbarkeit, Nullpunkt- und Messspannenfehler
- bei -15 . +85°C
bei -40...-15°C

Ansprechzeit <=1ms(10...90 %)

Lastwiderstand R, = > 5 kOhm (bei Ausgangssignal 0 ... 10 VDC)
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