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Einsatzbereich

Im Rücklauf oder Nebenstrom von Hydraulikanlagen mit  
Wasserkühlung.

Allgemein 
 

Hohe Leistungsdichte in modernen Hydraulikanlagen  erfor-
dern zum einen exzellente Reinheitsklassen des Öles und 
zum anderen leistungsstarke Kühlsysteme.

Leistungsmerkmale 
•	 Exzellenter Verschleißschutz durch Filterelemente, die höchste  
	 Anforderungen an die Reinheitsklasse erfüllen.

•	 Ausgezeichnete Kühlwirkung durch rasches Abführen großer  
	 Wärmemengen über leistungsstarke Kühler. 

Funktionsweise 
 

Zu kühlendes Öl wird zunächst über ein Feinfilterelement abgereinigt 
und strömt dann über ein Rückschlagventil und den leistungsstarken 
Rohrbündelkühler gekühlt in das System. 
Die Überwachung der Filterverschmutzung erfolgt über einen optional 
erhältlichen Differenzdruckanzeiger. Das integrierte Bypassventil schützt 
das Filterelement im Kaltstart vor erhöhten Differenzdrücken.

	

Beschreibung

FNK 051/101/151-Inline
Filterkühler-Einheiten für den Leitungseinbau

Kenngrößen

Betriebsdruck
Maximal 10 bar

Kühlleistung
Bis 137 kW

Nennvolumenstrom 
Bis 175 l/min

Filterfeinheit
5 µm (c)
ß-Werte nach ISO 16889

Schmutzkapazität

Werte in g Testschmutz ISO MTD ermittelt nach ISO 16889

Druckflüssigkeit
Mineralöl und umweltschonende Hydraulikflüssigkeiten 
(HEES und HETG, siehe Info-Blatt 00.20)

Druckflüssigkeitstemperaturbereich
- 20 °C … + 100 °C (kurzzeitig  - 30 °C … + 120 °C)

Einbaulage
Filter vorzugsweise vertikal bzw. Kühler horizontal

Anschluss
Gewindeanschluss nach ISO 228 oder DIN 13. 
Größe siehe Auswahltabelle
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Auswahltabelle

Konstruktionsänderungen
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FNK 051-1153 5 75 5EX2 190 G 1¼ G 1¼ 3,5 V7.1253-53 nachrüstbar FNK 050.1780

FNK 051-3153 13 75 5EX2 190 G 1¼ G 1¼ 3,5 V7.1253-53 nachrüstbar FNK 050.1790

FNK 101-3153 33 125 5EX2 150 G 1¼ G 1¼ 3,5 V7.1253-53 nachrüstbar FNK 100.0703

FNK 101-6153 50 125 5EX2 150 G 1¼ G 1¼ 3,5 V7.1253-53 nachrüstbar FNK 100.0706

FNK 151-1533 114 175 5EX2 140 G 1½ G 1½ 3,5 V7.1253-53 nachrüstbar FNK 150.0701

FNK 151-3553 137 175 5EX2 140 G 1½ G 1½ 3,5 V7.1253-53 nachrüstbar FNK 150.0702
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Hinweis
Die in der Tabelle aufgeführten Filter-Küler-Einheiten sind Standardgeräte. Bei Bedarf an anderen Ausführungen bitten wir um Ihre Anfrage.

Geräteabmessungen

Bestell-Nr. a b

FNK 051-1153 221 374

FNK 051-3153 475 628

FNK 101-3153 360 515

FNK 101-6153 815 970

FNK 151-1533 693 833

FNK 151-3553 1148 1288

Maßtabelle a/b

Geräteabmessungen


