
FNS 040-105
• Nennvolumenstrom ca. 6 l/min

• Betriebsdruck bis 320 bar

• Wasserkapazität ca. 350 ml

N e b e n s t r o m f i l t e r  m i t  w a s s e r a b s o r b i e r e n d e m  E l e m e n t

80.25-1d
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Nebenstromfi l ter  -  FNS 040-105

FNS 040-105
Mit dem FNS 040-105 wird sowohl Feststoffverschmutzung als auch freies 
Wasser permanent aus dem Hydrauliköl gefiltert. Die Verschmutzung des Fil-
terelementes wird über einen Manometer angezeigt. 

Über ein Stromregelventil kann das Nebenstromfilter an Hochdruckleitungen 
bis 320 bar Eingangsdruck angeschlossen werden (Mindesteingangsdruck 
ca. 20 bar). Der Volumenstrom wird abhängig vom Eingangsdruck bei ca. 	
6 l/min konstant gehalten.

• Minimierung der Ausfallzeiten durch Verschmutzung
• hoher Komponentenschutz
• höhere Verfügbarkeit und Lebensdauer der Maschine
• einfaches Nachrüsten
 

Schmutzkapazität
Werte in g Testschmutz ISO MTD er mittelt nach ISO 16889

Druckflüssigkeiten
Mineralöl und umweltschonende Hydraulikflüssigkeiten
(HEES and HETG, siehe Info-Blatt 00.20).
Andere Flüssigkeiten auf Anfrage.

Druckflüssigkeitstemperaturbereich
- 30 °C ... + 100 °C
(kurzzeitig - 40 °C ... + 120 °C) 

Umgebungstemperaturbereich
0 °C ... + 50 °C

Betriebsdruck
Max. 320 bar Eingangsdruck am Stromregelventil 
(max. 5 bar am Filtergehäuse)

Verschmutzungsanzeige
Optische Staudruckanzeige (Manometer)

We produce fluid power solutions
ARGO-HYTOS GMBH · Industriestraße 9 · 76703 Kraichtal-Menzingen · Deutschland
Tel: +49 7250 76-0 · Fax: +49 7250 76-199 · info@argo-hytos.com · www.argo-hytos.com

Der im Lieferumfang  
enthaltene Montagesatz  
ermöglicht das einfache  

Befestigen an der Maschine.

Geräteabmessungen

1. Kompakt und anschlussfertig
Das FNS 040-105 ist anschlussfertig mit Stromregel-
ventil, wasserabsorbierendem Filterelement und 
Verschmutzungsanzeiger.

2. Wirtschaftlich
Rentabilität durch ARGO-HYTOS Fluid Management 
Systeme. Schon nach kurzer Zeit amortisieren sich 
Ihre Investitionen durch längere Serviceintervalle und 
höhere Maschinenverfügbarkeit.

3. Servicefreundlicher Filterelementwechsel
Bei der Entwicklung des FNS 040 wurde auf optimales 
Handling für den Betreiber geachtet. Ohne spezielles 
Zusatzwerkzeug lässt sich das Gehäuse öffnen und 
das Filterelement durch die Einhängetechnik mit dem 
Deckel herausziehen.

4. Einfache Entwässerung
Über einen Superabsorber wird freies Wasser aus dem 
Öl permanent abgeschieden und verhindert Korrosion 
an Oberflächen, Kavitationsschäden und vorzeitige 
Alterung des Öles.

Bestell-Nr.

Nennvolumenstrom

Filterfeinheit

Schmutzkapazität

Wasserkapazität

Ersatzfilterelement Bestell-Nr. 
 
Gewicht

*mit Testschmutz ISO MTD ermittelt nach ISO 16889

FNS 040-105

Ca. 6 l/min (über Stromregelventil)

β8(c) = 200

65 g (nach ISO 16889)

ca. 350 ml

Y7.1220-05 
 

ca. 7 kg

Achtung: Das Gehäuse des Nebenstromfilters ist für einen maximalen 
Betriebsdruck von 5 bar ausgelegt. Zur Vermeidung von Rückstaudrücken 
dürfen am Gehäuseausgang  und in der weiterführenden Leitung keine 
Bauteile wie z.B. Kugelhähne eingebaut werden.

Konstruktionsänderungen 
vorbehalten · 80.25-1d · 0714
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Hydrauliksymbol

ARGO-HYTOS
Stromregel-
ventil
mit O-Ring

SW 14

Maschinenlebensdauer

Ohne 
Ölpflege

Mit
Ölpflege

5. Qualität im Detail
Herzstück des FNS 040-105 ist das EXAPOR Aqua 
Filterelement. Die Kombination eines ca. 8 µm Fein-
filtermaterials mit einem Superabsorber für Wasser 
ermöglicht das Erreichen höchster Reinheitsgrade 
und verhindert freies Wasser im Hydrauliköl.


