
Zubeh ör  fü r  FNA  008 , FNA  016  ( FA  014 , FA  016 , FAPC  016 )

Anbau-Set FNA 008.1700

Konstruktionsänderungen
vorbehalten · 80.920-1d · 0714

Abmessungen

Anbau-Set am Tank montiert

Anschlussschema

Funktionsweise und Aufbau
Das Anbau-Set FNA 008.1700 ermöglicht den einfachen Tankanschluss 
der Zu- und Ablaufleitung von ARGO-HYTOS Nebenstromfilteraggre-
gaten. Vorraussetzung ist ein Belüftungsfilteranschluss am Tank gemäß 
dem gezeigten Anschlussbild (z. B. für ARGO-HYTOS Einfüll- und 
Belüftungsfilter LE.0716 und LE.0817…0827).
Das Anbau-Set kann auch als Serviceanschluss für ARGO-HYTOS 
Ölservicegeräte verwendet werden, z. B. wenn an Hydraulikanlagen 
regelmäßige Ölabreinigungsarbeiten erforderlich sind. Hierfür wird das 
Anschluss-Set zusätzlich mit passenden Schlauchnippeln ausgestattet, 
so dass die ARGO-HYTOS Ölservicegeräte einfach und schnell ange-
schlossen werden können (für diesen Fall empfehlen wir den Einsatz 
des Saugsieb-Sets FA 016.1770 als Pumpenschutz).
 					   
Einbau des Anbau-Sets
•	 Anstelle des Einfüllsiebes wird das Anbauset FNA 008.1700 am 

Tank montiert.
•	 Das Nebenstromfilteraggregat wird mit dem Anbau-Set verrohrt 

oder verschlaucht.
•	 Das Belüftungsfilter wird direkt auf das Anbau-Set geschraubt.

Bestell-Nummer:
Anbau-Set		  FNA 008.1700 

Anschlussbild

Tank

Tankbohrung Ø 58

Anschluss für 
Belüftungsfilter
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