1. Kurzdarstellung

Leistungsfédhige Filter fiir moderne Hydraulikanlagen

Vorgesehen zum Einbau in Rohrleitungen

Baukastensystem fur optimale Filterauswahl

Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Minimaler Druckverlust durch strémungsgiinstige Gestaltung
der Bauteile

Optische/elektrische/elektronische Wartungsanzeige
Ausfiihrung mit Gewindeanschlissen

Servicefreundliche Handhabung

Ausgestattet mit hocheffizienten PS Filterelementen
Garantierte Abscheideraten gemaB Multipass-Test nach

ISO 16889

Hohe Differenzdruckstabilitdt und Schmutzaufnahmekapazitét
der Elemente

Weltweiter Vertrieb

MAHLE

Industry

Niederdruckfilter
Pi 1975

Nenndruck 6 bar, NenngroBe 50




2. Leistungskurven Komplettfilter

Y

T 7 &
= "3 D4 P >
&2 x Z z
1.1 // /’/ //, -}ﬁ
" 7 7
09 / L .,
cjs // // =, L o2
ol
05 // = ] //
sl —
o // SRt T
N ;
F"Ji 1975 N h - N v [If’m‘i:]

y = Differenzdruck Ap [bar]
x = Volumenstrom V [I/min]

3. Abscheidegrad-Kennlinien
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4. Filterleistungsdaten

gemessen nach ISO 16889 (Multipass-Test)

PS/ Sm-N 2 Elemente mit

max. Ap 5 bar

Sm-N 2 [34(0) >200
PS 3 Bs(o) >200
PS 10 B-m(o) >200

bis 5 bar Differenzdruck

Das Filterelement Sm-N 2 ist ein Element mit sehr hoher Schmutz-
aufnahmekapazitéat, besonders geeignet fir die Nebenstromfiltra-
tion.



5. Qualitatssicherung

MAHLE Filter und Filterelemente werden nach folgenden internationalen Normen hergestellt bzw. getestet:

Norm Titel

DIN ISO 2941 Fluidtechnik-Hydraulik Filterelemente, Kollaps-, Berstdruckprifung

DIN ISO 2942 Fluidtechnik-Hydraulik Filterelemente, Nachweis der einwandfreien Fertigungsqualitat

DIN ISO 2943 Fluidtechnik-Filterelemente, Nachweis der Vertraglichkeit mit der DruckflUssigkeit

DIN ISO 3723 Fluidtechnik-Hydraulik Filterelemente,Verfahren zur Priifung der Endscheibenbelastung

DIN ISO 3724 Fluidtechnik-Filterelemente, Nachweis der Durchfluss-Ermidungseigenschaften

ISO 3968 Hydraulic fluid power-filters-evaluation of pressure drop versus flow characteristics

ISO 10771.1 Fatigue pressure testing of metal containing envelopes in hydraulic fluid applications

ISO 16889 Hydraulic fluid power filters-multipass method for evaluation filtration performance of a filter element

6. Sinnbilder

®

7. Bestellnummern

Bestellbeispiel flr Filter:

1. Filtergehause

2. Filterelement

mit elektrischer Anzeige
Typenbezeichnung: Pi 1975-E
Bestellnummer: 77664980

PS 10
Typenbezeichnung: 852 275 PS 10
Bestellnummer: 77725583

7.1 Gehauseausfiihrung

® ®
NenngréBe 0] mit optischer mit elektrischer
NG [I/min] Bestellnummer Typenbezeichnung ohne Anzeige Anzeige Anzeige
77664956 Pi 1975 _
50 77664964 Pi 1975-M
77664980 Pi 1975-E N

Es muss sichergestellt sein, dass der max. A p des Filterelementes nicht Uberschritten wird.

7.2 Filterelemente*

* andere Elementausfiihrungen auf Anfrage

Niederdruckfilter Pi 1975 bis NG 50

NenngréBe max. A p Filterflache
NG [I/min] Bestellnummer Typenbezeichnung Filterwerkstoff [bar] [em2]
77698814 852 275 Mic 5 Mic 5 27000
77675903 852 275 Mic 10 Mic 10 5 27000
77678121 852 275 FIL 1 FIL 1 entfallt
50 77678113 852 275FIL 5 FIL5 14 entfallt
79309303 852 275 Sm-N 2 Sm-N 2 13150
77956220 852275 PS 3 PS3 5 15500
77725583 852 275 PS 10 PS 10 15500




8. Technische Daten

Bauart: Filter fur Leitungseinbau
Nenndruck: 6 bar
Priifdruck: 8 bar
Temperaturbereich: -10°C bis + 120 °C
(andere Temperaturbereiche auf Anfrage)
Material Filtergehause: St
Material Dichtungen: NBR/Cu
Schaltdruck des opt./elektr. War-
tungsanzeigers: Ap 1,2 bar+0,2 bar
Elektrische Daten des Wartungsanzeigers:
Spannung max.: 250 V AC/200 V DC
Schaltstrom max.: 1A
Schaltleistung: 70W
Schutzart: IP 65 in gestecktem und
gesichertem Zustand
Kontaktart: SchlieBer/Offner
Kabeldurchfiihrung: M20x1,5

Durch Umstecken des elektrischen Schaltteiles um 180° kann die
Schaltfunktion geandert werden (Offner oder SchlieBer). Lieferzu-
stand ist Offner. Bei Induktivitat im Gleichstromkreis ist der Ein-
satz von L&schgliedern zu tberprifen. Weitere Angaben und wei-
tere Ausfuhrungen von Wartungsanzeigern enthalt das Datenblatt
Wartungsamzeiger.

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den angegebenen Werten
um Durchschnittswerte handelt. Unsere Produkte werden sténdig
weiterentwickelt. Dabei kénnen sich Werte, MaBe und Gewichte an-
dern. Unsere Fachabteilung berat Sie gerne.

Bei Einsatz unserer Filter in Bereichen, die nach der EU-Richtlinie
94/9 EG (ATEX 95) einzustufen sind, empfehlen wir, sich mit uns ab-
zusprechen. Die Standardausfuhrung ist einsetzbar fiir Flissigkei-
ten auf Mineral6lbasis (entsprechend Fluide der Gruppe 2 der Richt-
linie 97/23 EG Artikel 9). Bei Verwendung anderer Medien bitten wir
um Ricksprache.

Technische Anderungen behalten wir uns vor.

Niederdruckfilter Pi 1975 bis NG 50

Ausfiihrung ohne Anzeige - Gewicht 8 kg

*1 Entluftungsschraube G4

*2 SW 36 fur Filterwartung

*3 AusbaumaB 400

*4 AblaBschraube G% um 90° versetzt gezeichnet
In = Einlass

Out = Auslass




9. Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

9.1 Einbau des Filters

Beim Einbau des Filters muss darauf geachtet werden, dass die
erforderliche Ausbauhdhe zum Herausnehmen des Filterelementes
und des Filtergehduses vorhanden ist. Der Filter sollte vorzugswei-
se mit dem Filtergehduse nach unten eingebaut werden. Der War-
tungsanzeiger muss gut sichtbar sein.

9.2 Anschluss des elektrischen Wartungsanzeigers

Der Anschluss der elektrischen Anzeige erfolgt tiber einen 2-poligen
Geratestecker nach DIN EN 175301-803, bei dem die Pole mit 1 und
2 bezeichnet sind.

Das Oberteil je nach Wunsch als SchlieBer oder Offner aufstecken.

9.3 Wann muss das Filterelement ausgetauscht werden?

1. Bei Filtern mit optischer und elektrischer Wartungsanzeige:

Beim Anfahren in kaltem Zustand kann in Folge hoher Viskosi-
tét der rote Knopf der Anzeige herausspringen und es wird ein
elektrisches Signal gegeben.
Driicken Sie erst nach Erreichen der Betriebstemperatur den
roten Knopf wieder hinein. Springt dieser sofort wieder her-
aus bzw. ist das elektrische Signal bei Betriebstemperatur nicht
wieder erloschen, muss das Filterelement nach Schichtende
gewechselt werden.

2 . Bei Filtern ohne Wartungsanzeiger:

Das Filterelement sollte nach dem Probe- oder Spiillauf der
Anlage ausgewechselt werden. Danach sind die Anweisungen
des Anlagenherstellers zu beachten.

3. Achten Sie immer darauf, dass Sie Original MAHLE Ersatzele-
mente auf Lager haben. Einwegelemente (Mic, FIL, Sm-N oder
PS) lassen sich nicht reinigen.

9.4 Elementwechsel

1. Anlage abstellen und Filter druckseitig entlasten.

2 . Deckelschraube bzw. bei Filtern mit Anzeige die Wartungsan-
zeige herausschrauben, den Deckel abnehmen und die Ablass-
schraube 6ffnen.

3. Filterelement aus dem Filtergeh&use nehmen.

4 . Deckeldichtung auf Beschadigung priifen. Falls notwendig,
sind diese zu erneuern.

5. Uberpriifen Sie, ob die Bestellnummer auf dem Ersatzelement
mit der Bestellnummer auf dem Typenschild des Filters Gber-
einstimmt. Plastikhille entfernen und das Filterelement Uber
das Rohr im Filtergehduse schieben.

6. Ablassschraube schlieBen, Deckel auflegen und mit der De-
ckelschraube bzw. dem Anzeiger festziehen. Die Entliftung
des Filters erfolgt Uber die Entliftungsschraube (Entliftungs-
schraube 1 bis 2 Umdrehungen I6sen, bis das Medium austritt,
Entliftungsschraube wieder anziehen).

Niederdruckfilter Pi 1975 bis NG 50

il
| @
i
7 j‘ . . o
; £ %N e @
?t' A =t
NN
N R
BN
ISR
NN
] N | A
i BN
2 i
f o 1
| 7| N i
i BN
| MR
=
N
5 \ a
| \ |
g 1
i i 1
: N
: _'.:'r_...:??.j :‘;
/ B! H i
BN
it = b i
3: R ]
% AN ;1 S
. NN
5. i P i
@ S P N
éfﬁ:z"’f ﬁ%;_'_k
il g
9. Ersatzteilliste
Bestellnummern fir Ersatzteile
Position Bezeichnung ‘ Bestellnummer
Dichtungssatz fir Gehause
0-6
NBR | 77898836
Wartungsanzeiger
® Optisch PiS 3112/1,2 78287690
Elektrisch PiS 3113/1,2 78287708
Nur elektrisches Oberteil 77536550
Dichtungssatz fur Wartungsanzeiger
NBR 78389280
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MAHLE Industriefiltration GmbH
Schleifbachweg 45

74613 Ohringen

Telefon 07941 67-0

Telefax 07941 67-23429
industriefiltration@mahle.com
www.mabhle-industriefiltration.com
78357360.03/2012

Niederdruckfilter Pi 1975 bis NG 50



